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s ing. Miloslavem BaudySem, pracovni- 
kem Uradu pro normalizaci a mereni, 
o normach a otazkach jakosti vyrobku 
ve spojem s normami 

Cim se zab^vd Ufad pro normalizaci 
a mereni, jake ma slozky a komu pod- 
leha? 

Urad pro normalizaci‘a mereni (dale 
jen l3NM) je statnim organem, jehoz 
cinnost je zamerena na tri hlavni oblasti. 
Jednou je ^technicka normalizace, dalsi 
zkusebnictvi a treti merovasluzba.Tech- 
nicka normalizace se zabyva vytvarenim 
pravidel a predpisu pro technickou cin¬ 
nost, ^ zkusebnictvi vyrobky hodnoti 
a kontroluje, jsou-li podle pravidel 
a predpisu vyrabeny a m£rova sluzba 
pecuje o jednotnost a presnost mer a vah. 
K merove sluzbe patri i Metrologicky 
ustav a jeho laboratore, ktere se zcasti 
nove buduji, a krajska odddelenf l)NM, 
ktera zajistuji spravnost meridel bezne 
pouzivanych v organizacich, zejmena 
v zakaznick^m styku. Pro zkusebnictvi 
ma UNM k dispozici Elektrotechnicky 
zkusebni ustav a Strojirensky zkusebni 
ustav, kter£ jsou dnes soucasti ijNM, 
a celou radu dalsich. zkuseben, kter6 
patri jin^m organizacim, jimz dal "0NM 
opravneni k povinn^mu zkouseni a 
hodnoceni \ 7 Tobku. UNM podleha 
Statni koniisi pro techniku. 

Abychom se vr&tili k tematu dnesniho 
rozhovoru — normalizaci. Co je vlast- 
n£ normalizace a k cemu slouzx? 

Strucne - i kdyz kuse - lze rici, ze 
technick^ normalizace je vytyareni pra¬ 
videl pro technickou cinnost nebo zava- 
deni pofadku a jednotnosti do technick6 
cinnosti. Normalizace je vlastne unifi- 
kace, typizace a specifikace. Technicke 
normyt se vytvafeji za ucasti vsech za- 
jemcu, jichz se normalizace dotyka, 
tzn. vyrobce, obchodu, odberatele, uzi- ‘ 
vatele a sleduji prospech vsech zucast- 
nenych. Rozhodujicim hlediskem je ni- 
koli prospech nektere ze zucastnenych 
stran, ale celkov^y prospech narodniho 
hospodarstvi. Normalizace sleduje pre- 
devsfm hospodarnost ve vyrobe a pro- 
vozu, jakost vyrobku a jejich bezpecnost 
pri pouzivani. 

Jak se nap?, pri normalizaci postupuje, 
aby se dos&blo toho, co n^s dnes vse- 
chny nejvic zajimS — hospoddrnosti? 

Hospodarnosti pri vyrobe se dosahuje 
predcvsim zuzovanim rozmanitosti urci- 
tt^ho sortimentu vyrobku do urcitych 
typickych provedeni. Omezeni mnoho- 
tvarnosti prinasi .zv^yseni seriovosti vy- 
roby, coz znamena velke uspory. V elek- 
tronickem prumyslu slouzi tomuto ucelu 
vytvirenl typickych fad, napr. napeti, 
odporu a kondenzatoru, prumeru mede- 
nych dratu apod. Vsechny' tyto rady 
prinaseji uspory vyrobe, obchodu, skla-- 
dum apod. *a jsou vytvareny tak, aby 
pokryly potrebu pri konstrukci a vyrobe. 
Velmi d&lezita z hlediska.hospodarnosti 
je dale unifikace, ktera prinasi. napr. 
uspory pri opravach, nebot’ zajisfuje za- 
mennost pouzivanych dilu; norem, 
ktere fixuji provedeni beznych soucasti 
co do rozmeru (napr. patic elektronek, 



zasuvek apod.) je. cela rada - temto 
normam se rika rozmerove. Jinou skupi- 
nu norem tvori podrobne specifikace 
vyrobku, s jejichz potrebou v nezmene- 
n^m provedeni pocita prumysl po dlou- 
hou dobu; zde byv^aji normalizovany 
rozmery, tvar i jakost. Byvaji to velmi 
casto normy materialu a polotovaru, 
napr, lakovanych dratu, , plechu atd. 
U slozitejsich zarizeni se» klade hlavni 
diiraz na hlavni jakostni pozadavky, jako 
je tomu napr. v norme nf zesilovacu; 
normy tohoto druhu slouzi jako' usmer- 
nujici pozadavky pro vyvoj, konstrukci 
a vyrobu. Jejich hlavnim cilem je zajis- 
tit, aby vyrobky dobre vyhovovaly 
uc.elu, pro ktery byly konstruovany. 

Co slouii jako meritko pri urfiovdni 
techto norem? 

Snahou je blizit se co nejvice-- pri 
respektovani nasich moznosti -'svetove* 
urovni. Zpravidla normy zavazne urcuji 
zakladni vlastnosti, ktere musi vyrobky 
mit, aby se mohly dostat na trh. Nektere 
normy stanovi krome minimalnich po- 
zadavku nekolik jakostnich stuphu podle 
vlastnosti vyrobku, jejich vybaveni apod. 
V soucasne dobe se projedndvd takova 
norma na televizni prijimace (CSN 
3675)2); dosud totiz norma na'jakostni 
stupne televiznich prijimacu neexisto- 
vala, normalizovany byly jen bezpec- 
nostni pozadavky na televizoryazpusoby 
mereni televiznich prijimacu. (Normy 
tykajici se zkouseni a mereni ne'urcuji 
vlastnosti, ale sjednocuji merici a zku¬ 
sebni metody — to je dalsi druh norem.) 

Jak prisne jsou asi pozadavky ria jed- 
notliv£ jakostni tridy televizori podle 
tfito novfe normy? Jsou vyssi nebo nizsi 
ne2 jake byly dosud na televizory kla-. 
deny? 

Norma neni dosud schvalena, proto 
by bylo predcasne mluvit o konkr£tmch 
cislech, ktera se mohou jeste zmenit. 
Vscobecne vsak lze rici, ze televizor, kte¬ 
ry nebude odpovfdat urcitt^ jakostni 
tride, bude zarazen do tridy nizsi se 
vsemi nevyhodami pro vyrobce - prede- 
vsim po strance financni, nebot’ za te¬ 
levizor nizsi jakostni tridy bude mozno 
zadat jen nizsi cenu. 

Muiete nam pro uplnost uvest jest? 
t nektere dalsi druhy norem? 

Z hlavnich druhu norem je treba se 
jeste zmiriit o normach tzv. predpiso- 
vych pro stavbu ruznych zarizeni; jsou 
to napr. normy pro rozhlas po.vedeni 
atd. 
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Je povinnosti v^robcu fldit se ,nor- 
mami? Jsou Vsechny normy ve vsech 
svych ustanovenich z&vazn£? Jaky je 
rozdil mezi normami doporu£enymi 
a zdvaznymi? — $ 

Podle zakona c. 96 z roku 1964 musi 
kazda organizace, af je to vyrobce nebo 
uzivatel, dodrzovat ustanoveni zavaz- 
n^ch norem a must se jirai ridit pri vy¬ 
robe i.v provozu, i kdyz by nap?. nedba- 
ni nekter^ch.-normalizacmch ustano¬ 
veni o bezpecnosti nebo odrusovam 
vedlo k levnejsi vyrobe nektetoho zbozi 
nebo k iisporam v provozu zarizem. 
Zdanlivy prospech jednotlivee zde musi 
ustoupit zajmum jinych ucastniku - 
rozhoduje prospech celku. 

V normach jsou krome zavaznych 
ustanoveni tak6 ustanoveni doporucena 
(vysly toz cele normy oznacene jako do- 
porucen^, smernA nebo dobrovolne). 
Tato ustanoveni se prosazuji ne zakoni- 
tou 1 zavaznosti, ale svou vseobecnou 
uzitecnosti a prosp.esnosti. Sem patri 
nap?. norma pro elektrotechnickb jed- 
notky, zavadejici tzv. soustavu mero- 
vych jednotek MKSA, ktera se pro svoji 
jednoduchost vzhledem k drivejsim 
soustavam jednotek brzy ujala a velmi 
dobre se v praxi osvedcila. Tato sousta- 
va, puvodne doporucena, byla pro svoji 
prospesnost v roce 1963 prohlasena za 
vyhradni soustavu jednotek v elektro- 
technice. Dalsi doporucenou normou je 
norma znacek pro elektrotechnicka 
schemata (CSN 34 5505). V 'toto sou- 
vislosti bych se chtel zminit o tom, proc 
je pripustne kreslit nektere znacky neko- 
lika ruznymi zptisoby. Jde napr. 
o vinuti civek, ktere, jak zriamo, muze- 
me kreslit bucTto vlnkami^ nebo cernym 
obddnickem. v Tato „nejednotnost £t vy-. 
plyvd z toho, ze norma je urcena pro 
vsechna odvetvi elektrotechniky, jak pro 
slaboproud£, tak pro silnoproud£ oboi^. 
V telefonii je napr. treba, aby velikb 
mnozstvi civek, ktere se v zarizem vy- 
skytuji, mohly byt kresleny (aby to bylo 
v souladu s poslanim normy) tak, aby 
kresleni bylo co nejjednodussi pri zacho- 
v&ni prehlednosti schematu. Proto v tom- 
to oboru vyhovi kresleni civek cernymi 
obdelnicky. V jinych zarizenich je zase 
v^hodnejsi a nazornejsi- kreslit vinutk 
vlnkami. 

Do celkoveho pofitu norem patri i nor- 
tny oborov£ a podnikov£. Md UNM 
vliv i na vypracovdni t£chto norem, 
nebo jaky mi poiadavky se ridi pri- 
prava norem toboto drubu? 

Neni mozne, aby vsechny vyrobky, 
jejich casti, polotovary, zpusoby vyroby, 
mereni apod., jejichz normalizaci muze- 
me dosahnout prospechu, byly reseny 
normami CSN. V soucasn^ dobe existuje 
asi 13 000 ( statnich norem CSN; ma-li 
statni normalizace za tohoto stavu pri- 
n£st co nejvetsi prospech, musi se zaby- 
vat jen otazkami vybranymi podle nej- 
z&vaznejsich potreb * spolecnosti." Proto 
nekter6 statni normy stanovi jen to nej- 
dulezitejsi, jsou ‘ramcov6, aby ponecha- 
valy prostor iniciative podniku a tech- 
niku k hledani stile lepsich reseni. Ta- 
kov^to normy pak detailne doplnuje 
svymi normami podnik nebo oborov6 
reditelstvi podle svych potreb. Prikla- 
dem muze byt prave zminena norma 
znacek pro kresleni sch^mat, ktera 
presto, ze obsahuje pres 1000 ruznych 
znaku, nevycerpava zdaleka vsechny 
moznosti a nechava potrebe pouzivatelu, . 
aby si. ze /zakladnich znakii vytvorili 
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znacky, kteri nejsou zcela bezn^ nebo se 
vyskytuji jen v nekter^m oboru. Zasadou 
pri tvorbe oborovych a podnikovych no¬ 
rem je, ze sleduji zvyseni hospodarnosti 
v oboru nebo podniku ; pri tom nesmeji 
odporovat ustanovenim normy vyssiho 
stupne. Norma nizsiho stupne musi tedy 
dbat hlavm linie ramcove normy GSN 
a muze ji doplnovat a rozpracovavat. 

Jak se postupuje v pfipade, shledd-li 
U^ivatel, ie nektere ustanoveni normy 
neodpovida nejlepsimu moznemu re- 
’ geni, nebo nemuze-li normu dodr^et 
z jinych dikvodd? 

Kazda norma ma stanovit optimalni 
reseni. Neni ovsem vylouceno, ze se 
nekdy vyskytne pripad, zejm^na v du- 
sledku staleho vyvoje, ze norma jiz ne- 
predstavuje nejlepsi reseni. V takov^m 
pripade je, na miste navrhnout zmenu 
nebo revizi normy. Je-li vsak norma 
spravna a vyrobce ji nemuze dodrzet 
napr. pro potize ve vyrobe, smi se od 
zavazne normy odchylit, jen vyzada-li si 
vyjimku od organizace, ktera normu 
schvilila; tedy u statni normy od UNM, 
u oborov6 normy od oborov^ho reditel- 
stvi apod. Uveden6 organizace mohou 
vyjimku povolit, casove omezit, nebo 
zadost o vyjimku zamitnout. 

Vezmeme-li v tivahu po£et norem, 
jaky je asi pom£r norem doporuCe- 
nych a zavaznych? 

Prevaznou vetsinou jsou normy fiSN 
zivazne. V soucasn^ dobe, kdy se z di- 
rektivniho rizeni vyroby prechazi na 
fizeni pomoci ekonomickeho pusobeni, 
se vsak nespokojujeme jen se stanovenim 
zavaznosti norem, nybr£ zavaznost se 
u dule^itych vyrobku spojuje s povinnou 
kontrolou a povinnym,hodnocenim, vy- 
vijejicim ekonomickynadak na zlepsova- 
ni jakosti vyrobku. 

Vrdtime se tedy jeStS k jakosti vyrob¬ 
ku. Jaka jsou mo2n& opatfeni, kterd 
by siroke vrstvy"spotfebiteId chraniia 
pred nejakostnimi vyrobky? Je za sou- 
£asn£ho stavu vubec moine, aby se 
spotfebitel — neodbornik dovedM, 
jak6 vlastnosti mi zboSi? 

Ochrane zajmu sirokych vrstev spo- 
trebitelu se v posledni dobe zacina veno- 
vat v normalizaci zvysena pozornost. 
Jednou z cest k informovani spotrebitelii 
j e oznacovani vyrobku znackou, kterd do- 
‘ svedcuje, ze vyrobek vy hovel pri povin- 
n 6 kontrole nebo pri povinn^m hodno- 
ceni jakosti, nebo znackou, ktera dosved- 
cuje, ze vyrobek odpovida norme. V ne- 
kterych zemich je velmi rozsiren zpusob, 
kteremu se'Hka informacni stitkovani; 
pri nem se nepredepisuji pro vyrobek 
urcit6 hodnoty, ale pozaduje se, aby na 
stitku vyrobku byly uvedeny hodnoty, 
jeho zakladnich vlastnosti, aby se mohl 
spotrebitel presvedcit (napr. u textilniho 
vyrobku), 'jak6 vlastnosti ma zbozi, 
kterd kupuje. Jak jiz bylo receno, nekter6 
z, techto zptLSobci se i u nas pouzivaji 
nebo zavadeji. Mezinarodne jsou tyto 
zpusoby podporovany doporucenimi 
ISO (International Standardisation 
Organisation). , . 

Jak se cell zastaravani norem, jak 
dlouho normy plati — pamatuje se. 
pH vytvAfeni norem na vyvoj tech- 
niky? 

Pri vytvareni norem se musi prihlizet 
k budoucimu vyvoj i, aby platnost norern 
byla co nejdelsi; norma by. mela platit 
beze zmeny aspon pet let. Stava se 
ovsem, ze je treba jiz po dvou letech vy- 
dat doplnek ke stavajici norme nebo ji 
zcela prepracovat; na druh6 strane 
mame ovsem normy, ktere plati jiz 15 
let. Impuls k tomu, aby se norma revi- 
dovala, muze prijit bucfto od uzivatelA, 


nebo i od vyrobce, pop?, muze revizi 
uplatnit i nas urad. Pri vypracovani pla-. 
nu normalizace, kter^ se stale doplnuje, 
se UNM snazi, aby zmeny, doplnky 
a. nov6 normy nevzuikaly zivelne, ale 
vytvarely se systematicky. Tvorba no¬ 
rem je cinnost velmi narocna, proto bylo 
' vytvoreno asi sto oborovych normalizac- 
nich stfedisek, ktera v t£to cinnosti na- 
semu u?adu pomahaji. Revize, doplncni, 
pop?, i vznik novych norem mohou byt 
vyvolany i doporucenimi mezinarod- 
nich normalizacnich organizaci (ISO, 
I EC aj.), v nichz mame sv6 zastoupeni. 
Vzhledem k rozsahlemu hospoda?sk6mu 
styku se socialistickymi zememi a k moz- 
n^ a velmi vyhodn£ delbe prace (spe- 
cializaci vyroby) mezi temito zememi 
jsou pro nas zvlasf dulezita normalizacni 
doporuceni RVHP. 

Dnes si ji£ t£iko dovedeme predstavit 
cinnost technika bez norem. Domni- 
vate se, 2e i pro amatory by byla uzi- 
te£na znalost norem? Pokud ano, kde 
mohou zajemci normy ziskat? 

V kazdem p?ipade by se i amat6ri meli 
seznamit alespon se zakladnimi bezpec- 
nostnimi normami. Ze.vsak ani znalost 
ostatnich norem by nebyla na skodu, 
lze dokazat na prikladu norem pro te- 
levizni an tony (GSN 36 7210 az 13), 
jejichz pouzivani by prineslo zvlaste p?i 
amat^rske stavbe mnoho vyhod. V nor¬ 
me je optimalni, osvedcend a technicky 
dokonala koristrukce, ktera je i ekono- 
micky vyhodna. Normy vydava Vyda- 
vatelstvi UNM a daji se koupit.v techto 
prodejnach: . Praha 1, Maiselova 4; 
Brno, nam. 25.unora 19/20; Ustin/Lab., 
Pa?izski 16; Ostrava I, Dimitrovova 

, 37; Plzen, Riegrova 3; Hradec Kralo\to, 
Celakovskeho 515; Bratislava, Zahrad- 
nickd 39. V prodejnach zajemc&m pred-' 
lozi na pozadani i seznam' v§ech norem, 
kter6 u nas vysly. Seznam vychazi asi 
ve dvoulet^ch obdobich. Krome toho 
vydavame i casopis Normalizace, kde se 
*upozornuje na normy, kterd se prave zpra- 
covavaji nebo budou zpracovavat. V me- 
zidobi mezi vydanimi seznamu norem 
vydava Vydavatelstvi UNM mesicne 
bulletin, v nemz jsou nove normy, do- 
plhky norem, dotisky rozebranych no¬ 
rem aj. 

# * * 

Gestne tituly radioamaterum 

V dubnu byly udeleny dalsim 15 ra- 
dioamaterum, kte?i * splnili p?edepsane 
podminky, tituly zaslouzily mistr sportu 
a mistr sportu. Zaslouzilym mistrem 

, sportu byl jmenovan ing. Milos Pros- 
tecky, OK IMP, 7. ZO Svazarmu 
v Praze 2, tituly mistrii sportu- byly 
udeleny: LadislavuDideckemu, OK1JC), 
l. ulicni ZO v Chrudimi, Jirimu Sen-, 
kovi, OK1AAW, l.^ulicni ZO v Chru-. 
dimi, ing. Juliu - Cajkovi, OK30M, 

* mestska organizace Presov, Janu Hor- 
sk^mu; OK3MM, ZO Piestfany, Milo- 
slavu Folprechtovi, OK1WHF, ZO 
Usti n. L- Predlice, Miroslavu Beranovi, 
OKI BY, 32. ZO, Hlohova, okr. Domaz- 
lice, ing. Ivo Chladkovi, OK2WCG, 
ZO Zavodu Jana Svermy, Brno, Bohu- 
slavu Petrovi, OK1VK, ZO Mod?any, 
okr. Praha-zapad, Pribinu Votrubcovi, 
OK1AHO, 4. ZO, Spolek pro chemic- 
kou a hutni vyrobu, Usti n. L., ing. 
Jirimu Peckovi, OK2QX, mestska ZO 
v Prerove, Ladislavu Satmarymu, 
OK3CIR, ZO pri HF V§T v Kosicich,.- 
Juraji^Blanarovieovi, OK3BU, ZO pri 
HF VST v Kosicich, Karlu Pazourkovi, 
OK2BEW, 18. ZO v Brne-2idenicjch a 
Tomasi Mikeskovi, OK2BFN, ZO Otro- 
kovice 2. 



OdeSli z na§id& rad 


Plenum W Srazarmn jednalo o ml&dezi 


V Praze se uskutecnilo 27. dubna za- 
jedani plena £JV Svazarmu, venovan^ 
Dtazkam prace s mladezi. Hlavni referat 
prednesl mistopfedseda T3V Svazarmu 
Bedrich Toser. 

Vychozi zasadou k usmernovani vy- 
3 hovn 6 prace mezi mladezi je princip 
jednotne politicke organizace mladeze, 
kterou predstavuje GSM. Tato zasada 
ma sve historicke ' i spolecenske opod- 
statneni a pine odpovida potrebam roz- 
^oje socialisticke spolecnosti. Umoznuje 
respektovat politicke, ideov<$, socialm 
a psychologicke zvlastnosti mladych lidi. 

Svazarm poklada praci s detmi a mla¬ 
dezi za trvalou soucast vesker^ sve cin- 
nosti. Vidi v ni soucasne i.dulezity a ne- 
zbytny predpoklad dalsiho rozvoje orga¬ 
nizace a zaruku uspesn^ho plneni svych 
ukolu a cilu. Proto budeme v teto praci 
pokracovat, dale ji rozvijet a prohlubo- 
vat. To predpoklada pracovat s mladezi 
ve' Svazarmu diferencovane ve dvou ve- 
kovych skupinach: s mladezi pionyrske- 
ho veku, tj. do 15 let, a se stars! mladezi 
do 19 let. 

Pri praci s mladezi pionyrsk£ho veku 
vychhzime ze zasady, ze jedinym predsta- 
vitelem t£to mladeze je Pionyrska orga¬ 
nizace CSM, jejiz dalsi vyvoj vyzaduje 
kvalitativni zrrieny ve-vnitrnim usporA- 
dani organizace z hlediska vekovych 
zvldstnosti deti, uspokojovani jejich za¬ 
jmu a zvysovani pritazlivosti naplne cin- 
nosti. To predpoklada v podminkach 
Svazarmu usilovat o to, aby zakladni 
organizace a.kluby pfevzaly do $v6 p^ce 
pionyrske oddily. Ustaveni nebo prevzeti 
jednotlivych oddilu projednaji OV 
Svazarmu s OV GSM a jejich pionyr- 
skou radou. Pri stanoveni programu 
prdce je treba respektovat zdjmy pion^r- 
sk<$ organizace a zpestrovat ji ruznymi 
hrami, soutezemi, vylety do prirody 
a dal§imi akcemi odpovidajicimi poza- 
davkum zdrav£ romantiky mladeze. 
Postupne potom yytvaret predpoklady 
k jeji mu zapojeni do nekterbho odvetvi 
svazarmovske cinnosti podle zamereni 
patronatni zakladni organizace. Tim se 
vsak nerusi stavajici praxe organizovani 
zajmovych krouzku deti ve Svazarmu.,. 

Formy cinnosti s mladezi ve veku od 
15 do 19 let musi byt mnohostranne, aby 
co nejvhodneji usmernovaly a uspoko- 
jovaly jeji zajmy a potreby ve volnem 
case. U mladeze t£to vekov£ kategorie 
se jiz predpoklada urcita vyhranenost 
a stalost zajmu o nekterou odbornost, 
ktera umoznuje rozvijet systematickou 
a pevne organizovanou zajmovou cin- 
nost. Tuto mladez je zapotrebi ziskavat 
do odbornych klubu Svazarmu v samo- 
statnych dorosteneckych oddilech a vy- 
tvaret pro nivhodn 6 programy cinnosti 
podle charakteru jejich odbornych za¬ 
jmu, poradat pro ni zvlastni souteze, 
vyhlasovat d evidovat rekordy apod. 
Tuto odbornou klubovou- cinnost mla- 
deze zpestrovat potom podobne jako 
u mladeze pionyrskeho veku turistic- 
kymi nebo rekreacnimi vylety do priro- 
dy, taborenim atd*. Program zajmove 
cinnosti je ucelnt^ ,volit se zfetelem na 
pozauavky vyplyvajici z potreb vojen- 
ske zakladni sluzby. 

Nase spolecenska' organizace' si ve 
vychovn 6 praci s mladezi klade tyto 
die: 

Uvedomovat si, ze vojensko-vlaste- 
necka yychova musi byt v popredi 
■veskere ostatni cinnosti v podminkach 
vsech zakladnich organizaci a klubu. 


Jejich prace musi pfispivat k formovani 
kladn^ho vztahu mladeze k .obrane 
vlasti, nasim ozbrojenym silam, k sprav- 
nemu chaphni historicke ulohy komu- 
nistickdio hnuti a k doceneni vyznamu 
pratelstvi a spojenectvl se Sovetskym 
svazem. Ma rozvijet a upevnovat 
v mladych lidech moraine politick^ a 
charakterove vlastnosti a schopnosti, 
kter 6 jsou nedilnou soucasti osobnosti 
mlad 6 ho obcana a obrance vlasti. 

tJspechy vychovn^ prace mimoradne 
zavisi ha volbe spravnych metod, forem 
a prostredku. Ddlezity je zejm^na ziry', 
citlivy a diferencovany pristup k ruz- 
nym skupinam mladeze podle veku, 
socialniho postaveni a zajmu. Na kvali- 
tach cvicitelu, tren<5ru a vedoucich je 
zavisly zajem mladeze i uroven dosa- 
hovanych vysledku. 

Dosavadni zkusenbsti vyzaduji p?i- 
jmout komplexnejsi. a uceleny system 
pusobeni na mladez. Tento ukol dopo- 
rucujeme resit formou zavedeni brann^ 
technickeho souboru. Smyslem zavede- 
ni tohoto souboru je, aby vsichni mladi 
lid^ splnili narocn^ normy z telov^cho- 
..vy, ziskali nejm^ne jednu technickou 
odbornost pot?ebnou pro vojenskou sluz- 
bu a znalosti z obcansko-vojensk^ vy- 
chovy. Pri vytvareni souboru je nutn 6 
spolupracovat s GSM, CSTV, minister- 
stvem skolstvi aMalMmi organizacemi, 
coz je treba povazovat za jednu ze za¬ 
kladnich podminek uspechu ceUho 
souboru. , 

Dulezitym predpokladem k dosazeni 
stanovenych cilu v praci s mladezi je 
materialni zabezpeceni Cinnosti. Jeho 
doceneni musi byt v popredi zajmu 
klubu, organizaci a funkeionaru vsech 
stupnu a melo by byt uskutecnov&no na 
zdklade aktivniho zapojeni mladeze do 
budovani i obhospodarovani material- 
nich hodnot. 

Pri zabezpecovani finanene nhro£n 6 
cinnosti .je mozne resit jeji uhradu for¬ 
mou klubov^ho prispevku, jehoz vy^i 
stanovi prislusna zakladni organizace. 
Krome snahy o vlastni hospodarskou 
sobestacnost se musi docenit i moznost 
podpory zavodtt, JZD, rodich a narod- 
nich vyboru. 

Po diskusi k referatu mistopredsedy 
UV Svazarmu Bedricha Tosera, kterh 
prinesla radu cerinych podnetu, schvh- 
, lilo plenum usneseni, v nemz jsou shmu- 
ty hlavni smery a ukoly pro dalsi praci 
s mladezi ve svazarmovskych organiza- 
cich. 



23. dubna zemrel nahle ex OK1VS, 
Josef Vokoun z . Prahy. Byl jedmm 
z aktivnich predvaleinych amateru 
vysilafiu a funkeionafu CAV, znamy 
svym bodrym humorem, ktery ho 
neopustil az do poslednich dnu. V po- 
sledni dobfi pracoval jako ihstruktor 
mladych zajemeu o amaterske vysilam 
v kolektivni stanici OK1KZE v Praze 4. 

26. unora ( zcmrel po kratk^ a tezke 
nemoci ve veku 39 let Oldrich Rybecky, 
OK2VIG, dlouholety obetavy funkeio- 
naf Svazarmu, clen radioklubu v Na- 
pajedlich a poslanec M6NV. V prvnich 
povalednj^ch letech se vfinoval letectvi 
v aeroklubu v Otrokovicich a pri zalo- 
zeni radioklubu v Napajedlich stal 
u jeho zrodu. t 
vCest jejich pamdtcc! 



17. dubna 1967 

Predsednictvo pro jednalo radu otazek, kte- 
ri vyplynuly z jedndni lednoveho plena sekee. 
Pfedev§im posoudilo navrh na rozSireni za- 
jmov6 cinnosti v oboru radiotechniky. Slo 
zejm^na o vytvoreni organi^Cnich a kadro- 
v^ch podminek pro rozvinuti cinnosti zd- 
jemed o elektroakustiku a loved zvuku v za¬ 
kladnich organizacich a radioklubech Svaz¬ 
armu. Predsednictvo sekee vyslovilo souhlas 
s rozvijenim t£to Cinnosti v organizacich 
Svazarmu s tlm, ze bude nutne dojednat je§t£ 
nfektere dalsi otdzky spoluprdee s. Ceskoslo- 
venskym rozhlasem, ktery doposud nesl hlavni 
tihu organizovani souttzi fonoamatdru v na- 
rodnim i mezindrodnim mefitku. V rdmei 
ustredni sekee bude vytvoren samostatny od- 
bor, ktery budeieSit otazky obsahii, forem a 
organizace Cinnosti amatdrd v oboru elektro- 
akustiky, jakoi i'fonoamatdru. 

Ddle byla projedndvana opatreni ke zlepseni 
organizovanc Cinnosti radioamateru a v tC 
souvislosti i price radioklubu'. Cilem je vy- 
tvorit v ramci stavajictho organizaCniho Mdu 
Svazarmu dostateCny prostor a moznosti, aby 
se mohli radioamatdri podle svych skuteCnych, 
zajmu a potreb organizaCne, zdjmovC i spole- 
Censky vyiivat. Pfedsednictvo dospelo k na- 
zoru, ze tyto moznosti jsou. Bude vsak tfeba, 
aby pfedlosSend ndmety a ndvrhy byly prisluS- 
n^mi odbory ustfedni sekee duslednC pro- 
Jednany a soucasnC take konzultovdny s ne- 
kterymi radiokluby, v nich2 maji v tomto 
smCru jiz mnoho dobrych zkusenosti. 

Jiko posledni hlavni bod jedndhi byla pro- 
jedndna zprdva o Cinnosti odboru KV. Zpravu / 
podal ing. Milos Svoboda, OK1LM. Zpravabyla 
pCijata a predlo2enC navrhy akceptovdny. 

O nejduleiitejSich zaverech budou radioama- 
tCri informovdni zvlast*. 

* • '* * 

Soustredeni mladych radioamateru 

Vc dnech 13.—26. cervence 1967 
poradh Okresni dum pionyru a mlade¬ 
ze v Pardubicich a radiotechnicky kabi- 
net OV Svazarmu v Hradci Kralov 6 
taborove soustredeni mladych radio¬ 
amateru, budoudeh RO a OL, 

Z mista soustredeni - Roudne u No- 
v^ch Hradu v okrese Chrudim - bude 
v do be soustredeni vysilat stanice 
OK5TOT na vSech pasmech. Za spojem 
dostane kazdy dva QSL listky: jeden 
Jako potvrzeni uskutecnen^ho spojem a 
druh^ - jiny * — po zaslani vlastniho 
QSL listku.' Pro urychleni vymeny 
Q^SL* mohou stanice zasilat sv 6 listky na 
adresu ODPM, post, prihrddka B 22, 
Pardubice 1. 

* * * 

Pojedete do Jugoslavie? 

Pokud^ ano, nezapomente predem 
pozhdat o povoleni k provozu vysflaci 
stanice! Docasna povoleni k t vysildni 
pod zna£kou YU7 udeluje S.R.J. ria 
ziklade narodnich - licenci pro stala, 
prenosna i mobilni zarizeni. Blizsi 
informace se muzete dozvedet na adrese 
S.R.J., P.O. Box 48, Belehrad. 




- Zacatkem dubna se konala v Moste 
beseda pod nazvem „Co chcete vedet 
o radiotechnicc v okrese Most“. Protoze 
beseda ukazala uzitecnost a nakonec 
nutnost takovych setkani funkcionaru a 
aktivistu se sirokym okruhetn zajemcu 
o radiotechniku, povazujeme za pro- 
spesn6 seznamit nase ctenare s tim, jak 
byla beseda organizovana a jaky mela 
ohlas. 

Na OV Svazarmu nerneli pri : priprave 
besedy spatny napad; aby zajistili dob- 
rou ucast - tzn. aby co nejvice zajemcu* 
bylo o besede informov^no, zjistili si 
adresy vsech predplatitelii AR u PNS 
a vsem rozeslali .pozvanku. Protoze cel- 
kovy pocet odberatelu AR je mnohem 
vyssi nez pocet predplatitelu, rozmistili 
krome toho na vhodnych mistech jeste 
plakaty. Na besedu se dostavilo ‘kolem 
40 zajemcu, jimz s. Chabera v uvodnim 
slove predlozil sest hlavnich zasad, jimiz 
se chteji radioamateri ve sve dalsi praci 
ridit. Strucne slo o tyto navrhy: 1. roz- 
sirit clenskou z&kladnu radioklubu, aby 
se lepe vyuzilo zakladnich prostredku 
(v soucasn^ dobe pripada na 12 clenu 
asi za -100 000 Kcs zakladnich prostred- 
ku), 2. zakladat radiotechnicke krouzky 
vsude, kde neni radioklub, popr. je 
i specializovat (napr. elektroakustika), 
3 . zridit zarizeni, kde by sikazdy mohl 
doplnit sv6 vedomosti v tomoboru radio- 
techniky, ktery ho zajima, kde by si 
mohl promerit tranzistory a-clektronky, 
■popr. i zarizeni s nimi, 4. zabezpecovat 
siroky sortiment soucastek v. mostecke 
radioamat^rsk6 prodejne, 5. zav6st 
pravidelne radioamat6rsk£ vecery, ktere 
by slouzily k vymene zkusenosti, ( ma- 
teridlu atd., 6. organizovat' akce jako 
vyjezdove dny. nebo tydny - zalozit 


k temto ucelum tabory (i pro cele rodi- 
• ny), v nichz by bylo vysflaci zarizeni a 
v nichz by zajemci mohli strdvit cast 
nebo celou dovolenou a ruzn£ voln6 
dny. 

Po teto zprave nasledovala diskuse, 1 
v niz vystoupili ucastnici, s nekolika 
dobrymi namety ke zlepseni a ushadneni 
prace - napr. radioklub v Mezibori se 
nabidl, ze bade pravidelne poradat 
burzu materialu, na niz by se smenoval 
nedostatkovy material, ZO kolektivni 
stanice OKI KAO, ktera se v minulosti 
musela nekolikrat stehovat, sdelil z k- 
jemcum kdy, kde a jak se schazeji cle- 
nov£ kolektivky a pozval zajemce na 
nejblizSi schuzku,.profesor jedn6 z mist- . 
nich skol, ktera si vede uspesne v tech- 
nicke vychove, seznamil zdjemce s tim, 
jak to delaji u nich na skole. atd. Tak6 
zastupkyne radioamatersk^ prodejny 
„prisla se svou'troskou do mlyna“; 
na pfipominky ucastniku besedy k otaz- 
kam materialu uvedla moznosti nakupu 
a objednavek a odpovedela na cetne 
dotazy. 

Musim znovu opakovat: byla to uzi- 
tecna beseda. Ukazalo se na ni znovu 
vsechno, s cim se pri podchycovani 
zajmu o radiotechniku musime znovu 
a znovu potykat: nejsou mistnosti, neni 
dostatek materialu nebo se nepruzne 
rozdeluje, je malo zkusenych radioama- 
t£ru, kteri by byli ochotni venovat jeden 
nebo dva vecery v tydnu praci s no.vymi 
zajemci - z toho duvodu se i stavajici 
radiotechnicka zarizeni brini prilivu 
novych clenu. Cenn6 bylo na t^to mos¬ 
tecke besede to, ze si to vsechno pritomni 
uvedomovali a snazili se najit cestu, jak 
by se dalo pro spolecnou vec udelat co 
nejvice. -ou- 



Bananky temer zdarma 

/ 

Muzeme si je vyrobit z medeneho 
nebo jineho vhodn^ho dratu o prumeru 
4 mm a dvou druhu buzirek; jedne 
o vnitrnim priimeru 4 mm a jedn6 
o vnejsim prumeru 4 mm. Bananky 
maji velmi pekny vzhled a zaberou mene 
mista nez kupovane. 



Nejprve odrizneme potrebny kousek 
dratu a na konci jej opilujeme nebo 
rozrizneme tak, aby sel nasunout do 
zdirky. Ma-li drat stejn^ nebo mensi 
prumer nez zdirka (jde o setiny mm) 
musime jej rozriznout a na konci roze- 
hnout. Pak k nemu pripajime potrebne 
diouhy vodic (ohebn6 lanko) a pfipravi- 
mesi buzirky. Terici zasuneme do tlustsi 
tak, aby vycnivala asi o 1 cm a tlustsi 
navleceme na neopracovany konec 
dratu, aby pevne drzela (muzeme ji 
prilepit) a konec dratu dosahoval az 
k tenci buzirce. Vyvod dratu zajistime 
lepidlem Epoxy .1200. Do buzirky lze 
vestavet napr. odpor nebo pojistku, coz 
je mnohdy vyhodne. 

Libor Vartek 


uzili moznosti dal si Plzen, zizne momentdlne 
vubec' nemajice! Z a ^ m se jenom .tak septmo 
povidd o nejakem hnuti „Z a zduvemeni 
duvery\ ale'neco na tom'zrejme bude , protoze 
nektere podniky - zfejme v predstihu - toto 
hnuti jii uskutecnujL 

‘'Ale jd vidlm , ze mi zase nevente . Tak 
tedy konkretne. Jednim z tech, kdo jiz tak to 
Je to smutne, pfdtele, ale cekajt nds 'zrejme > dspechem cinl, je druzstvo Z™k ve Spdlene 
nove a novi strapace . Nevefite? jste vplne nTci v Praze. OKI HP si tam totiz chtel ddt 

klidni? Tak jd vds z toho vyvedu. Predstavie zholovit due razitka-: jedno se svou volackou 

si, ze (zatim od data, ktere se mi nepodafilo a druh * s vlastnim jmenem, ktere uz od naro- 

zjistit) pfijdete do obycejne ceske hospody, N zeni nosi hezkou fddku let . Protoie druzstvo 

objedndte si jednu dobfe vychlazenou Plzen Z nak je vsak zrejme prukopnikem zmineneho 
a vrchnl vdmji nepfinese , dokud nepfedloBte hmtU, 9 Za zduvemeni duvery^, bylo mu zddane 
lekarske potvrzem, ze trpite chronickou ztzni . odepfeno, dokud: 

Proc? No prece proto, abyste ndhodou nezne- ‘ a ) nepredlozi potvrzem, ze mu byla znacka 

OKI HP uredne, pravoplatne a legdlne pride- 




lena, 

b) neprokaze lejstrem urednim , ze titul 
„-lng lt 'pred svym. ctenym jmenem si nevycucal 
z prstu . 

Jaky div , ze tento dojemny projev duvery 
hnul OKI HP trochu zluci. Jenze - Bud je 
’ zluc a uradje urad . hnes - uradem ne. 

Stejne jako OKI HP nehnid ani predstaven- 
v stvem druzstva , na ktere se obrdtil. To mu 
naopak stroze sdelilo, zeje to uplne v pofddku 
a ze to delaji proto,-aby byli kryti, kdyby 
ndhodou doslo k zneuBti razitka . Dokonce 
..pry o tom maji dohodu s organy Verejne bez~ 
pecnosti. Kdyz tedy maji, tak maji . Jen je 
mi divne, ie o podobnou dohodu tfeba s nanii 
v redakci organy Vefejne bezpecnosti jeste za- 
jem neprojevily , ackoli tiskneme jmena autoru 
s akademickymi tiiuly v *desetitisicovych na - 



kladech . Nebo ze bychom od kazdeho z nich 
napriste vyzadovali, aby f k rukopisu pfi- 
loBl kolkovany opis diplomu? Mam dojem , 
ze. takhle prehanet se nejak do roku 1967 
nehodi. Nepredpokladam totiz, ze vetsinu 
obcanu tohoto statu tvori darebdci a podvod - 
nici. A pokud nekteri jednotlivci jako vyjimky 
potvrzuji pravidlo, mame prece jini prostfedky 
nez projevovat smahem kazdemu pri pronim 
t setkani tak neomalenou neduveru, jako- to deld 
druzstvo Z n ak, at’jiz podle jakychkoli smer- 
nic. • * 

Nastesti ne. vsichni se chteji zapojit do 
hnuti ,,Z a zduvemeni * duvery ' ( . Dokonce se 
zdd , ze vznikne jakesi antihnuti - nezustane-li 
jen pri minihnuti. Svedectvi o jeho prrnich 
kltccich mu£e vydat . OKI-1886, kteremu 
vzal za sve vystupni iransformator v prijtmaci 



Pripravek k cejchovani osciloskopu 

Mame-li pri sledovani prubehu osci- 
loskopem urcovat i jejich amplitudu,\je 
ucelnb, muzeme-Ii zobrazit i souradnico- 
ve osy a rastr zname urovne. Pro toto 
pouzitl byl odzkousen pripravek, zapo- 
jen^ podle obrazku. Vstupni harmonicke 
napeti 'o amplitude vets! nez 25 V a 
kmitoctu 50 Hz se 1 privadl na obvody 
s odpory 10 kQ. a kondenzatory 0,22 pF. 
V bodech A a B dostavame signaly 
vzajemne fazove posunutb asi o 90°' 
Tyto signaly se privadeji na oboustrann6 
omezovace s odpory 22 kH a Zenero- 
vymi diodami Di } poprlpade Z> 3 , Z> 4 , 
takze propojime-li zdirku }i T“ se vstu- 
pem zesilovace osciloskopu pro verti- 
kdlni vychylovam a zdirku 3) K“ se 
vstupem pro horizontal™ vychylovani, 
dostaneme na stinitku obrazovky obdbl- 
,nik se zvyraznenymi rohy, jehoz delka 
stran odpovlda dvojnasobku napeti na. 
prislusnb dvpjici proti sobe zapojenych 
Zenerovych diod. 

Aby bylo mozne zobrazovat nezAvisle 
osy x a y 3 je v obvodu pouzit packovy 
trlpolohovy preplnac Pr i. V poloze 1 

zobrazi osa x, v poloze 2 jiz popsany 
obdblnlk a v poloze 3 osajy. Je-Ii spustena 
vlastni casova zakladna osciloskopu, 
zobrazi se v poloze prepinace 2 a 3~ 
oboustranne limitovany harmonicky sig¬ 
nal. 

Pripravek byl sestaven jako pomucka 
ke sledovani resenl analogovbho pocltace 
AP-S na osciloskopu Krizlk T531. 
Zenerovy diody Di + D 2 typu 5NZ70 
byly vybrany.tak, aby polovina ddlky 


strany zobrazenbho ctverce ve smeru 
osy x i y odpovldala napeti ’10 V. 
Pozadujeme-li jine cejchovacl napeti, 
muzeme pripojit na vystupy pflpravku 
poten’ciometr nebo odporovy d£lic. 

. M. Stanek 

Odposlechove sluchatko 

Pri ruznych prllezitostech potrebu- 
jeme kontrolovat chod a spravnou cin- 
nost akustickeho zarlzenl . poslechem. 


■oovoaurova irubhc 



2 x- 5N270 



Poslech na reproduktor mnohdy nevy- 
hovuje, protoze rusl okoll. Sestrojil jsem 
proto jednoduchy drzak odposlechovb- 
ho sluchatka, kterd lze pripojit prlmo 
do zdlrek vystupu s malou imped an cl 
pro dais! reproduktor. Sluchatko je dy- 
namickb a ma impedanci 
asi 200 0 (Tesla ALS 202). 
Toto sluchatko reproduku- 
je dobre i hlubokb tony, 
takze jlm muzeme kontro¬ 
lovat i kvalitu nahravky 
pri natacenl na magneto- 
fon. 'Konstrukci i sestavu 
ukazuje obrazek, K. Kritta 


2*5NZ70 


Navljecka z telefonniho volice 

Vetsina clvek (mezifrekvencni, osci- 
lacnl) se dnes vine valcove do feritovych 
jaderek typu I, takze krlzova navljecka 



ztracl postupne svuj vyznam. K navljenl 
techto clvek jsem si zhotovil jednodu- 
chou navljecku z, telefonniho volice. 
Nai hrldel volice jsem pripevnil skllcidlo 
z krejonu a navljecka. s predvolbou je 
hotova. Stacl jen volit beznym zpuso- 
bem a rukou vest drat po otacejid se 
kostficce. Na kazdou volbu navine 
navljecka tolik zavitu, jakou clslici jsme 
volili. Jednoduchost upravy ukazujl 
obrazky. ’ Petr Burysek 



Lambda-IV, Sehnat novy ~ vylouceno. A mo- 
tat v ruce -'brr! ^oufalsivi vedlo jeho ruku , 
kdyz psal do Tesly Pardubice , kterd Lambdy 
vyrdbela . A nastojte! Behem 10 dm prisel 
balicek s novym transformatorem z Tesly 
Prelouc. ^adnd dobirka - jenom ucct a slo- 
zenka!!! To 'je, pane, co? To uz by byla 
slu£ba zakaznlkum! 

Jenze - nent- Tesla jako Tesla. Dostal 
jsem take dopis z OkresrJho pedagogickeho 
stfediska ve Svitavach. Vec: upenlivd prosba 
— tak stoji cerne na btlem ve zminenem lisle. 
A proc ta upenlivost? Stfedisko potfebuje asi 
stovku krcnich mikrofonu do jazykovych uce- 
ben. Protoze nevedelo , kdo je vyrdbi, obrdiilo 
se s dotazem na MjVO a zjistiloj ze vyrobcem 
je Tesla Lipt. Hradok. Tak tedy putoval 



prvni dopis do Lipt. Hrddku. Odpoved prill a 
z technickeho oddeleni , zavod Stropkov. Do- 
konce byla pfilozena i technicka dokumentace, 
sdelena cena. £dver vsak byl ponekud pfekva- 
pujici; obrat’te . se na odbytove oddeleni Tesly , 
zavod Stropkov! by bylo z technickeho 
do odbytoveho oddfleni jednoho / zdvodu dal 
nei ze Stropkova do Svitav?. JVicmene, ve 
Svitavach ucinili , jak moudrd rada pravila . 
Odbytove oddeleni Tesly , zavod Stropkov , 
vsak promptne odpovedelo , ie krcni mikrofony 
nevyrabij aby se laskave. obratili na Teslu 
Karlin. (%e by ve Stropkove pravice neve - 
dela , co deld levice?) Svitavsti neztrdceli na - 
deji (jen cas) a dovolili si odbytove oddeleni 
ve Stropkove upozornit, ze zavod pravdepo - 
dobne krcni mikrofony vyrdbi , kdyz to tvrdi 
jejich vlastni technicke oddeleni: Odpoved 
znela: vyrdbime jen vlolky - o bra tie se na 
Teslu Karlin. A Karlin udelal tedku: nevy- 
rabime a hotovo. 

Korespondence v teto zalezitosti mezitim 
pfibrala na vaze, kterd obndsi 76 gramii , 
ale Okresnl pedagogicke stredisko ve Svita¬ 
vach je pfesne tam , kde bylo pred ctvrt 
rokem ... 

Nevite , prosim vas, kde se vlastne krcni 
mikrofony vyrdbeji , kdyz to 'nevi ani sama 
Tesla? Poradle. bezradnym , treba se vam 
bohate odmeni,jako v le pohddce (samozfejme 
ne o Kocourkove). 

A nakonec mi dovolte , abych si trochu sdm 
zafandil. Napsal mi M. Hatas z Jicina.\ 
,, Vdieny a mily amatersky Rejpale ! Vazlm si 
Te velice za to, le popichujes svymi ostny 
vsechny ty , ktefi ndm , fandum amaterskeho 
sportu a kuteni ztrpcuji nas jiz tak dost telky 



a svizelny zivot. Jen nevim. jestli jsou Tve 
ostny dost dlouhe, silne a tvrde , aby prorazily 
hrosi kuli nekterych byrokratu z fadfunkciona - 
fit a instituci., ."To tedy - mily OKI-1886 - 
taky nevim , ale jedno je fakt: presto se ne- 
vzdam,^ a proto kon- 
cim heslem - stokrdt 










Perspektivy soucastkove zakladny 

V Roznove pod RadhoStem se ve dnech 
11. a 12. dubna konala konference 
o aktivnich stavebnich prvcich pro elek- 
troniku za ucasti zastupcu vy^zkumn^ch 
ustavvi, vyrobcft a odberatelu. Krome 
jin^ho se projednaval plan perspektivni 
rady polovodiaa, elektronek, televiznich 
obrazovek, elektroakustickych meni£u 
a integrovanych obvodu. 

Z nejzajlmavejslch pripravovan^ch 
diod a tranzistoru: varicap KA204 
(vyroba 2. pololeti 1967), tyristory 
KT710-714, 5 A a KT701-707, 15 A 

(1. pololeti 1968), vykonove tranzistory 
GD605 (ekviv. AD148) a' GD601 az 
603 (ekviv. AD130 az 132), vyroba 1968, 
tri typy ’ univerzalnich kremfkov^ch' 
tranzistoru s malym §umem BC107 
az 109, vyroba 1968, spinaci kiremikov6 
tranzistory KU601 az 607, BSY62 
(vyroba 1969),>BSY34 (vyroba 1970). 
Prvni tranzistor rizeny polem, MOS, 
se zacne vyrabet v roce 1969. V soucasn<5 
dotie se vyrabeji i germaniove nf tran¬ 
zistory GC507 az 509 a GG515 az 519, 
coz jsou zlepsen6 tranzistory rady 0C 
(0C71 a 0C77), ktere maji niz§i klidovy 
proud a jsou ponekud jinak trideny. 

U prijimacich elektronek je situace 
ponekud jina. U nas se budou vyrabet 
jen nektere typy, ostatnise budou dovazet 
z MLR, PLR a NDR. Na vyvoji nekte- 
rych typu pracuji soucasne vyzkumm 
pracovnici u nas i v nekter^m socialistic- 
kem state; konecna vyroba bade pride- 
lena vzdy jen jednomu* statu podle do- 
hody. V ClSSR se budou z novych typ& 
vyrabet: diody EA52, E/P/Y88, popr. 
PY500. Z triod E/P/CC88, E/P/C189, 
pentody EF86, EF183 a 184, EL34, 
popf. nektery z typu PL504 az 508. 
Z os tatnfch sdruzenych elektronek to 
budou E/P/GF801’ az 3, PCF200 az 
201, ECH81' a 84, E/P/CH200 

a E/P/CL200. Dale budeme pravdepo- 
dobne vyrabet i nekter6 prijimaci elek- 
tronky zvlastni- jakosti, napr. E88GG, 
E180F, EF806S, EL803S atd. 

Tak6 v reproduktorech a mikrofonech 
se pfipravuje nekolik -novinek, zvlaste 
ve specidlnich* druzich pro bezne 
pouziti (napr,. reproduktory pro tran- 
zistorove prijimace). 

Vseobecne se ukazuje, ze prenesem 
vyvoje nekterych prvku primo do vy- 
robnich podniku melo dobr£ vliv na 
zkraceni terminu uvedeni do s6riov6 
.vyroby. * 


Prvni diplom CPR prvni tPidy udelen 
mimo CSSR 

V tech to dnech udelil Mezinarodni 
radioamatersky klub v2eneve (I.A.R.G.) 
diplom G.P.R. (Contribution to propa¬ 
gation research - pHspevek k vyzkumu 
sireni) zapadonemeckemu radioama- 
teru dr. Karl-Heinz Birrovi, DL1TA. 
Jak znamo, prvni ctyri diplomy I. tridy 
v t£to narocn£ mezinarodni soutezi byly 
udeleny ceskoslovenskym radioamat£- 
rum. Mezinarodni radioamatersky klub 
je znam pravideln^m provozem stanice 
4U1-ITU, uniistene v budove Mezina- 
rodni telekomunikacni unie na namesti 
Narodu v Zeneve. 

M. j. 

* * * 

Radioamateri v Turecku 

Pocet koncesionarma zajemcu o ama- 
t6rsk6‘ vysilani v Turecku .stale stoupa. 
Je to nejl^pe videt z toho, ze pred neko- 
lika lety mel turecky radioamatersky 
casopis nekolik stran a naklad .1000 
vytiskft. V letosnim roce ma casopis jiz 
64 stran a naklad pres 5000 vytisku. 



Budou "se dovazet n&jake jakostn&jSi 
prijimaCe pro pfijem stereofonmho 
vysilani, popripade i ant£ny pro VKV? 

Podle. naSich informaci se prozatim o dovozu 
tSchto zanzenf neuvazuje. 

Kde je moine koupit obrazovku 
DG7-32 a elektronky EF184 a ECF80? 
(L. Lebeda, Novi role). 

Elektronky'ECFSO a obrazovku DG7-32 pravdS- 
podobnfe u n^s * koupit nedostanete. Elektronkii 
EF184 miv^obfias na skladSjsrodejna Radioamater 
v Praze. 

' Jak zapojit soufidsti pro’upravu te- 
levizoru pro prijem obou norem u pri- 
jimace Athos II a dim nahradit 
elektronku ECC81, kterd se ji£ nevy- 
rabi? (J. Kudirek^ Brno). 

* * * 

Nove vykonove tranzistory 

Pro pouziti^v televiznich rozklado- 
vych obvodech i k jinym ucelum slouzi 
nove tranzistory MHT7901 az 5 a 
MHT7907 az 10. Tyto americk^ kremi- 
kove planarni tranzistory maji kolekto- 
rovou ztratu az 25 W pri teplote pouzdra 
100 °G a napeti Uceo od 150 do 325 V. 
Mezni kmitocet je 50 MHz. 

Jina americka firma, Bendix, nabizi 
vykonove germaniov^ tranzistory rady 
B-113000 s.velkym kolektorovym nape- 
tim (az 170 V), vysokym zesilovacim 
cinitelem (60 az 300 pri proudu 2 A) 
aiuzkym teplotnim odporem (0,8 °C/W). 
Maxim'alni proud techto difuznich 
p-n-p tranzistoru je 24 A. —Mi— 


Funkdnd je dinnost obou obrazovych*zesilovad& 
(Athos I, jehoz uprava byla popsdna v AR 9/66, 
i Athos II) shodna, proto i uprava bude u obou 
pirijimadti stejn&. Elektronku ECC81-lze nahradit 
elektronkou ECC85, vetsinou bez upravy zapojeni. 

Je mozrie absolvovat vederne nebo 
ddlkovd ndjakou Skolu v oboru sdd- 
lovaci techniky, i kdy4 neni uchazed 
v tomto oboru vyuden? Jake jsou 
podminky prijeti a jaky je rozdil mezi 
jednotlivymi skolami? (K. Netrda, 
Horni DvofiSte). 

V zasadd je moznd absolvovat libovolnou skolu, 
ov§em je treba mil ke studiu pri zamdstndni souhlas 
zamdstnavatele a vykonat prijimaci zkou§ky. Nej- 
lepe V£m pri v^bdru poradi a pomtiie se rozhod- 
nout skolsk^ odbor nejbli2§iho ONV. 

Chtel bych si zhotovit zesilovad pro 
magnetofon. M&m schdma, zesilovad 
je vSak osazen japonskymi tranzistory 
2SB56. Cim je mohu nahradit a bude 
treba uddlat ndjakd zmeny y zapojeni? 
(J. Novak, Zvolen). 


Nakonec radostnou zpr^vu. Na na§i vyzvu o sde- 
leni adresy podniku nebo jineho v^robce civek 
a transformatorii se prihlasili: Elektrodruistvo 
ESA, zAvod 06, Borivojova 27, Praha 3, 2izkov, 
tel. 271350 (viz t6z inzer^t v Ruddm pfavu), kterl 
naviji transformatory a tlumivky, a radioamater 
Ladislav Brezovsky, Handlova 22,'Slovensko, ktery 
je ochoten navi jet transformdtory, plochd tele 
a krizove civky. 

Doufame, ie se nam podari za pomoci Ctenaru 
najit dalsi, abyjiyl tento uzky profil v radioamaterske 
dinnosti odstrandn. 

* * * 

K dotazu v minuldm disle AR sdelujeme, it v sou- 
casnd dobe jsou skriftky na pfijimad Doris zcela vy- 
prodany a pravddpodobne jiJ v prodeji nebudou. 
Lakovane draty na civky se dostanou v prodejne El- 
mat, Praha 1, V Jirch6rich 4, tel. 2290 21. 

* * * 

Francie—Katifornie na144 MHz 

Ve dnech 23. a 27. ledna se podarilo 
unikatni spojeni v pasmu VKV na 
144 MHz odrazem od Mesice. V techto 
dnech nekolikrat spolu navazali spojeni 
stanice W6DNG, Long Beach, Kalifor- 
nie, a F8DO, Bessenay, Rhone. Je to 
prvni spojeni zapadniho pobrezi USA a 
Francie na 144 MHz. 

Wireless World c. 5/67 -chd- 

* * * 

Rozhlasova spolecnost vychodni 
Afriky, ktera ma ve svych radach pres 
70 vetsinou velmi. znamych osobnosti 
v radioamaterskem svete, se prihlasila 
jako 24. clen prvni oblasti I.A.R.U. 
Ustr edi nove clenske organizace I.A.R.U. 
je v Nairobi, Kenya. 


Prestaly se vyrabet transformatorky 
Jiskra BT39 a VT 39. Cim se daji na¬ 
hradit? Nemohu sehnat vystupni 
transform&tor pro elektronku EL84 
(impedance primdrniho vinuti 5,6 kQ), 
ani ve specializovanych prodejndch; 
poradte, ktery druh transformdtoru 
bychmohl pouiit? (J. §telcicb, Litvi¬ 
nov, J. Poruba, Ludgerovice). - 

Transformatorky Jiskra VT39 a BT39 se pravdd- 
podobne ve vdtsind zapojeni daji nahradit vypro- 
dejnim budicim a vystupnim transformatorem 
z tranzistoroveho prijimace Doris, ktere dostanete 
v Radioamatdru, 2itna ul. 7, Praha I, i na dobirku. 
V te2e prodejnS maji i rCizn^ vystupni transforma¬ 
tory z elektronkov^ch prijimadu. Ve Va^em pripade 
byste mohl pouiit transformatot z pfijimace Ron¬ 
do, z hudebni skfine Copelia atd. Transformatory 
si mfi^ete zhotovit i sdm, n6vod na vinuti BT39 
a VT39 byl v Radiov^m konstrukteru £. 3/66 a na 
vystupni transform&tor pro EL84 v AR t. 3/67 v 
il^nku „Jednoduchy stereofonni zesilovad". 

Kde bych mohl sehnat ploch^ feminek' 
k magnetofonu KB 100 a ortopermov£ 
jadro? (R, Fojtik, Postornd.) 

Ortopermovd jddra mivd na sklade Radioamater 
v 2itne ul. 7, Praha 1. Plochy feminek k magneto¬ 
fonu miizete ziskat jen v opravnach, napr. v Praze 1, 
Panska ul. 6. Jinak volne v prodeji neni a nebyl. ■ 

Skodi tranzistorovemu prijimaei do- 
'bijeni baterii? Kde bych mohl sehnat 
, zdvitniky, vrtdky a mosaznou kula- 
tinu? (D. Gyorgy, Zelovce.) 

Tranzistorovemu prijimaci dobijeni baterii ne- 
Ikodi, Zfivitniky, vrtdky a uvcdeny material dosta¬ 
nete ve specializovanych prodejn6ch zelezdrstvi. 


Tranzistory lze priblizn5 nahradit naSimi 
GC500, popf. 104NU71. Zmeny v zapojeni budou 
nutne (nastaveni pracovnich bodii, stabilizace atd.) 

Jaky by byl nejlepsi rozhlasovy pfiji- 
mac do auta, ktery by se dal poudivat 
i mimo v&z? (J. Solddt, Bohutin). 

Jedinym tranzistorovym prijimaiem na nasem 
trhu, ktery je urcen pro pfovoz v aute i mimo n£, 
je japonsky prijimai Hitachi. Jinak lze. ovSem 
pouzivat jakykoli, nejlepe kufrikovy tranzistorovy 
pfijimae. 

Jake jsou ddaje civky pro oscilator- 
-smesovac v AR 9/66? (A. Schwarz, 
Chomutov). 

Podrobne udaje najdete v AR 6. 2/1967 na stra-' 
ne 52. 

Chtel bych si zhotovit krystalku. 
Poslete mi, prosim, schema a soupis 
soucdstek. (J. Marsak, Provikov). 

Redakce 2adnc sainostatne stave bni n^vody na 
jak&koli zafizerii nevydSvd. Popis stavby krystalky 
je v5ak uvefejn^n v n£kolika iasopisech a kmikdch, 
v posledni dobe napr. v Radiovem konstrukteru 
d. 3/i9d6 na strane 51, }inf napr. v knize Melezi- 
nek: Stavime tranzistorovy pfijimac, kterou vydalo 
nakladatelstvi Nase vojsko, nebo v knize Taus: 
Pokusy z radiotechniky, kterou neddvno vydalo 
SNTL. . - ‘ 

Jak mam upravit starst typ televizniho 
prijimace pro nahravani na magneto¬ 
fon? (M. Brinek, Hrusbvany nad Je- 
vi§ovkou). . * ■ 

tJpravy televiznich prijimacii pro nahravani na 
magnetofon byly pops£ny v ( lonskem 5. 6isle 
Radioveho konstrukt^ra na strand 56 a 57. Tak6 
v nekterem z nejblizSich fiisel AR bude clanek 
o techto dpravach. 




Tranzistorovy meric rezonance 

Nepouzijeme-li do vstupnich obvodu 
prijimace tovarne zhotoven^ civky a 
vineme-li je sami, dostaneme se nakonec 
k otazce, jak se presvedcit o jejich vlast- 
nostech. Muzeme to udelat dvema zpu- 
soby. Prvnim zpusobem je mereni in- 
dukcnosd a kapacit a v^pocet kmitoctu 
ze znam^ho Thomsonova vzorce. Dru- 
hym zpusobem je pouziti merice rezo- 
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Obr . 1. 


nance - mi navfc vyhodu v tom, ze 
se meri v zapojenem pristroj i bez galva- • 
nickyho pripojovani, takze bereme v uva- 
hu i vsechny kapacity spoju, elektrod 
atd. Takovy meric rezonance si postavi- 
me do nasi laboratore. 

Funkce a princip' 

Mnozi z vis jiz jiste prisli s mericem 
rezonance do styku nebo' alespon videli, 
jak se s nim zachazi. Pristroj priblizime 
k meren^mu obvodu (bez jak^hokoli 
pripojovini) a ladicim kondenzitorem 



Obr. 2. 
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oticime tak dlouho, az zjistime vyrazny 
pokles (dip) vychylky ria indikacmm 
pnstroji. Merice rezonance s elektron- 
kami se nazyvaji grid-dip-metry; re¬ 
zonance je v totiz indikovana pokleserh 
(dipem) mnzkov^ho (grid) proudu elek- 
tronky. 

Pristroj lze funkcne rozdelit .na dve 
casti. Je to oscilitor a iridikator. Prin- 
cip funkce pristroje je velmi jednoduchy. 
Oscilator (obr. 1) : kmiti na kmitoctu 
urcen^m hodnotami L a C v kolektpro- 
vem obvodu. Vysokofrekve'ncni napeti 
se odebira z kolektoru, usmernuje dio- 
dou Di a pres potenciometr N Pi prividi 
na merici pristroj 200 jiA (obr. 2). 
Potenciometrem nastavime na mericim 
pfistroji vhodnou vychylku. Priblizime- 
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-li 'nyni ke kolektorov^mu obvodu LC 
tranzistoru jury obvod (Z-i, Ci), laden^ 
na tentyz kmitocet, ,,odsaje“ vf energii 
nakmitanou na kolektorovem obvodu a 
zpusobi pokles amplitudy kmitu oscili- 
toru nebo jejich uplne vysazeni, takze 
vychylka mericiho pristroje'se zmensi, 
popripade klesne az na nulu. Aby pokles 
vychylky byl vyrazny, musi byt civky 
obou obvodu blizkousebe (tesna vazba). 
Proto se v praxi delaji merice s civ- 
kami umisteriymi tak, aby je bylo mozne 
priblizit co nejtesneji k meren^mu ob- , 
vodu. Soucasne jsou to civky vfmennd, 
coz umoznuje snadnou zmenu kmito- 
ctovych rozsahu mereni. ‘ 

Pri pouziti mene citlivdio meridla 
se muze stat, ze jeho vychylka je velmi 
.mala a urceni poklesu je nepresne. 
Potom pouzijeme jednostupnovy tran¬ 
zistorovy zesilovac podle obr. 3. V jeho 
kolektoru vyhovi meridlo 1 mA. 

Pozadavky na pristroj 

Mericem budeme chtit nastavovat 
meiifrekvencni obvody a SV a KV 
vstupni obvody rozhlasovych prijimacu 
i prijimacu pro amaterski pisma. Proto 
bude nejl^pe, obsahne-li meric rozsah 
0,5 az 30 MHz. 

Protoze indikacni ^meridlo 200 pA by 
znacne zvysilo porizovaci cenu pristroje, 
pouzijeme opet merici pristroj 200 pA 
z „Merice napeti aproudu £< z AR 1/67. 

Zapojeni a konstrukce 

Celkov^ schema merice rezonance je 
na obr. 4. Je velmi jednoduchy a prak- 
ticky totozn£ s dilcimi sch6maty z ka- 
pitoly o funkci. Navic je ve sch6niatu 
zakreslena odbocka na, civce L, ktera 
je pres kondenzator 1 nF pripojena na 
emitor tranzistoru. To proto, abycHom 
oscilator rozkmitali i na nizkych kmi- 
toctech kolem 500 kHz. Pro rozsahy 
vyssi nez 2 MHz odbocku nezapojujeme 
a pouzijeme civky jen se dvema vyvody. 

Tranzistor 0C170 byl zvolen pro jeho 
vysoky mezni kmitocet. Umoznuje zvy- 
sit rozsah merice az asi do 60 MHz 
podle kvality pouziteho tranzistoru. 
Hodnoty civek pro yyssi rozsahy vypo- 
citame podle navodu v kapitole „y^- 
pocet <£ . 

Ladici kondenzator je miniaturni typ 
Tesla WN 70400 se /styroflexovym di- 
elektrikem. Ma maximalni kapacitu 
380 pF. Minimalrii-y kapacita vcetne- 
kapacity spoju, tranzistoru ptd. je 



pfiblizne 50 az 70 pF. Pomer maximal- 
mho kmitoctu k minimalnimu pri ladeni 
'timto kondenzatorem je potom asi 
2,5:1. Kmitoctovy pasmo 0,5 az 30 MHz 
podle toho rozdelime do 5 rozsa- 
hri: 400 kHz az 1 MHz, 1 MHz az 
2,5 MHz, 2,5 MHz az 6 MHz, 6 MHz 
' az 15 MHz, 12 MHz az 30 MHz. Pfe- 
kryti poslednich dvou rozsahu voli- 
me proto, ze pri zavrenym kondenza- 
toru ma obvod nizsi cinitel jakosti a 
u vyssich kmitoctu to muze zpusobit az 
vysazovani oscilaci. 

. Ostatni soucastky jsou bezny, minia¬ 
turni. Potenciometr Pi ma spinac, 
kterym se cely pristroj vypina. Napajeni 
obstarava miniaturni baterie 9 V. 

Civky jsou vinuty na kostriykdch 
o 0 10 mm, ktery zkratime tak, aby- 
chom je mohli ,,schovat (< do konektoru 
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Tesla 6AF89510. Konektor musime 
upravit. Lupenkovou pilkou odrizneme 
kovovy drzak, slouzici k.upevneni vo- 
dice a krytu. Vyjmeme pryzovou pru- 
chodku z krytu konektoru a^otvor zvet- 
sime na 0 10 mm, aby do nej sla tesne 
nasunout kostricka civky. Vyvody civky 
pripajime na pajeci ocka konektoru, 
spojime oba dily dohromady a zalepime 
vhodnym lepidlem. 

Cely pristroj je opet ve skrince B6 a 
vetsina jeho soucastek, je na desticce 
s plosnymi spoji (obr. 5). Na desticce 
(obr. 6) je upevneria i 'zasuvka pro ko- 
■ riektor‘6AF 28203, ktera soucasne slouzi 
jako distaneni sloupek pro pripevneni 
. desticky ke skrince. Druhy konec destit- 



^ C Mtnatekl&fii J^D3©167 










Obr. 6. 

ky je ke skrihcc pripevnen sroubkem 
M3 s distancni trubickou. Usporad&ni 
soucastek ve skrince je videt na obr: 7, 
rozmisteni otvoru na krabicce na! obr. 8. 
Do zdirek Z^v a Z^z pripojujeme meridlo 
200 pA. 

-Informativni udaje civek jsou v tab. 1. 
Jsou opravdu jen informativni, protoze 
znacne zalezi na pouzitem tranzistoru, 
tolerancich soucastek a na praktick&n 
provedeni civky. Nejl^pe je postupovat 
tak, ze navineme civku podle tabulky, 
zmerime jcji indukcnost a .zmenou poctu 
zdvitiinastavime napotrebnou hodnotu. 
Definitivne civku doladime pri uvadeni 
pristroje do chodu, Stejne postupujeme 
i pri nastaveni odbocky. Spotreba pri- 
stroje je asi 3 az 5 mA. 

Uvadeni do chodu a pouzivam 

Mame-li meric hotovy, pripojime do 
zdirek meridlo a pristroj- zapneme. 
Objevi-li se na meridle vychylka, je to 
znamkou, ze oscilator kmita. V opacnem 
pripade zmenime polohu odbocky na 
civce. Amplituda kmitu se bude menit 
podle nastaveni ladiciho kondenzatoru. 
Je to-zpusobeno velkym rozsahem lade- 


400 kHz 4- 1 MHz 
1 MHz -r- 2,5 MHz 
2,5 M Hz 6 .MHz 
6 MHz 4 - 15 MHz 
12 MHz 4 - 30 MHz 


Indukcnost 
luH] , 



0,1 mm CuP 
0,2 mm CuP 
0,3 mm CuP 
0,6 mm CuP 


Pri mereni postupujeme talc to: od- 
hadem urcime . priblizne rezonancni 
kmitocet me?en6ho obvodu a zasuneme 
do merice civku prislusri^ho rozsahu. 
Potenciometrem Pi nas ta vime maximal- 
ni vychylku meridla a pomalu prolacFu- 
jeme kondenzatorem Cq. V okamziku, 
kdy vychylka na .mikroampermetru 
prudce poklesne, pfecteme na stupnici 
rezonancni kmitocet meren^ho obvodu, 

Vypocet 

Indukcnost civek pocitame podle 
upraveneho Thomsonova vzorce: 

[(iH; MHz, pF]. 

Tak si muzeme vypocitat potrebnou 
indukcnost civek i .pro kmitocty nad 
30 MHz. Pocet zavitu jednovrstvov£ 
valcov6 civky zjistime ze vztahu 

1/ £(102 S + 45 V 
H V . D 

kde L je indukcnost civky v pH, D je 
prumer civky v cm a S pomer d£lky 
vinuti a prumeru- civky. 

Rozpiska soucastek 

Tranzistor 0G170 1 ks 40,— K6s 

Ladici kondenzator 

WN 70400 . 1 ks 40,— ' 

Konektorova zastrcka 

6AF89510 5 ks 35,— 

Konektorova zasuvka 

6AF28202 * 1 1 ks 3,50 


Knodik 2 ks 4.— 

Baterie 9V 

(miniaturni) 1 ks 5,— 

Desticka s plosnymi 

spoji 1 ks 5,— 


Gelkem 


,158-10 Kcs 


Desticku s plosnymi spoji zhotovi 3, ZO 
v Praze 10, post, schranka 116. Objed- 
navku zaslete do jednoho mesice po 
vyjiti tohoto cisla AR; desticku obdrzite 
na dobirku za 5,^- Kcs. Desticku osa- 
zeno.u* soucastkami mijzete, obdrzet za 
70,— Kcs. 
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ni a (jak jiz byla zminka) zmenou cini- Potenciometr M5/N se 
tele jakosti kondenzatoru. Na funkci * spinacem 


pristroje to nema vliv. 

Dale budeme potrebovat ocejchovany 
komunikacm prijimac Lambda V nebo 
podobny. Najdeme na nem kmitocet, 


na nemz nam kmita oscilator (nejl£pe 
bez ant^ny, jen s kusem dratu, kterf 


volne polozime vedle civky naseho 
merice). Zmenou poctu zavitu potom 


Dioda 6NN41 
Odpor lk/0,05 W 
Odpor 4k7/0,05 W 
Odpor s 22k/0,05 W 
Kondenzator 50 pF 
Kondenzator 10 pF 
Kondenzator 100 pF 
Kondenzator lk 


1 ks 

1 ks 

2 ks 
1 ks 
1 ks 
I ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 


upravime jednotliv^ civky tak, abychom Kondenzator 33k 1 ks 

pokryli pozadovan^ rozsahy a soucasne Kondenzator 68k 1 ks 

podle prijimace 'ocejchujeme stupnici Kostricka o 0 10 mm 5 ks 

ladiciho kondenzatoru. Hotov6 civky Zdifka (izolovana) 2 ks 

zajistime Iakem nebo voskem. Skrinka B6 1 ks 


10 ,- 

2 - 

0,80 

0,40 

0,40 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

1,30 

0,50 

1,20 

5- 



* * * 

Zvyseni napeti A VC v tranzistorovem 
prijimaci 

POvodne bylo toto zapojeni vyzkou- 
seno v prijimaci pro KV s S-metrem. 
S-metr byl' pnpojen na napeti A VC 
a vzhledem k male velikosti tohoto nape¬ 
ti nebylo mozn6 dosahnout na S-metru 
pln^ vychylky, Stejne ovsem pomAze 
tam, kde je automaticke vyrovnavani 
citlivosti malo ,ucinn6. Jde o diodovy 
ztrojovac napeti. Diody jsou libovoln^ 



germaniove typu 1 az 7NN41; nejMpe je 
pouzit stejny typ 3 . jaky je v prijimaci na 
detekci. Kriticka je velikost odporu R A . 
Je-li pnlis velk^, dochazi ke zpetn6 
vazbe mezi stupni, je-li prilis maly, klcsi 
zesileni prijimace. Vzhledem ke-znacne 
jednoduchosti muze byt uprava usku- 
tecnena ve vetsine tranzistorovych priji- 
macfi bez velkych naroku na prostor. 
DL-QTC 2/67 -ra 








Mechanicke provedenl 


LEVNU TMMZISTOBOVV 

prijimac 

Karel Novak 

Jeste pfed nekolika malo lety zacinal timer kazdy radioamater svoji radioamaterskou 
)J( karieru “ stavbou krystalky.- Soucastky potfebne pro slavbu krystalky byly pomerne levne \a 
idpadly starosti se zdrojem proudu. Does vsak vetsina zacdtecniku-rddioamateru krystalkou 
ypovrhuje a zdcind vnikat do taju elektroniky stavbou tranzistoroveho pfijimace. ^ , 

Bohuzel , mnoho jich casto preceni sve znalosti a zacind stavbou slozitejsich tranzistorovych 
bfijimacu, nekdy dokonce i miniaturnich. Dopadne to pak obycejne spatne . Prijimac se budto^ 
ntbec nepodaft livest do chodu , nebo md vykoh, jakeho lze‘dosahnout i s pfijimacem znacne 
ednodussim. Skonci to obycejne svalovanim viny na autora konstrukce (nekdy trochu oprdvnene , 

1 notoze autofi casto nedocenuji problemy, s nimii se stfetavd. dplny za(dtecnik) a ztratou 


:huti do dalsi radioamaterske cinnosti. 

Konstrukce popisovaneho prijimace 
3 yla zvoleria tak, aby jeho zapojeni a 
ucchanicke provedem bylo co nejjed- 
lodussi, potfebn£ soucastky co nejlev- 
i 6 j§i a bezne k dostani, aby pritom vsak 
3 yl prijimac schopen pfijimat jeden 
;ilnejsi (mistni) vysilac bez vnejsi 
inteny a uzemneni na sluch&tko. Vy- 
iledkem byl refiexni, jednoobvodovy, 
ivoutranzistorovy prijimac s pevne nala- 
ienym vstupnim obvodem, ramovou 
intenou, s napajemm 4,5 V z ploche 
baterie, pro poslech na sluchatko, po- 
noci zvukovodu z buzirky. Rozmery: 
>20 x 160 x38 mm. Vaha: 40 dkg. 

Popis zapojeni 

Vysokofrekvencni signal z vysilace 
e dostava do pfijimace ramovou ante- 
iou (obr. 1 ), kterou tvofi vinuti L 2 po 
>bvodu skfinky' pfijimace. To to vinuti 

paralelne pripojenym kondenzatorem 
Sa tvofi vstupni ladeny obvod priji- 
nace. Jine ladene obvody v pfijimaci 
lejsou. 

Vstupni ladeny obvod je vazan in- 
lukcne (vinutim L\) na bazi prvniho, 
T tranzistoru Ti. Vinuti Lx ma znacne 
nensi pocet zavitu nez vinuti L 2 - 
Sestupnym pomerem poctu zavitu obou 
unuti se pfizpusobuje maly vstupni 
xdpor baze tranzistoru Ti velkemu 
)dporu rezonancniho obvodu C 4 . 
3 rimym pripojenim baze Ti k obvodu 
[t 2 i Ca by se rezonancni obvod uplne 
ltlumil. Kondenzator C\ umoznuje 
>rutok vf proudu k emitoru tranzistoru 
Ti (proudovy okruh musi byt uzavren). 
5 roud baze, urcujici zakladni pracovni 
>od tranzistoru Ti, se nastavuje odporo- 
ym trimrem R 2 . Zvlneni proudu nf 
igrialem vyhlazuje kondenzator C 2 . Na 
)azi tranzistoru 7i prichazi proud pres 
r inuti i 4 , kter 6 ma pro stejnosmerny 
)roud zanedbatelny odpor a pres diodu 
polovanou .v propustn£m smeru. 
/znikla polarizace diody zlepsuje de- 


tekci slab^ho signatu. Ke kolektoru- 
tranzistoru T\ je pripojeno. primarni 
vinuti neladeneho vf trans forma to ru 
L 3 . Po pruchodu timto vinutim pro- , 
chazi 'vf signal jednak pres parazitni 
kapacity k emitoru tranzistoru Ti, 

' jednak se indukuje do sekundarniho 
vinuti Li, z nehoz prichazi na diodu £), 
na niz nastaya detekce. ■ Pomer poctu 
zavitu vinuti a La je opet sestupny 
pro prizpusobeni pomerne velkeho 
vystupniho odporu tranzistoru Ti kjeho 
mal£mu vstupnimu odporu. 

Zbytek vf signalu po detekci prochazi 
pfes kondenzator Ci k emitoru tranzisto¬ 
ru Ti a nizkofrekvencni signal prochazi 
vinutim Li zpet na bazi tranzistoru T\. 
Vinuti Lx ma pro nf signal zanedbatel- 
n^ indukcni odpor. Tranzistor Tx vy- 
uzivame tedy jiz podruh^, tentokrat pro 
zesileni nf signalu. Odtud nazev ,,re- 
flexni e< prijimac. Zesileny nf signal jde 
dale vinutim >Ls (kter£ ma pro nej za¬ 
nedbatelny odpor) na kolektorovy pra- 
' covmi odpor R\. X neho se dosta\ r a 
pres kondenzator Cz na bazi tranzis¬ 
toru T 2 . Predpeti baze tranzistoru T 2 , 
urcujici pracovni bod tranzistoru, se 
ziskavd odporovym delicem z pevne- 
ho odporu, Rz a odporoveho s trimru 
Ra. V kolektorovem obvodu tranzis¬ 
toru 7*2 je zapojeno sluchatko SL 
Teplotni stabilizace pracovniho bodu 
tranzistoru T\ je zajistena tim, ze-odpor 
R 2 , urcujici proud baze, neni pripojen 
na kladny pol napajeciho zdroje, ale az 
za ' pracovmi kolektorovy odpor Ri . ( 

. Zvetsi-li se pfi vzrfistu teploty kolekto¬ 
rovy proud tranzistoru' T 1} zvetsi se 
i bbytek napeti na odporu i?i a pred- 
peti baze; tim se i proud kolektoru 
automaticky snizi. 

.Teplotni stabilizace pracovniho bodu 
tranzistoru T 2 je zajistena delicem v ba¬ 
zi. Vzhledem k maI 6 mu napajecimu 
napeti a pracovni mu proudu kolektoru 
je stabilizace vyhovujici. 


Vsechny soucastky (s v) r jimkou kon- 
denzatoru C 4 , vinuti Lx a 7 2 ramove 
ant£ny, spinace S a sluchatka SI) jsou 
zapojeny na zapojov^aci liste z perti'naxu 
s dvanacti. pary pajecich spicek.^ Lista 
ma rozmery. 45 x 110 mm. Ziskame ji 
odriznutim potrebn^ho kusu z listy 
s triceti pajecxmi spickami, ktera Je 
,‘k dostani obchodech s radiotechnic- 
kymi soucastkami. Muzeme ji tak 6 
zhotovit z pertinaxu tloustky asi 2 mm 
a nytovacich pajecich spicek nebo du- 
tych (trubkovych) nytku. Usporadani, 
soucastek a jcjich pripojeni je na obr. 2 . 
U diody D musime dbat na spravmou 
polaritu. Orientujeme se podle bil^ho 
prouzku na jejim pouzdfe. (katoda). 
Ddle musime dbat na spravnou polaritu 
elektrolytickych kondenzatoril C 2 a Cz 
(vyvod kladneho polu (+) prochazi 
pruchodkou z izolacniho materialu, 
zaporny pol je spojen s pouzdrem). 

Vyvod kolektoru tranzistoru (c) je 
oznacen cervenou zna^kou na-pouzdru 
tranzistoru, vyvod baze (b) je uprostred 
mezi vyvody kolektoru a emitoru (e). 

Na vyvody tranzistoru a na vsechny 
vyvody, kde je nebezpeci zkratu, na- 
vlekneme pfed pajenim izolacni tru- 
bicky. 

Vyvody tranzistoru a diody musime 
pajet jen kratce, jinak hrozi nebezpeci, 
ze je znicime prehratim. Navic je uceln 6 
drzet kazd> r privod pri pajeni pinzetou 
nebo klestemi, cimz dochazi k urcit^mu 
chlazeni a teplo se neprevadi do syst 6 mu 
tranzistoru nebo diody. Je^amozrejme, 
ze i pfi pajeni ostatnich soucastek mu¬ 
sime dbat, abychom je „neupekli ££ . 

Skfinku pfijimace tvori predni a zad- 
ni cela.z pfeklizky tloust’ky asi 4 mm, 
spojena dfevenymi valcovymi rozperka- 
mi o prumeru asi 14 mm a ddlce 30 mm. 
Misto pfeklizky muzeme pouzit i jiny 
izolacni material (pertinax, organick£ 
sklo apod.) Vsechny dily jsou spojeny 
sroubky. Povrch skfihky mOzeme upra- 
vit jakkoli podle vlastniho vkusu (ba- 
revnym nebo bezbarvym lakeni, pole- 
penim knihafskym platnem nebo kozen- 
kou, polepenim obrazky apod.) Skrinku 
muzeme uzavfit vinutim ramovd anteny 
nebo ramem z izolacniho materialu, 
napf. z lepenky. Cely pfijimac muzeme 
tak 6 upravit vzhlcdove jako knihu. 

Jako zdroj proudu pro pfijimac po- 
uzijeme plochou baterii 4,5 V. Vyhod- 
nejsi je typ v zelen^m obalu, urcenv 
pro pouziti v tranzistorovych pfijima- 
cich (ma vetsi kapacitu). Vyhovi vsak 
i bezna -baterie urcena do kapesni svi- 
tilny. Drzak - baterie tvori dve kontaktni 
prichytky podle obr. 3a a jedna operna 
prichytka podle obr. 3b. Nejvhodnejsim 
materialem na prichytky je plech tloust’¬ 
ky asi 0,4 mm z perove mosazi nebo bron- 
zu, vyhovi vsak i pocinovany zelezny 
plech z konzervy. Po vlozeni baterie 
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Obr. 3. Pfichytky 'pro baterii: a) kontaktni, 
b) opernd 

do drzaku pretahneme pres vsechna 
tri pera gumicku. Pro packovy spinac 
S vyvrtame v pfednfm 6 ele otvor a spi¬ 
nac pritahneme s citem maticL .Bakeli-^ 
tovy krcek spinace totiz pri vetsim 
nasilf snadno- praskne. V mister kde 
bude stred sluchatka Si, vyvrtame do 
predniho cela dfrku o takovem prume- 
ru, aby v ni dobre drzela buzirka, kterou 
pouzijeme jako zvukovod. Nejvhodnejsi 
je buzirka o prumeru asi 3 az 4 mm, 
dlouha asi 1 m. Na konec zvukovodu, 
ktery budeme vkladat do ucha, zhoto- 
vime z pryze nebo jinhho vhodneho ma- 
terialu ,,oIivku“, aby zvukovod dobre 
drzel v uchu. Olivka musi mit takove 
rozmery a tvar, aby zvukovod nesel 
zasunout hluboko do ucha. Pro poslech 
vice lidi najednou muzeme v prednim 
cele vyvrtat i vice otvoru. (az 4), nebo 
si na trubicce zhotovit vhodne odbocky. 
Nepouzit^ otvory musime prhposlechu 
ucpat. SIuchAtko na predni celo skrihky 
prilepime napr. acetonovym nebo jinym 
vhodnym lepidlem. Prostor mezi mem- 
branou sluchatka a celem skrihky tvori 
akustickou komurku, vhodne o'vlivnujici 
kmitoctovy rozsah reprodukce, takzc 
poslech zvukovodem je znacne' pri- 
jemnejsi nez poslech . se sluchatkem 
primo na uchu. ‘ ‘ 

Desticku se soucastkami podle obr. 2 
pripevnime k pfednimu celu dvema 
kratkymi sroubky do dreva. Desticku 
se dvema pajecimi spickami pro konden¬ 
zator C 4 ziskame' odfiznutim zc zbytku 
pertinaxovh listy. 

Izolovanym zapojovacim dratem pro- 
pojime jednotlive dily podle obr. 4. 
Nakonec navineme ramovou ant^nu. 
Kapacitu kondenzatoru C 4 volime podle’ 
toho, ktera ze stredovlnnych stanic dava 
v miste poslechu nejsilnejsi signal. J?o- 
zname to snadno na kazdem prijimaci, 
nejlhpe v dennich hodinach. Priblizna 
kapacita Ca pro .nektere vysilace je: 


Praha 

638 kHz 

250 P F, 

Ceskoslovensko 

1520 kHz - 

35 pF, 

Brno 

953 kHz - 

150 pF, 

Bratislava 

1097 kHz - 

80 pF, 

Kosice, 

1232 kHz - 

50 pF, 

Banska Bystrica 

701 kHz 4 

210 pF. 


Presnou kapacitu, pri niz je prijem nej¬ 
silnejsi, vyhledame zkusmo. 


Oziveni prijimace 

Prekontrolujeme cel6 zapojeni, odpo- 
rove trimry 7? 2 a Ra vy tocime az na doraz 
proti smyslu otaceni hodinovych ruci- 
cek. Do drzaku vlozime baterii. Pozor 
na spravne poloyAni! Do ucha zasu- 
neme zvukovod a zapnerne spinac. Pri¬ 
jimac musi stat svisle na kterekoli ze ctyr 



obvodovych hran.Jehootacenim (smero- 
vanim na vysilac) regulujeme hlasi- 
tost, Odporovy trimr Ra protacfme 
opatrne doprava az dp mista, kdy pfiji- 
mac prestane. zkreslovat. Pri dalsim 
otaceni zbytecne zvysujeme odber prou- 
du z baterie a zatezujeme tranzistor T% } 
ktery by se mohl pri pouziti sluchatka 
s malym vnitrmm odporem i znicit. 
Pokud prijimac po'zapnuti nehraje, ne- 
otacime trimrem Ra vice, nez v jedne 
tretine a hledame chybu. Mame-li k dis- 
pozici miliamp^rmetr, prekontrolujeme 
nastaveny proud Iq tranzistoru T%. Pri 
pouziti sluchatka o vnitrnim odporu 
2 X 1000 Q mel by byt asi 1 mA, 
'2 X 125 n 4 mA, 2 x 27 Q 10* mA. 
Odporovy ( trimr R 2 nastavime do mista 
nejvetsi citlivosti prijimace (coz pozna- 
me poslechem). Proud Ic tranzistoru Ti 
ma byt asi 0,5 az 1 mA. Pri prijmu sta- 
nice Praha, 638 kHz, je ucelnA pfchodit 
v zapojeni vzajemne v^vody 3, 4 vimitf 
Vlastni rezonancni kmitocet trans- 
formatoru je pak kolem 630 kHz a pri- 
jimac ma vetli citlivost. 

Kdy by nahodou prijimac ,po zapnuti 
kmital (hvizdal), zkusime prehodit vy- 
vody 1, 2 vinutf L 3 . 


014 



' Obr. 4. Mechanicke uspofdddni prijimace 


Potrebne soucastky 

7i - tranzistor 155 t NU70 (lze pouzit 

1 152 az 154NU70 se zesilova- 

cim t cinitelem ft pokud^.mozno 
vetsim nez 50). . . ' 

X 2 - tranzistor 103NU70 nebo 

104NU70, se zesilovacim cini¬ 
telem p pokud mozno vetsim 
nez 50. 

D - germaniovA dioda lNN40nebo 

1NN41. 

OrJpory 

Ri - 2k2/0,l W (nebo i 0,25 ‘az 
' . 0,5 W) 

Rz - odporovy trimrWN 79025-1M 
- 10k/0,l -W (nebo i 0,25 az 
0,5 W) 

Ra - odporovy trimr WN79025 - 

. 10k 

Kondenzdtory 

C\ . - 10k/40 V (nebo vie) keramicky 
neboMP * 

C 2 , C 3 5M/6 V elektrolyticky, submi-' 

' niaturni nebo miniaturni 

Ca - slidovy, keramicky nebo styro- 

flexovy, kapacita viz text 

*9 - jed nopolo vy packovy spinac 

SI - telefonni (sliichatkova) vlozka 

. MB . (asi 2 x 125 H). Lze po- 
uzit i telefonni vlozku l?B - 

2 X 2.7 D urcenou pro mikro- 
telefon normalniho aut. telefo- 
nu, nebo" naopak specialni 
telefonni Vlozku ^2 x 1000.Q, 
nebo beznb sluchatko k rozhla- 
sovdmu prijimaci. Misto vesta- 
veneho sluchAtka a zvukovodu 
lze pouzit i miniaturni magne- 
tickb (ne krystalovb) sluchatko 


pro tranzistorove prijimace 
(napr. Tesla ALS 202). 

Ramovd antena 

Li - 4 zavity, 

L 2 — 26 zavitu . 

medenym dratem o 0 asi 0,7 mm, izolo¬ 
vanym PVG;’opfedenim apod. Vineme 
na drevene koliky skrihky zavit vedle 
zavitu. Zacneme vinutim Zi, zacatek je 
oznacen 1. Tesne vedle Li vineme L2. 
Zacatek je oznacen 3. 

Vysokofrekuencni neladeny Iransforrndtor Ln, 
La " 

Hrnickove dvoudilnh zelezove jadro 
0 0 14 mm (CSN 358462) s trolitulovym 
teliskem. Na telisko navineme nejprve 
La - 100 zav. medenym dratem 0,1 mm, 
izolace lakova (GuP). Zacatek vinuti 
oznacen 3 , konec 4. 

Lz — 300 zav. stejnym dratem. Zacatek je 
oznacen 2, konec 7. Obe vinuti jsou ve 
stejnem smyslu, primo na sobe, bez vlo T 
zene izolace (vinuto divoce)'..-" 

Nemame-lihrnickov^ jadro o 0 14 mm, 
muzeme pouzit i jini, v krajnim pri- 
pade i otevrene zelezove jadro .( na pn 
Iroubove jadro M10 v trolitulovb ko- 
stricce apod.) .Kostricku. civky muzeme 
slepit i z lepenky. Cela civky jsou od sebe 
vzdAlena asi 8 mm. 

Pokud by v miste bydliste nebyl pri- 
jem zadnh stanice dostatecne silny, mu¬ 
zeme k prijimaci pripojit venkovni ante- 
nu ,(pres kondenzator C 5 - 20 pF) 
a uzemneni. Zapojeni je v obr. 1 za- 
kresleno carkovane. 

N Misto ramovb anteny muzeme samo- 
zrejme pouzit .i antenu feritovou. Pri 
pouziti. feritove tycinky _o 0 8 mrn 
a d^lce 160 mm (material N2)_bude mit 
vinuti Li 4 zavity a vinuti L% 80 zavitu, 
nejlepe vfdankem 30 X 0,05 mm na tru¬ 
bicce z leskle lepenky, posuvnb po ferito- 
vh tycince. Vinuti je valcove, zAvit vedle 
zavitu. 

Pri pouziti feritove anteny muzeme 
misto kondenzatoru -Ca pouzit otoeny la- 
dici kondenzator. U prijimace s ramo- 
vou antenou nema pouziti otoendho la- 
diciho kondenzatoru vyznam, protoze se- 
lektivita ; je .vlivem male jakosti ramu 
velmi mala. 

* * * 

Prepinac druhu mereni, stridave - 
. stejnosmerne 

Pri stavbe voltampermetru nebo'po- 
dobnych mericich pfistroju se. casto vy- 
skytne potreba prepinat ze stejnosmer- 
nych rozsahu na rozsahy stridave. Ve 
vetsine zapojeni jsou pouzity slozite 



prepinace., Prepinani lze vsak uskutecnit 
velmi jednoduse pouzitim zcela bezneho 
packovbho dvoupolov6ho prepinace (na 
obrazku). Pri mereni stridavycli proudh 
je packa v poloze 7. a proud pfichazi'na 
nieridlo pres usmerhovac. Pii mereni 
stejnosmernych proudu nebo napeti je 
packa v poloze 2 a diody jsou z obvodu 
zcela vyrazeny nebo zkratovany.- 

Bruno Dana 



, Stavebnicovd clckiroakurfickc soupravy 


Ing. V. Kotesovec 


20 000' Hz,, pfeslech lepsi nez 25 dB. 
Doporucena svisla sila na hrot .jehly 
0,75 az.l,5p. Rozmery 40 x,20,5 x 32 cm. 
Skfinka'je dfcvena, svetkr sede nebo 
antracitove barvy, s krytem z organickd- 
. ho skla. 


S rostoucim rozyojem eleklroakustiky a. vzrustajicim poctem zvukovych fanousku bribyva 'W 1 ? z ^ asox f ) ; & ^ fra 9^ r * 1 

t na nasem trhu elektroakustickych pristrojd. Jsou to rozhlasove pfijimace, gra?nofony a-zesilovace * ?? e a ^pra™) J c urc ? n pro^prijem roz- 
pro reprodukci monaur&lmch i stereofonnkh gramofonovych tiesek , magnetofonyfteleviznl pfi -' l 3 ?? S n \ c ^ ybP a , s ? lu strec Jnich vln 

Jimace. A u vetsiny^ techto pnstroju se vzdy opakuji •nektere , pruicipidlne a nekdy i resenim 
stejne dily: prevdzne to byvd predzesilovaci stuped , nf zesilovaci a koncovy stuped nebo stupne, 
reproduktor nebo^skupina reproduktorw (vetsinou pfimo' vesta vend v pristroji , nebot* na nasem 
trhu dosud bohiizel chybi jakostni reproduktorovd.skridovd soiiprava ). ’ > / - 


Strucne receno, u nasich elektroakus¬ 
tickych „kombajnu“ mame mnohdy 
nektery dil'zdvoj- nebo ztrojnasoben, 
pricemz jeho technicke parametry jsou . 
prumerntb Pritom * technicky i ekono-' 
micky vyhodnejsi by bylo mit pro tyto ‘ 
pristroje .nektere dily spolecne, s- vyssi 
technickou urovni. Koncepce takoveho 
stavebnicov^ho feseni, pfizpusobbna 
modernimu reseni dnesnich ^ bytovych 
interieru, by. byla jiste vitana - prejde- 
me-li fin an cm otazku - i z hlediska 
uspory mista v nasich panelovych byto¬ 
vych jednotkach. 

Ze je tento problem- zajimavy ze sta- 
noviska spotfebitele i vyrobce, o tom 
svedci fakta, jak se s nim zabyvaji a vy-. 
rovnavaji v zahranici. Chtel bych jedno 
z takovych reseni dokumentovat na elek¬ 
troakustickych stavebnicovych soupra- 
vach zapadonemeckd firmy M. Braun, 
ktera krome technickych parametru ve- 
nuje nalezitou pozornost 1 i estetick&nu • 

• tvarovani svych pfistroju. (Tato firma 
zacala jako pryni pred il., svetovou 
valkou vyrabet hudelDni'skrine'. 

Zakladnimi jednotkami stav r ebnicor 
^ch souprav elektroakustickych zari- 
zeni firmy Braun jsou: elektricky gra- 1 
mofon, vf rozhlasovy dil (tuner) j zesilo- 
vac, magnetofon a reproduktorove sou- 
pravy. Kazda z techto jednotek ma ne- 
kolik variant, odlisnych vykonem a rie- 
kterymi - technickymi vlastnostmi, coz 
umoznuje sestavovat kombinace - pro .. 
ozvuceni malych obytnych mistnosti 
i velkych salu. -Jednotlive varianty jsou 
samozrejme take odstuphovany- ccnove. 
Chtel bych vsak" poznamenat, ze • pa¬ 
rametry i tech iiejmehsich kombinaci 
jsou. vynikajici. Krome techto zaklad- 
'nich jednotek nabizi vyrobce i ne- 
kter£ kombinace jiz sestaven^ v celky, f 
jako napf; gramofon + vf rozhlasovy 
dil d- zesilovac, .'vf ( rozhlasovy dil - + 
zesilovac apod. Vystupni vy r kon techto 
souprav lze volit v rozsafiu '2 x 4,5 W . 
(vetsina zarizeni je stereofonnich, vcet- 
ne vf rozhlasov^ho dilu-se stereofonnim . 


dekoderem) az ‘ 2 x 55 W. Rozmery 
i vytvarn6 reseni jednotlivych staveb- 
nich dilu jsou samozrejme unifikovany 
tak, aby umoznily vhodne seskupovani, 
do harmonickych celku. ' . . 

- Pro porovnani technickych parametru 
takovych ’ stayebnicov^ch souprav po- 
pisi podrobneji dve: ‘ stredni typ pro 
prumerne bytovb jednotky (zapado- 
evropskeho standard u) 'a spickovou sou-, 
pravu Studio 1000 pro vetsi prostory. 

Stereofonni gramofon PCS 52-E m^-po- 
hon synchronnim Papstovym elektro- 
motorkem, talir o vaze 3 kg je dynamicky 
x^yvazen, kolisani . rychlosti otaceni ’je 
mensi nez 0,15 %,-odstup hluku 60 dB.' 
Pfenoska Shure SME 3009 s vyvazovaci 
soustavou,.^svisla sila nastavitelna* v me- 
zich 0,8 az 8 p; pro horizontalni pohyb 


(AM, 512 az 1640 kHz) a velmi krat- 
kych vln (FM' 87 az 108 MHz). Ma 11 
Iadenych obvodu pro AM a 14 pro 
FM, je osazen 17 tranzistory, 14^Ge- 
-diodami.a 4 Si-diodami. Citlivost pro 
FM je 1,5 gV, odstup 26 dB, automa- 
ticke doladovani, indikator vyladeni 
. s mericem s otocnou civkou. Citlivost 
pro AM je 10 p.V. Napajeni ze site (220 
nebo 110 V) >primo: nebo pres zesilovaci 
jednotku, spotreba 5 Wi ‘Pro pfijem 
stereofonnich poradu-je vestaven auto- 
' maticky stereofonni dekod^r'a indikator. 
Rozmery 20 x 32 X- 10 cm, skrinka je 
z.ocelov^ho plechu lakovan^ho svetle-* 
sedou barvou, celni panel s ovladacimi 
prvky (hlasitost a zabaryeni zvuku se 
ridi-v samostatn6 'zesilovaci jednotce 
CSV 60) je z matove eloxovaneho hlini- 
kov6ho plechu. 

Stereofonni zesilovac CSV 60 na (obr. 1 
uprostred mezi gramofonem a CE 16) 
ma vystupni vykon *2 x 3Q W, kmi- 
toctovy rozsah 40 az' 15 000 Hz db kdB, 
cinitel nelinearniho zkresleni je mensi 



Obr t 2. Stavebnicovd souprava Studio 1000 


je pfenoska ulozena v kulickovem lozis- 
ku. Vzdalenost rarmhika nad sasi a od hri- 
dele talire lze nastavit. ZavadenEhrotu 
jehly do drazky je tlumeno hydraulic- 
ky. Zastaveni pohybu prenosky po dojeti 
drazky je' fotoelektricke.' Pfenoska' ma 
vlozku Shure M55-E s -magnetickym ' 
snimacem a diamantovou jehlou,* vy¬ 
stupni naped snimace.je 1,2 mV/cm/s 
pfi 1000 Hz, kmitoctovy rozsah 20 'az ' 



.Obr. 1. Stavebnicovd 
souprava slredniho’ 
typu - . 


nez 1 %. Ma vypinaci odsumovaci 
filtry pro vysky i hloubky, oddeleriou 
regulaci hloubek a vysek, ctyri vstupy 
(pro gramofon, rozhlas, magnetofon, 
mikrofon), vystup.pro magnetofon a dy- 
namick^ reproduktory *s 'impedanci* 4, 8 
nebo 15 napajeni pro' vf rozhlasovy 
dil. Je osazen elektronkami 4 x ECG83, 
2 >< ECF80, 4 x PL500; Rozmery 40 x 
32 X 10 cm, skrinka je z ocelov^ho ple- 
chu,' -lakovantfho ' svetlesedou barvou, 
celni panel je z matove eloxovaneho* hii- 
nikovdho plechu., 

Reproduktorovou.soustayu LEI tvofi dve 
jednotky (na obr. 1 je jedna u zadni.ste- 
ny): kazda ma vestaveny dva hloubkove, 
jeden stredopasmovy, a jeden .vyskovy 
reproduktor.. Impedance reproduktoro- 
ve soustavy je* 15 zatizitelnost 15 W, 
kmitoctovy rozsah 45 az ‘20.000 Hz.', 
‘ Ozvucnic!-tvori uzavfena skfin.o roz- 
merech 83 X 77 x 32 cm (specialne 
konstruovane reproduktory' umoznuji 
malou hloubku ski‘ini - 32 cm), celni 
stena'je kryta ocelov^ym dcrovanym ple- 
chcm, stojan je z niklovane ocelov^ 
trubky. 

■ .Stereofonni elektricky gramofon PS 1000 
je' pohanen synchronnim elektromotor- 
kem, rychlost otaceni (78, 45, 33,3 a 
, 16,6 of/s) ma kolisani mensi-nez ,0,1 % 
a lze' ji reglilovat v .mezich ±3 %. 





Odstup hluku je 60 dB. Talir a ram^nko 
prenosky jsou spolecne pruzne zaveseny 
v sasi, ram^nka lze dvema prestavitel- 
nymi zavazimi vyvazit ve vodorovne 
rovine, svisla sila ha hrot prenosky je 
nastavitelna v rozsahu 0,4 az 8 p. Pre- 
noska je zavadena do drazky hydraulic- 
kym zaHzenim ovladanym remove, za- 
staveni prenosky po dojeti drazky je 
fotoelektricke. Prenoska pracuje s vloz- 
kou Shure M55-E. Rozmery 43 x 17 x * 
X 32 cm, skfinka je z ocelov^ho plechu 
natreneho lakem antracitove barvy, nos- 
ny panel je z hlinikoveho eloxovan^ho - 
plechu. Kryt je z organickeho skla. 

Vf rozhlasovy dil CE 1000 (na obr. 2 
pravy krajni blok) je urcen pro pfijem 
rozhlasovych poradu v pasmu dlou- 
h'ych, stredmch*a kratkych vln (AM, 
citlivost 5 pV, 10 ladenych obvodO) 
i v pasmu velmi kratkych vln (FM, citli¬ 
vost 0,8 pV, 24 ladenych obvodu. Ma 
vestaven i automaticky stereofonni deko- 
d£r pro pfijem stereofonnich rozhlaso¬ 
vych poradu). Rozsahy se prepinaji tla- 
citky. Cinitel nelinearniho zkreslenf je 
mens! nez 0,5 %. Dil ma opticky ukaza- 
tel vyladeni, automaticke dolacfovani, 
vestavenou feritovou antenu., Vf dil je 
osazen 30 tranzistory, 2 nuvistory, 18 
Ge-diodami, 9 Si-diodami a 2 fotodio- 
dami. Rozmery 40 x 11 x 33,5 cm, skfin- 
kajezcerne lakovaneho oceloveho ple- 
chu, celni panel z hlinikoveho plechu- 

Stereofonni zesilovac CSV 1000 (na 
obr. 2 uprostrcd) ma vystupni vykon 
2x55 W, kmitoctovy prubeh rovny 
v rozsahu 20 az 30 000 Hz; cinitel ne- , 
linearniho zkresleni 0,3 % pri 1000 Hz. 
Je osazen 45 Si-tranzistoryri3 Si-dioda¬ 
mi, 2 Zenerovymi diodami, ma pet 
vstupti, plynule rizeni stereofonni za- 
ldadny z nuly pres normalni az k rozsi- 
fen^, moznost pseudostereofonie. pro 
monofonni snimky, vypinateln^ korekce 
a odsumovaci filtry, vystup s impedanci 
4 *az 16 D. Rozmery 40 x 11 x 33,5 cm, 
skidnka je z'oceloveho plechu cerne lako¬ 
vaneho, celni panel z hlinikoveho plechu. 

Reproduktorovou soustavu L 1000 tvofi 
skfinove uzavrene ozvucnice (obr. 3) 
o obsahu 2101. Kazda jednotka obsahuje 
3 hloubkov^, 8 stredopasmovych a 2 
tlakov<$ vyskove' reproduktory. Delici , 
kmitocty soustavy jsou 500 a 4000 Hz, 
vyhybka pracuje s poklesem 12 dB/okt. 
Kmitoctovy' rozsah soustavy je 40 ,az 
20 000 Hz, linearnf je v pasmu 25 az 
13 000 Hz s odchylkami ±4 dB, pfeti- 
zitelnost_ reproduktorove soustavy je 
80 W, impedance 8 az 16 D. Skrine jsou ■ 



Obr. 3. Reproduktorova skrin L 1000 



drevene, potazene folii z plastickehmoty, tofon je pohanen tremi elektromotorky 
predni stena je kryta derovanym elo- a pracuje se tremi samostatnymi magne- 
xovanym hlinikovym plechem. Rozme- tofonovymi hlavami. Kmitoctova cha¬ 
ry 75 x 100 x33 cm. Stojan umozniije rakteristika pri rychlosti 19 cm je rovna 
naklaneni skrini. v pasmu 20 az 16 OOO’Hz, vstupni citli- 

Popsane elektroakustick£ soupravy lze vost pro mikrofon je 100 mV/200 O, pro 
doplnit magnetofonem TG 60. (obr. 4), gramofon a rozhlas 15 mV/220 kQ 
kteryr je stereofonni, dvoustopy (s moz- a 500 mV/1 MO. Ovladani magnetofonu 
nosti prestavby na ctyrstopy), ma rych- je releove, tlacitky. Magnetofon muze 
losti posuvu pasku 9,5 a 19 cm. Magne- pracovat i ve svisl6 poloze. 


Pokusno sasi a home sWebnto 


Milos Pulda 

Hlavni neuyhodou vetsiny pouzivanych zpusobit montaze na „prkenkit Ci je, '£e nedovoluji 
montaz tezsich soucasti (transformdtoru apod.) pro nevalne mechanicke v las trios ti takove po- 
kusne konstrukce . Na sasi ze starych rozebranych pristroju m&ze stavetjen ten , kdo takove sasi 
ma a ani tato moznost neni bez problemu. Zkusiljsem sestavit pokusne sasi z detske kavove sta~ 
vebnice „MERKUR i( a soucastky montovat primo na soucasti stavebnice. 

Zakladem sasi je ctverec 25x25 cm k jejich pnpevneni staci jeden sroubek, 
z profilovanych nosniku ze stavebnice. Vetsi transformatory pripevnujeme 
Mechanickou pevnost je vhodne zvetsit alespon tremi srouby primo na r&m. 
zpevnenim rohu proti borceni. Do rohu Jinak pouzijeme nosniky, protoze se ne- 
prisroubujeme -kolmo daUi nosniky jako f prohybaji. Pri shode rozteci otvoru 
„nohy ts . Vznikne "tim ram 27 x25 x ,v transformatoru a stavebnici muzeme 
X 25'em, v nemz je dost prostoru, aby pouzit srouby M4, jinak opet M3. Pokud 

z nej zadna soucastka c nemusela vycni- ma transformator otvory pro srouby 

vat, takze jej muzeme pri praci stavet do M5, projde hlava sroubu M3 otvorem - 

vsech*poloh. proto musime pouzit podlozku. 

Soucastky pripevnujeme k nosnikum . Potenciometry a elektrolytick£ kon- ’ 
prisroubovanym k zakladnimu ctverci denzatory se zavitem lze „priskHpnout <t 

ramu. Otvory ve stavebnici maji ke hrane nosniku. Ve stavebnici je vsak 

0 4 mm a roztec 1 cm. Soucastky pripev- soucast zvana ,,zabradli i( se ctvercovymi 

nujeme sroubky M3 (sroubky ze staveb- otvory, do.nichz zavit potenciometru 

nice nejsou normalizovany). Tenkymi pa'dne jako ulity - dokonce i \^ystupek 

t sroubky lze vyrovnat mensi rozdily proti protaceni, je-li namifen do rohu 

v rozteci otvoru soucastek a stavebnice. ctverecku, plhi sviij ucel. 

Vetsi rozdily vyrovname umistenim sou- Trochu premysleni da asi pripevneni 
castky nasikmo, nebo si pomiazeme sik- - vzduchoveho ladiciho 1 kondenzatoru, 

' mo upevnenou mensi soucasti staveb- protoze roztec-otvoru obvykle nevyho- 
nice. _ vuje. K upevneni pouzijeme v^hradne 

Pri upevnovani objimek pro elek- profilovane nosniky. Nekter^ kondenza- 

tronky vadi velka vzdalenost otvoru tory maji tak nevhodny' tvar nebo roz- 

stavebnice od okraje. V tomto pripade misteni upevnovacich otvoru, ze je ne- 

lze pouzit jen eliptick6 otvory v profilo- kdy nutii^ postavit i dosti slozitou pri- 

vanych nosnicich. Novalove objimky pevnovaci konstrukei. Pritom je mozne 

maji roztec otvoru asi 3 cm a lze je tedy s v> r hodou pouzit rohove nosniky („no- 

pripevnit mezi dva nosniky. Tato mon- hy“) ramu. Jen je treba pamatovat na 

taz ale vyjde „navlas“ (nekdy ani to ne),- to, aby zadna soucast nevycnivala ven 

takze sirouby, kterymi jsou nosniky pri- z sasi; ztratili bychom moznost pre- 

pevneny k rimu, je mozne utahnout az klapet ram podle potreby. 
po umisteni objimek. U heptalovych Hvezdicov6 prepinace maji dva upev- 
objimek nepomtize nic a musime se spo- hovaci srouby s vhodnou rozteci a upev- 

kojit jen s jednim sroubem. Nastesti jsou • nime je mezi dva nosniky. Take packove 
* tyto objimky podstatne tuzsi. Velmi vy- spinace upevnime mezi dva vhodne 

hodn£ jsou pertinaxov6 objimky, pro- vzdalen6 nebo sikmo umistene nosniky. 
toze jim vetsi vzdalenost otvoru od Merici pristroje pripevnime pomoci 

okraje nevadi a lze je tedy prisroubovat sikmo umistenych mensich 1 soucasti sta- 
kamkoli. Krome toho jsou pevnejsi a vebnice. 


Obr. 1 . Konstrukce pHstroje na pokusnem sasi 


Obr. 2. Rucnt navijecka ze stavebnice , i Merkur li 


Na kontrolni zarovky a ostatni mensi 
soucastky staci jeden sroub M3. Pro 
obvody s tranzistory a drobnymi sou- 
castkami pouzijeme mensi desticky s pa- 
jecimi ocky. Ctvercove a obd&nikove 
derovan6 „plotnicky 4£ ze stavebnice 
jsou. dobrym materialem na stinici 
kryty. 

Zapojovani je velmi snadn<$ diky moz- 
nosti preklapet sasi podle potreby. Izo- 
lovan6 draty vedeme otvory stavebnice, 
takze pri pajeni je.neni treba pridrzo- 
vat. K prisroubovam uzemhovacich pa- 
jecich ocek je vsude dost vhodnych 
otvoru. Srouboye spoje jsou velmi dobre 
elektricky vodiv£, i kdyz jsou soucasti 
stavebnice natreny (dokonce i dotyk 
s neporusenym naterem zpusobil zkrat). 
Kdo by presto neduveroval, muze po¬ 
uzit ozubene podlozky. 

Vsechny spoje vedouci ven z ramu 
(k napajecimu zdroji apod.) je vhodne 
vyvest na desticku s pajecimi ocky (treba 
i celo civky ze stareho'transformatoru), 
popripade na konektor, nebot’ pri ne- 
opatrn^m preklapeni mohou byt draty 
znacne namahany. 

Pro konstrukce mechanickych pre¬ 
vodu ma stavebnice radu vhodnych 
soucasti, vetsinou vsak maji znacnou 
vuli. Hridele ve stavebnici maji vsak 
0 4 mm, takze je nutn£ zkonstruovaj 
prechod ze „soustavy MERKUR 44 do 
„soustavy TESLA 4 c . Nejsnadneji reali- 
zovatelny a asi tak£ nejlepsi je lankovy 
prevod. 'Stavebnice je pro nej dobre 
vybavena a .proto je stavba prakticky 
bez problemu. Ozubeny prevod je ne- 
pouzitelny pro velkou vuli mezi zuby 
kol. Trecf prevod se da pouzit jen pro 
mal£ sily a male uhly otaceni, protoze 
kola .jsou pripevnena jen jednim srou- 
bem a zvlaste na opotrebovanych hride- 
lich jsou znacne excentricka. Osved^il 
se vsak prevod ozuben6 kolo - pryzove, 
kolo (kotouc z lankov^ho prevodu, na 
nemz je napnuta pryz ze zavarovaci 
sklenice). Pakov£ prevody se snadno se- 
stavuji, lze je vsak pouzit jen tarn, kde 
nevadi jejich velka vule. 

Vyjde-li pristroj vetsi, nez jsme' pti- 
yodn6 predpokladali, lze konstrukei sasi 
snadno rozsirit. Pro jednodussi obvody 
prisroubujeme nosnikk „noham 44 ramu. 
Tento zpusob je vhodny jen pro rychlou 
pomoc, protoze zhorsuje pristup k ostat- 
nim obvodum. Nejlepsi .je postavit 
druhy ram. Potrebujeme-li pristroj 
vcelku, snadno oba ramy nekolika 
srouby spojime. Voln£ ramy maji shod- 
ne rozmery a lze je stavet na sebe jako 
bezn£ panelov6 pristroje. Pro tento ucel 
pouzijeme mis to obvyklych koliku srou¬ 
by s nekolika podlozkami. Neni vhodn£ 


umisfovat je dolu jako u panelovych 
pristroju, protoze srouby jsou tenkd a 
ryji do stolu. 

‘ JSoucastky jsou velmi dobre chlazeny, 
nebot’ cele sasi tvori jen derovand nos- 
niky. Odporyjsou chlazeny mnohem 
l^pe nez v pristrojich obvykle konstruk¬ 
ce, coz je prave u pokiisnych zapojeni 
velmi vitan6. Mechanicky je sasi velmi 
odolne - chrani pristroj s clektronkami 
a transformatory i pri pddu se stolu. 
Nevyhodou je nutnost montaze sasi, ale 
sestaveni ramu trva maximalne 5 mi- 
nut. Ram je mozne stavet i jinak, zvlaste 
neni-li zadana mechanicka pevnost. 
Nejjednodussi je pouhy nosnik, k ' ne- 
muz jsou transformatory a elektronky 
prichyceny jednim sroubem a potencio- 
metry a elektrolytickd kondenzatory 
„pfiskripnuty 4 4 ke hrane. Naopak je 
mozn6 postavit primo model pristroje: 
zde se vsak musime spokojit s ruznymi 
improvizacemi, protoze stavebnice prece 
jen neni urcena pro radiotechniku. 

Hlavnimi vyhodami popsan^ho sasi 
je rychla montaz i demontaz a pristup- 
nost soucastek, ale tak^ znacna mecha¬ 
nicka pevnost a skladnost, coz je vy- 
hodne pro pristroje a pomucky posta- 
vene jen pro nekolik pouziti. 

Sasi je sestaveno ze stavebnice „MER- 
KUR 44 , je vsak mozne pouzit jakoukoli 
jinou kovovou stavebnici. Odchylky bu- 


dou asi jen v upevneni nekterych sou¬ 
castek. 

Siroky sortiment pohybovych soucasti 
ve stavebnici nabizi i jina pouziti v dilne 
radioamatdra. Napriklad snadno a rych- 
le lze sestavit navijecku - i motorovou - 
a po pouziti ji zase rozebrat, aby nepfe- 
kazela. Zadnou valcovou civku uz ne- 
musime vinout v ruce jen proto, ze kvuli 
jedn£ civce nestoji za to si neco porizo- 
vat. S trochou pfemysleni se podari kaz- 
dou civku upevnit do navijecky jen po- 
moci soucasti stavebnice bez pouziti 
jak^chkoli zvlastnich pripravku. 

V prodeji jsou elektromotorky urcene 
primo pro stavebnice, kter^ je mozn^ na- 
pajet stridavym proudem ze zhaviciho 
transformatoru. Maji spolecnou vadu: 
zanasejx se jim kolektory. Vycistit, se 
vsak daji snadno pritisknutim smirko- 
veho papiru za chodu motorku. Az se 
po case kolektor rozpadne, vyrobime 
novy z lepsiho materialu. Mnohem lepsi 
je vsak motorek z gramofonu. Obvykle 
maprumer hridele 4 mm nebo o neco 
mene a lze na nej tedy upevnit hnaci 
kolo ze stavebnice primo. 

Pocitadlo zavitu vyresime pouzitim 
snekov^ho prevodu ze stavebnice. Kazdy 
desaty zub kola si oznacime a cele 
otacky kola registrujeme . druhym she- 
kovym prevodem. Pri pouziti kol o 50 
zubech a prevodu 1 : 2 pocita zarizeni 
az do 5000 zavitu. 
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V praxi se casto stretavame s potrebou 
merania efektivnych hodnot napatia, 
ktor6 su velmi. tvarove skreslen£. Je 
zname, ze ak toto meranie uskutocnime 
beznymi meracmi, dopust’ame sa urcitej 

■ chyby, ktoru velmi casto nevieme vobec 
urci^ a ani naj lepsi odhad sa nikdy ne- 
zhoduje so skutecnou hodnotou. ' 

- Zapojenie kvadratick^ho detektora 
tuto chybu prakticky vylucuje pri mera- 
niach, ako je meranie pomeru sumovych 
napati, konstrukeia a meranie na meraci 
skreslenia, meranie efektivnej hodnoty 
napatia pilovdho priebehu atd. 

V scheme je uvedeny jeden z kvadra- 
tickych detektorov, ako si ho mozme pre 
urcite meranie rychlo improvizovat’. 

V tomto zapojeni sa na detekeiu vy- 
uziva dioda Di a to pre signaly, ktor^ riie 
su vacsie ako 0,3 V, lebo pre vacsie signa¬ 
ly sa dioda nechova ako kvadraticky 
detektor. Napatia, ktore maju vyssiu 

. spickovu hodriotu ako 0,3 V, privedie- 
me najprv na delic. 

Katodovy sledovac sluzi ako impe- 
daneny transformator (elektrbnka 
EF80); di6da D 2 uzatvdra obvod jedno- 
smernej zlozky detekeie. 


Pouzite meradlo je DHR5-100 pA. 
Di6dy Di, D 2 su 1NN41, ostatni hodno¬ 
ty su zrejme zo sch^my zapojenia. 

Improvizovany kvadraticky detektor 
ciachujeme aj so vstupnym delicom (vo 
scheme neuvedeny) sinusovym signa- 
lom, vzdy len pre pouzity kmitocet. 

Uvedeny merac mozme pouzit’ napr. 
pri merani sumov^ho’''cisla prijimacov, 
kde je obzvlast’ vyhodny preto, lebo me- 
riame iba pomer dvoch signalov. 

Viliam Peirlk 
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Schema zapojeni kvadratickeho detektora 





Vladimir §idloch 

' Po zvdzeni hlavhich pozadavku na ndlezafskou prdci.pfi opravdch vzniklo zapojeni pomucky , 
kterd pro levnou pofizovaci cenu a vsestranne pouziti najde jiste stroke uplatneni -je to univer- 
zalni zkousecka , ktera slouzi na rozdil od meficich pristroj u ke zkouseni soucastek , celku -a 
funkci ruznych zaUzenL 


Technicke udaje 

Pristroj se^ sklada z hlavni casti, jejiz 
zapojem je na obr. 1 a z vnejsich dopln- 
ku - sond. Hlavni cast je yestaveria do 
bakelitovb skrinky B6. Zkousecka se 
zapojuje do zkousenych obvodu barian- 
ky a konektory.. Pouziti konektoru velmi 
zjednodusilo cel6 zapojeni, protoze 
nahrazuji zasuvky, spinace i prepinace 

' Funkce a pouziti zkousecky 

V podrobnbm popisu je vzdy uveden 
druh zkousky a mezi kterymi vyvody* a 
body zkousecky se v jednotlivych ^pfipa- 
dech zkousi (oznaceni souhlasi se zna- 
cenim na obr. ’ 1). ■ 1 

Vsechny doplnky zkousecky jsou 
popsany dale. Zakladnim prislusenstvim 
jsou zkusebni hroty (koupene -.viz. roz- 



vost plosnych spoju, 'rychle se objevi 
.student spoje (i pri klasick^m dratovbm 
zapojeni). Pred kazdym zkousenim si 
vsak zarovicku vyzkousime tim, ze spo- 
. jime vodive %d\ a Zd 2 zkusebnim kabli- 
kem. 

Podle intenzity svitu zarovicky se 
pozna i vodivost nebo neprerusene 
vinuti civek,, pokud maji cinny odpor 
asi do 15 il. 

Doutnavkovd zkousecka 

Do zdirek' Zdi a Zda (-body Z a 
pripojime opet zkusebni hroty nebo kab¬ 
liky. Zkousime napeti site, sit’oveho 
transformatoru, anodove napeti, napeti 
menicu atd. Doutnavka na 220 V 
zapali i pri napeti 120 V. V tomto zapo- 
jeni lze pristroj pouzit i jako zkousecku 
faze. Pred zasahem do jakehokoli sifo-' 


Obr. 1. Celkove za- 
pojeni r 'univerzdlni . 
. zkousecky 


piska materialu) a dva izolovanb kablL 
ky, opatrene na obou koncich bananky 
(nejl^pe oba kabliky a bananky rozlisit 
barevne), na kter£ se v pripade potreby 
nasouvaji jeste krokosvorky." Temito 
pomuckami' se pripojuje *ke zdirkam 
zkousecky .zkouseny obvod. Sondy se 
pripojuji do konektorovych zasuvek. 

Nahrada vodiveho spoje » 

■' 'Do bodu Z a Z (zdirky Zd 1 \ a Zds) se 
pripojuji zkusebni hroty nebo kabliky.. 
Pouziti: ■ prodlouzeni ’ vodiy6ho‘, spoje 
(treba k meficimu pristroji); nahrada, 
prerusen^ho vodice’; vybiti kondenza-. 
torn; informativni zjisteni, davd-li napr. 

4 sekundarni.vinuti transformatoru nejak£ 
napeti. Tato funkce zkousecky je jen 
doplnkova a vyplynula z toho, ze „tam 
ty vyvody jsou ef .'- , * r 

Zdrovkova, zkousecka 

Do zdirek <Zdi a <//2 (body Z a *t) 
pripojime zkusebni hroty nebo kabliky 
a lze zkouset: vodivost jakehokoli spoje; 
je-li vodivy, zarovicka sviti. Ma-li spoj 
urcity odpor (nebo zkousi-li se odpor asi 
do 15 D), sviti zarovicka.umerne slabeji,' 
coz se „dostane do oka* 4 po,druhem ; . 
. zkouseni. Velmi dobre se zkousi vodi¬ 


veho. pristroje spojime Zd 1 se sasi nebo 
zemi pristroje a vyvodem ze ^3 
sledujeme, ktera c4st je pod sit’ovym^ 
napetim. Po kratke dobe praxe zjistime 
souvislost mezi intenzitou jasu doutnav- 
-ky a zkousenym napetim. 

; ' * Vyvedene napeti 4,5 V' 

Napeti 4,5.V je mezi body‘s (-4,5 V) 
-a +4,5 V (zdirky ^ a-^). Hodi se 
pri opravach tranzistorovych. zarizeni, 
neni-li k dispozici-baterie z pristroje. 
Zanzeni napajena 9 V pracuji obvykle 
t i pri riapeti.4,5:V. 

Zkousime'zarovicky pro napeti az do 
12 V, muzeme formovat elektrolyticke 
kondenzatory tak, ze jejich vyvody pri- 
pojime do krokosvorek kabliku zasunu- 
tych do Zdi a Zd 4 (pozor na spravnou 
polaritu). Muzeme take zjist’ovat funkci 
malych elektromotorku, mame k dis- 
pozici napeti pro improvizovany ohm- * 
metr atd.. , *. \ . 

. Sluchatkovy .meric-odpor u 

Spoji-li.se vodive zdirky ZAy a Zds, 
(body ‘Z a 42 si), ozve + se ve sluchatkach 
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Obr: 2. Pripojeni sluchdtek ke konektoru 
* . (vidlici) K 7 ^ ■ 


siln6 lupnuti, kter^ ( je umern6 odporu 
mezi nimi. Timto zpusobem lze hrube 
urcovat cinnb odpory az asi do 5 MO. 
Pozname takb, jak rychle se vybiji elek- 
trolytick^ kondenzator. Po zapojeni 
(pozor na spravnou polaritu) ke zkou- 
secce se kondenzator nabije, po dalsim 
doteku (je-li dobry) se ozve ve sluchatku' 
jen nepatrn+ lupnuti. Muzeme take jed- 
noduse urcit* polaritu polovodjcov6 dio- 
dy: zapojime-li do Zdh anodu, ozve se 
ve. sluch'atkii silne lupnuti - dioda je 
zapojena v propustnem smeru a ma 
minimalni odpor. Zapojime-li do Zds 
katodu (anoda je opet ve <Vl), je dioda- 
zapojena v nepropustndm smeru a ozve 
se lupnuti velmi slabb, temer neznateln£. 
Timto zpusobem lze vyzkouset tak6 sele- 
nove i jinb polovo.dicovd usmerhovace. 



Obr. 3. Z a P°J e7 d n f sondy. K§ - konektor 
(vidlice) ; 1 ~ vyvodnl hrot; 2 — stineni sondy 


Protoze sluchatka maji znacny cinny. 
odpor (asi 4000 Q), muzeme zkouset 
vodivost spojii i v zapojenich osazenych 
polovodici. 

'Zkousecka vnejsiho napeti 

Napeti se priyadrdo' zdirek 
(body Z a +4,5 V) . Zarovicka vestavena 
ve zkousecce slouzi ke kontrole stavu 
vnejsich baterii. Pri privedeni napeti 
4,5/V sviti jako pri mefeni nuloveho 
odporu,. pri privedeni napeti 1,5 ,V 
slabe zhne, pri r napeti 6,3 V (obycejne 
zhavici) silne jasi ~ musime- zkouset- 
kratce, aby se nepfepalila. Lze tedy 
zkouset stav * prakticky vsech druhu 
baterii pouzivanych v tranzistorovych 
obvodcch s vyjimkou malych desticko- 
- vych baterii, kter6 zkousime sluchatko- 
vou zkouseckou podle dalsiho odstavce. 

Sluchdtkova zkousecka 

Zdirky Zdi a Zds (body Z a A primo) 
jsou vyvody sluchatek, ■ ktera jsou. pro 
.ostatni zkouseni opatrena konektorovou, 
vidlici A *7 (obr. 2).. Zkusebnimi hroty 
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Obr. 4. Z a P°j en 7 v f sondy. K±o - konektor 
• (vidlice); 1 - zkusebni ’hrot; 2‘— stineni- 
sondy; 3 - stitieny kqblik ke konektoru 


nebo kabliky mi&zeme sluchatka pripojit 
do obvodu, do nichz se drive pripojovaly 
bananky. * ; 

. Slouzi ke’kontrole napeti (lupanim ve 
sluchatkach), ke kontrole jakosti elektro- 
lytickych 'kondenzatoru (za jak dlouho 
ztrati naboj), zkusebnimi hroty v sou- 
staye plosnych spoju zjistime,; nerii-li 
preruseno napajeci napeti^ r popr. je-li 
nekde vubec nejake napeti. . \ 

Podle intenzity lupnuti ve sluchatkach 
! pozname stav baterii, zvlaste desticko- 
vych, kter^ riesnesou vetsi odber proudu 
(treba pro zarovkovou zkousecku). * 
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Obr. 5. Zo-pojeni multivibratorove sondy . Kg - 
konektor (vidlice) ; 1 - vyvo'dni hrot; 2 - sti- 
neni sondy; 3 - stineny kablik ke konektoru 

Zkousec tranzistoru 

Tranzistor se'pripojf do zdirek Zdi- 
a Zd 5 (body Z a R j/)."Je to stejn£ zapo¬ 
jeni, jako pro sluchatkove mefeni 
odporu, cinny odpor ' sluchatek zde 
vsak slouzi jako kolektorova zatez 
tranzistoru v zapojeni se spolecnym emi¬ 
torem. Tranzistor n-p-njzapojime kolek- 
torem do Zd 5 , emitorem do Zdi a voln 6 
b&ze se dotkneme prstem nebo hrotem 
pistolove pajecky. Je-li tranzistor dobr^, 
ozve sc ve sluchatkach sit’ovy brum. 
Zkousime tedy jen orientacne, je-li 
tranzistor dobry nebo spatny. Muzeme 
tak<$ zhruba urcit jeho zesilovaci cinitel 
: na kolektor privedeme signal z multi- 
vibratorov<$ sondy; ve % sluchatkach se 
ozve signal_urcit£ intenzity. Pak prive- 
deme signal na bazi; / je-li tranzistor 
dobry, bude . signal zesilen umerne 
zesiiovacimu cinit.eli^v zapojeni’se spo¬ 
lecnym emitorem. Spatnym tranzisto- 
rem signal vubec neprojde nebo ma 
stejnou intenzitu jako pri pfivedcni na 
kolektor. 

' Tranzistory p-n-p zkousime stejne, 
jen emitor pripojujeme do a kolek- 
tor do Zd 6 - Pri vsech techto zpusobech 
zkouseni je konektorova vidlice sluchar’ 
tek K7 zasunuta do K2 nebo A 3 . . 

Zkousecka nizkofrekvencniho . 
a vysokofrekvencniho signalu - 

Signal privedeme do zdirek Zdi a Zdi 
(body Z a n f)> Pritomnost signalu zkou¬ 
sime opet sluchatky; pri silnem signalu 
bez zesilovace, pri slab£m signalu pres 
dvoustupnovy tranzistorovy zesilovac. 
Podle toho zasunujeme konektorovou 
vidlici sluchatek K 7 do zasuvky nebo 
K5. Pri zasunuti do K4 se automaticky 
prerusi privod signalu na.bazi prvniho 
tranzistoru, ktery tak' nemuze byt 
poskozen prilis velkym signalem. Je 



Obr; 6. Rozmisteni otvoru na hornl strane 
skrinky s oznaceniiwmontaznich prvku. Otvory 
<fro Dt,Z ) Si. a Pi mohou mil jine rozmery 
podle pouzitych soucastek 


vsak vzdy nutnb spraVne odhadnout 
velikost privadenbho signalu; Nejprve 
se pokousime sledovat signal sluchatky 
v K 4 : neni-li dostatecne silny, zkousime 
v K 5 . Zasunutim vidlice sluchatek 
do As se zapoji napajeci napeti pro tran¬ 
zistorovy zesilovac. Spinacem Si zvo- 
lime vstupni odpor zkousecky nebo hru- 
be stupeh intenzity sledovaneho signalu^ 
ktery je mozne plynule ovladat poten- 
ciometrem JP{. ’ 

■ Kazdy, kdo si touto zkouseckou jed- 
nou „projede“ zesilovac nebo prijimac, 
okamzite pozna moznosti zkousecky 
i to, jak jeji vstupy prepinat. 

Zesilovac je krome toho moznd pouzit 
k osobnimu poslechu gramofonovych 
desek po pHpojeni prenosky do vstupu 
zesilovace; pfedrazenim krystalky ziska- 
me pro osobni poslech pfijemny ‘,,sep- 
tacek“. 

Pro srovnani: pri kontrole nebo 
zkousce tranzistoroveho prijimace s prij- 
mem na feritovou antbnu sledujeme 
signal za detekcni diodou pri sepnutbm 
Si; naplno ^toceny regulator Pi da 
pri tom velmi hlasity poslech. Za prvnim 
stupnem nf zesilovace muzeme jiz sle- 
dovat signal se sluchatky^v K 4 . Pri jejich 
zapojeni do K 5 po celou dobu zkouseni 



Obr . 7. Rez muUlvibrdtorovou sondou. 7‘- 
vyvodni hrot z medeneho koliku nebo drdtu; 
2 - izolacni irubicka (perlinaxova) ; 3- zaliti 
hrotu Dentakrylem; 4 - izolacni: lak vnitrku 
sondy y 5 - distancni operny krouzek 'pro 7; 
6 - kovove slinicl pouzdro; 7 - pertinaxovd 
desiicka pro mohtaz; '8 - nzdver krytu sondy; 

9 - izolacni buzirka; 10 - stineny vyvod 
sondy; 11-kablik; 12 — ohebny kablik; na 
desticce 7 je naznaceno carkovane propojeni 
soucastek sondy * ' 

, - 1 

zesilovace zjistime -podle polohy bezce 
Pi zesileni jednotlivych stupnu zarizeni. 

Signal' privadime zkusebnimi hroty 
nebo kabliky do Zdi a ZAi (pri silnbm 
signalu jen do Zdi - zesilovac ve zkou- 
secce j je velmi citlivy) nebo nf sondou , 
' (obr: 3) do Ki, 

;Vf signal sledujeme*vf sondou (obr ; 4),^* 
v niz se signal detekuje (sondu pfipoju- 
jeme opet do zasuvky K\). * ! 

- Jako zdroj zkusebniho a porovnava- 
ciho signalu muze slouzit signil, privi- 
"deny hrotem * multivibratorove sondy 
'do Zdi- " 

* Nf zkousecka a vf sonda jsou zapojeny. 

- tak, ze pine vyhovi pro sledovani signalu 
v beznych elektronkovych i tranzistoro- 
vych zarizenich. 

Multivibrdtorovd zkousecka — sonda 

Je to samostatne zapojena a oddelena 
cast zkousecky (obr. 5).-.Napajeci napeti 
se ziskava z,baterie ve skrince zkousecky . 
zapojenim konektoru multivibratorovb 
/ sondy Kg (bod pripojeni je v obr.- 1 
oznaceri M) t Multivibrator je’zapojen 
bezne, ale bez predpet’ovych odporu 
’ v bazich tranzistoru; nevytvari proto 
signal idealmho obdelnikoveho pru-. 
behu ’ - tvar jeho kmitu je pilovity. 
Presto^ ze'je osazen nf tranzistory, lze 
multivibratorem zkouset i prijimace' pro 


2'3 4 5 6 



Obr . 8. Rez vf sondou, ‘ 1 - zkusebni medeny 
• hrot; 2 - zaliti hrotu Dentakrylem; 3 - Mnid 
pldsi sondy; 4 — izolacni pouzdro sondy; 5 - 
izolacni montdzni trubka pro elektricke sou- 
' cdstky; 6 - uzaver sondy; 7-izolacni buzirka 

8 — stineny vyvod sondy; 9 — kablik 

VKV. Mczni kmitocet vyssich harmo- 
nickych zavisi ovsem na pouzitbm tran¬ 
zistoru.- Zakladni kmitocet multivibra- 
torujeasi 1200 Hz. 1 

Pouziti multivibratorove sondy je tak 
mnohostranntLa bylo jiz tolikrat- popi- 
sovano, ze se omezirri jen na ncjbeznejsi 
moznosti. 

Signal je moznb privest do antenni 
zdirky prijimace. Je-li prijimac v po- 
fadku, r je signal slyset pri ladeni na 
vsech pasmech. Neozyva-li se signal, lze 
zkousenim jednotlivych funkcnich dilu 
sledovat, ve kterbm z nich’ je zavada. 
Signalem ■ se daji zkouset zesilovace, 
hrube sladbvat prijimace (vstupy, osci- 
latorove obvody, mf.stupne), muzeme 
' sledovat zesileni jednotlivych stupnu 
zafizerii, je mozne laborovat pri sesta- 
vovani filtru (rejstriku) v elektronickych* 
hudebnich nastrojich atd. 

Shrnuti moznosti zkousecky 

Bez pouziti slozitejsich a drazsich meri- 
cich pristroju umoznuje jednoznacne 
urcit, ve kter6m obvodu nebo soucastce 
je zavada.. Z' praxe mohu fici, ze se mi 
jeste nestalo, abych pomoci teto .‘zkou¬ 
secky nenasel -zavadu. Nejjednodussi 
priklad : mam-li jednostupnovy tranzis¬ 
torovy zesilovac, ktery vysadi, je zrejme 
prerusen nektery spoj, chybi napajeci 
napeti, nebo jcvadny tranzistor; \vse- 
chny tyto zavady odhali-zkousecka. Ca¬ 
sern si kazdy zvykne rychle' urcit, ktere 
ze zapojeni zkousecky je pro hledani t6 
ktere zavady nejvhodnejsi. . 

Mechanicke provedeni 

Pristroj 'je vestayen do bakelitovb 
skrinky B6, v niz jsou vyvrtany otvory 
pro soucastky (obr. 6). Vetsi otvory jsem 
si pfedvrtal a na spravny rozmer roz-' 
siril ostrym klinem; v bakelitu to jde 
velmi lehce. Rozmisteni soucastek neni 
kritickb a je mozne je prizpusobit pouzi- 
tym -soucastkam (napr. doutnavky, 
kryciho sfla zarovicky). Doutnavka je 
do otvoru vlepena Kanagomem tak, ze 
sklenena banka je vysunuta' asi 3. az 
4 mm nad povrch skrinky. Zarovicka je 
uchycena v objimee uvnitr skrinky a je 
pod sklickem signilhi cocky. Baterii jsem 


1 ~ 2 -3 . 4 



do Kg 


Obr . 9. Rez nf sondou. 1 — zkusebni medeny 
hrot; 2 — zaliti hrotu Dentakrylem; 3 — izo- 
lacni pouzdro sondy; 4 - izolacni . buzirka; 
5 - stineny - vyvod sondy; 6 - kablik 











Obr. 10. Pohled na hotovou zkousecku 

upevnil tak, ze jsem do'starsiho.,jZasob- 
nfho tc dna - spodmho krytu skrinky — 
udelal dlatkem otvory, jimiz prochazi 
uzavrena (sesita) smycka gumicky, ktera 
obepina baterii. Ta je pripajenymi kabli- 
ky pripojena zevnitf ke zdirkam £di 
a J^dt. Na konektorech je vzdy nektery 
kontakt volny a da se pouzit jako pajeci 
ocko. 

Mechanic^ usporadam soucastek 
sond je patrne z obr. 7, 8 a 9. V multi- 
vibratorov£ sonde (obr. 7) jsou soucast- 
ky pripajeny na nytky v zakladni perti- 
naxove desticce. Soucastky ve vysoko- 
frekvencni sonde (obr. 8) nejsou na nicem 
upevneny a . jsou volne vsunuty do 
pouzdra. * 

Tvar a velikost sond lze menit podle 
pouzitych soucastek. Jen pro orientaci 
uvadim, ze pouzdronf sondy (obr. 9) je 
ze star^ho zkusebniho hrotu, jehoz vodic 
byl opatren stinicim opletemm a shora 
buzirkou. Ve vf sonde (obr. 8) je 5 tuba 
od tuhj pouzdro 4 je upravena trubicka 
od bombicky s tusi. 

, Uzavery sond podle obr. 7, 8 jsou 
oby£ejn£ zatky od ldciv Spofa s uprave- 
n^mi prfichodnimi otvory. 

Mechanicke provedeni neni nijak na- 
rocne a muze byt individualne pozme- 


/ 



Obr. 11. Rozmisteni soucdsti uvnitr skrinky 
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neno.Jejen dulezit^ dobre stineni vf son¬ 
dy a multivibratorov^ sondy, aby signal 
neunikal jinam, nebo abychom zase ne- 
prijimali nezadouci signal z jineho obvo- 
du. Konecn^ vzhled zkousecky je na 
obr. 10. 


Uvedeni do chodu 

Spravne zapojene zanzeni s uvedeny- 
mi soucastkami nedcla pri uvadeni do 
chodu zadne potize. Po castech staven£ 
dily zk'ousecky totiz dovoluji i prubez- 
nou kontrolu zanzeni (rozmisteni t sou- 
castck a spojeni jednotlivych dilu je na 
obr. 11). ' _ v 

Pri velk6m zesileni zesilovace, ktere 
se- projevi hvizdy pri dotyku na vs tup 
pri pine vy tocencm Pi (max. hlasitost), 
je mozne pripojit paralelne ke sluchat- 
kam v kolektoru 7*2 kondenzator C3; 
jinak neni jeho funkce ve. zkousecce 
podstatna. Je tak£ mozn<* zmenit zati¬ 
zeni r 2 zmenou odporu /? 4 . " 

Rozpiska soucastek 


Polovodice 



7\, T i} T a , T a - traazis- 



tory 103NU70 s'bilou 



cepickou 03 ^ 100 ) 

4 ks Kcs 

44,— 

.Dj, D a - germaniove diody 



GA204 se zelen^m proui- 



kem 

2 ks 

12 ,— 

Odpory 

/ 


R x - TR 112 /A, 0,05 W 

IM 

0,40 

R a - TR 112/A, 0,05 W 

M47 (M33 a2 



M 68 ) 

0,40 

R, - TR 112 /A, 0,05 W 

33k 

0,40 

R t - TR 112/A, 0,05 W 

lk 8 

0,40 

R & - TR 112/A, 0,05 W 

2k7 ' 

0,40 

R 9 - TR 112/A, 0,05 W 

3k9 

0,40 

R 7 - TR 112/A, 0,05 W - 

3k9 

0,40 

R s - TR 112/A, 0,05 W 

47 

0,40 

R 9 - TR 112/A, 0,05 W 

68 k 

0,40 


Potenciometry 



P t - TP 4 80 

' All /G 

7,50 

Kondenzatory 

C x - TC 172/250 V 

M22 

1,80 

C 3 ~ TC 923/12 V 

2M 

2,70 

C 3 - TC 181/160 V 

10k 

1,50 

C 4 - TC 281/100 V 

lk5 

1,50 

C s - TC 281/100 V 

lk5 

1,50 

C t - TC 281/100 V 

120 

1,50 

C 7 - TC 281/100 V - 

120 

1,50 

C 9 - TC 181/160 V 

10k 

1,50 

Ostatni soucastky 

• - 


Sluchjitka 2 X 2000 Q 

1 par 

65 — 

Skfinka B6 

1 ks 

5,— 

Signalni doutnavka 



s patici El4 
^^rovicka 4 V/0,5 A 

1 ks 

12,— 

s objimkou 

1 ks 

4,— 

Signalni coika 

1 ks 

1,— 

Spinac packovy jedno- 



pdlovy 

1 ks 7 

4 — 

K x - konektor 

1 ks (zasuvka 


6AF 28202/04 

' tfipolova) 

2,50 

K s , K s , K iy K & - konektor 4 ks (zasuvka 


6AF 28220/22 

Sestipdlova) 

20,— 

K 9 - konektor 

1 ks (zasuvka 


6AF 28000 / 

dvoupolova) 

2,50 

Kj - konektor 

I ks (vidlice 


6AF 89542/55 

Sestipolovd) 

8 — 

K e - konektor 

1 ks (vidlice 

, 

6AF 89641 

dvoupolova) 

\ . 

2 ks (vidlice 

7,— 

K B , K i0 - konektor 


6AF 68900/14 

tfip61ov4) ‘ 

14,— 

Zdifky rzolovane 

8 ks . 

4,80 

Krokosvorky izolovane 

2 ks 

4,40 

Ban&nky 

4 ks 

6,40 


Zku§ebni hroty 
Baterie 4,5 V (zelena) • 
Jin 6 (kabliky, buzirky) 

Celkem 


1 p&r 
1 ks 


12 ,— 
2 ,— 


podle potreby asi 10 ,— 


Kcs 265,20 


Stcibllixovdnij zdroj S$ napeti 

Ing. Antonin Vasicek \ 

Pfestoze regulovatelny stabilizovany^zdroj stejnosmerneho napeti md v praxi velmi cetne 
pouiiti' setkavame se s nim na odbornych pracovistich pomeme zHdka (a jeste mene v amater- 
skych dilndch). Casio byvd nahrazovan ruznymi provizorii i ktera nejenie jiemohou dokonale 
plnit dane pozadavky , ale jejich koJistrukce byvd i zivotu nebezpecna. Proto je vyhodne postavit 
si jednoduchy univerzdlni zdroj i ktery je mobie vyuzit pri laborovdni se vzorky prijimacu, 
merictch zafizeni apod. s stejne jako napr. k mereni charakteristik elektronek. 


Teorie takov^ho zdroje je uvedena 
v literature [1] az [5], proto.se v tomto 
clanku zamerim jen na praktickou 
konstrukci. 

Zdroj, jehoz schema je na obr. 1, 
ma ■ dve hlavni casti: zdroj nepromen- 
n^ho stejnosmerneho napeti a regulacni 
J c£st. Na kazdou jsou kladeny urcit£ 
pozadavky, ktere musi byt splneny, 
'aby zdroj jako celek plnil spolehlive 
svoji funkci a mel po£adovan6 para- 
metry. 

Technicke vlastnosti * 

Pristroj byl vyzkousen a ma tyto 
vlastnosti: je schopen dodavat plynule 
regulovatelnd stejnosmerne napeti odnu- 
ly do 300 V pri trvaldm odberu 100 mA 
a dalsi napeti regulovatelnd v roz- 
sahu od nuly do 45 V,' ovsem jen bez 
vnejsiho zatizeni. Napeti; 0 az 300 V, 
ktere budeme pbvykle pouzivat jako 
anodov^ napeti pro napajeni elektro- 
nickych zarizeni, je rozdeleno na dva 
rozsahy: 0 az 150 a 150 az 300 V. Roz- 
sahy se prepinaji prepinacem Pr } 
ktery je umisten na celni d'esce pristroje. 
'Napeti se plynule meni potenciometrem 
Pi, ktery ma linearni prubeh. 

Pomocn<^ napeti 0 az 45 V, ktere je 
zaporn£ vzhledem k zapornemu^polu 


prvniho zdroje, vyuzijeme s vyhodou 
jako predpeti napr. pri mereni charak¬ 
teristik elektronek apod. Velikost tohoto 
napeti ovladame nastavenim linearniho 
potenciometru P2. 

Krome uvedenych prvku je na celni 
stene skrinky jeste sifovy spinac zdroje, 
voltmetr, kter^m rnerime vystupni na- 
peti v rozsahu 0 az 300. V na.svorkdch 
7, 2, zdirky 3 , 4 pro napeti 0 az 45 V 
a ve spodni casti (obr. 2) jsou vyvedena 
stridava.napeti 2.x 6,3 V, 4 V,2 ( x 2 V, 
z nichz posledni je vlastne ctyrvoltove 
s vyvedenym stredem. Vsechna tato 
napeti dod£v& transformator 7>2 a 
poslouzi napr. ke zhaveni elektronek. 
.Dovolen^ zatizeni jednotlivych vinuti 
je max. 2,5 A. Potrebujeme-li jin6 napeti 
nebo vetsi odebirany proud, spojujeme 
vinuti do s6rie riebo vinuti se stejnym 
napetlm spojime paralelne (u souhlasne 
proveden^ho vinuti vzdy zacatek se 
zacatkem a konec s koncem. Proto je 
vhodn^ oznacit zacatek a konec vinuti 
na prislusnych svorkach). 

Hlavnim zdrojem stridavych napeti 
je transformator Tr ly ktery dava na se- 
kundarni strane nekolik napeti: na vinuti 
Lz al'2 300 V/150 mA^na L% 6,3 V/l A, 
na U 6,3 V/2 A a na Z 5 6,3 V/0,45 A. 
Napeti 2 X 300 V Jsou pripojena na 







EZ81 


2x 6L50parol. 6F36 
F. 



Obr. 1. Z^kladni schema fmstroje . Odpory R\ az Rnjsou pro zatizeni 1 W 3 R 12 2 W, 
■ R 13 6 W. OdporyR iq ia R\\ zdvisi na pouzitem voltmetru. ' Odpor R 7 slouzi k nastaveni nu- 
loveho vystupniho napeti pri uvddeni pristroje do chodu 


anody usmernovaci elektronky EZ81 
(nebo na polovodicove usmernovace, viz 
dale). Ke zhaveni EZ81 slouzi vinuti 
L 3 . Vinuti La je pro zhaveni obou 
paralelne spojenych elektronek typu 
6L50, L$ pro elektronku 6F36. Temito 
- elektronkami byl pristroj osazen za- 
merne jednak pro jejicb vhodnd vlast- 



Obr. 2. Umisteni prvku na celni stene 
'pristroje 

nosti, jednak proto, ze jde o stars! typy 
elektronek, kter£ je zde mozne ucelne 
vyuzit, V pristroj i mohou byt samo- 
zrejme pouzity i modern! elektronky, 
napf. EL 34 mzsto 6L50 a EF80, 
EF 86 za 6F36, Pravdepodobne vsak 
budeme muset upravit hodnoty odporu 
Ru Rz) R 3 3 znovu nastavit odporovy 
delic R 5 > Piy Rdy R 7 . Vinuti La transfor- 
matoru Try musi pak byt dimenzovano 
na proud 3 A. 

Je vsak mozne nahradit elektronky 
'EZ81 polovodicovymi usmernovaci, at’ 
jiz selenovymi (2 kusy po 30 deskach 
o rozmerech 23 x 23 mm), nebo kre- 
mikovymi plosnymi diodami typu 
37NP75 apod. Tim usetrime jedno zha- 
vici vinuti; v tom pripade bude vyhodn£ 
pouzit hotovy sit’ovy trarisformatorek 
typu PN66135, ktery je bezne v prodeji 
a ma vhodne dimenzovana vsechna 


vinuti. Tern, kdo si budou transforma- 
torek navijet sami, jsou urceny udaje 
v tab. 1. Plati vsak pro osazeni pouzity 
ve vzorku pristroje (obr. 1)-. K tab. 1. 
jeste nekolik pozn&mek. 

Drat pro vsechna vinuti , ma vesmes 
lakovou izolaci. Protoze jednotliva vi¬ 
nuti budou pripojena do mist se znacne 
rozdilnym potencialem, musime je na- 
vzajem oddelit (dokonale izolovat). 
Na jadro byly pouzity plechy EI32 
tlousfky 0,5 mm se ztratovym cislem 
ZiyQ/= 2,6 W/kg (bezn 6 plechy pro 
.sitove transformdtory). Prurez jadra je 
3,2 X 4 = 12,8 cm 2 . Vsechna vinuti 
musi byt pri navijeni peclive ukladana, 
protoze jinak bude civka prilis plna a 
nevejde se do jadra. Podrobnejsi vypo- 
cet a tabulky jsou v [ 6 ]. ■ 

Pro uplnost je treba dodat, ze vinuti 
L% transformatoru Tfi dodava proud 
i.do pomocn^ho zdroje (viz dale). 

‘Usmernovaci elektronka nema v ano- 
dach ochrann£ odpory, kter 6 predpisuje 
katalog, nebot’ je nahrazuje provozni 
odpor transformdtoru. 

.Za usmernovacem nasleduje filtracni 
clen, ktery tvori elektrolyticky konden- 
zator Ci, C 2 (50 uF) a vyhlazovaci tlu- 
mivka 77. Kondenzator je dimenzovan 
na napeti 450 V (toto napeti na nerh 
namefime pri chodu pristroje naprazd- 
no). Tlumivka 77 je na jadre z plechu 
El20 (stejn 6 kvality jako u 7h)7 prurez 
jadra 5 cm 2 . Jadro se sklada souhlasne 
s mezerou 0,2 mm, kterou tvori papirova 
vlozka. Lakovanym dratem o prumeru 
0,25 mm je navinuta plna-civka. 

Budeme-li tlumivku kupovat, je na 
trhu vhodny typ - .150 mA. 

Na vystup filtru je dale pripojena 
ridici cast, ktera pri spravn 6 funkci za- 


jist’uje stal 6 vystupni napeti pristroje bez 
ohledu na kolisani sit’ov^ho napeti a ve- 
likost odebiraneho proudu. Nejnizsi 
vystupni napeti pri prepinaci rozsahu 
v poloze 2 , kdy neni zapojen pornocny 
zdroj, zavisi na velikosti stabilizovandho 
napeti dodavaneho stabilizatorem Ea - 
Je zapojen v katode elektronky 6F36, 
na niz udrzuje konstantni napeti. Cim 
bude toto napeti nizsi, tim nizsi bude 
i dolni hranice napeti druh^ho rozsahu. 
Pro stabilizator Te20, ktery ma stabili- 
zacni napeti 60 V pri maximalnim 
pncn^m proudu 20 mA ; je napeti 
150 V. Tento stabilizator je mozn 6 
nahradit napf. typem 14TA31, 13TA31 
apod. 

Elektronka 6F36 zesiluje zmeny vzni- 
kajici kolisanim napeti na delici R 5 , 
Pi, Rq } P 7 , ktere jsou privadeny na jeji 
ridici mnzku pres ochranny odpor P 4 * 
Tato napeti jsou dale privad^na na 
ridici mrizky elektronek 6L50, ktere 
v zavislosti na zmenach napeti meni svuj 
vnitrni odpor. Protoze elektronkami 
prochazi cety proud odebirany ze zdroje, 
meni se na nich i ubytek napeti a vy¬ 
stupni napeti se tak udrzuje na stale 
urovni. Rozdily mezi velikosti vystup¬ 
niho napeti naprazdno a pri zatizeni ma- 
ximalnim povolenym proudem 100 mA 
jsou videt z obr. 3. Na zacatku a 
konci rozsahu je stabilizace ponekud 
horsi nez uprostred. Uvazime-li vsak, 
ze v praxi nebudou proudove zm^ny nik- 
dy takoveho rozsahu, je i zde stabilizace 
vyhovujici. 

Doposud jsme hovorili jen o druhem 
rozsahu 150 az 300 V. Ghceme-li vsak 
.regulovat.napeti od nuly, musime mezi 
dolni konec odporov£ho delice a zapor- 
nou svorku zdroje zaradit pomocne 
napeti vhodne velikosti a polarity. 
Tovarne vyrabene pristroje resi obvyklc 
tento problem tim, ze obsahuji dva 
stejne rizene zdroje, kter 6 se pouzivaji 
bucf samostatne - v tom pripade davaji 
napeti napf. 150 az 300 V, nebo se na¬ 
peti odebira jen z jednoho zdroje, pri- 
cemz druhy slouzi jako pomocny zdroj 
a vystupni napeti Ize regulovat v rozsa¬ 
hu od nuly do 150 V. 

Protoze pro' nase ucely vystacime 
s jedinym regulovanym zdrojem napeti, 
muzeme pomocny zdroj nahradit usmer- 
hovacem se stabilizovanym napetim 
stale velikosti'(neregulovanym!). V za- 
pojeni na obr. 1 jej tvori usmernovac D 
se stabilizatorem- E 5 . Velikost napeti na 
stabilizatoru musi odpovidat dolni hra- 
nici druheho rozsahu. Pricny proud 
stabilizatorem volime tak, aby se po 
zapojeni pomocn^ho zdroje (tj. prepinac 
Pr v poloze 7), nezmensil natolik, aby 


Obr. 3. Graf zavis- 
losti > vystupniho na¬ 
peti pfi zatizeni 
proudem 100 mA 
v porovndni s nape¬ 
tim naprazdno 
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Tab . 1 


Vinuti 

Napeti [V] 

Proud [A] 

Pocet zav. 

0 dratu [mm] 

Pozn. 

Prim.: Li 

220 

0^61 

806 

0,53 

f 

— 

Sek.: L, 

300 

0,15 

1170 

0,265 

. tj. 013 -r 

0,02 A 

. 

300 

0,13 

1170 

0,25 

- 

' Ts 

6,3 

1 

24- 

0,67' 

pro EZ81 

; 

L* 

6,3 • 

2 

24 ' 

0,95 

\ 

pro 2 X 

6L50 

U 

6,3 

- 0,45 

24 

0,45 

pro 6F36 


Tab. 2 


Vinuti 

Napeti [V] 

Proud [A] 

' 

PoCet zav. 

0 dratu [mm] 

Prim.: 

220 

— 

•1050 * 

0,224 

Sek.: U . 

2 

2,5 . > 

10 

0,95 

l 3 

, 2 

; 2,5 

10 

‘0,95 

• 'L< i 

4' 

2,5 

20 

.. * 

6,95 

U 

6,3 

2,5 

■ 32 

0,95 

. z..* 

6,3 ' 

. 2,5 ' 

32 

0,95 


byla ovlivnena * cinnost pomocri^ho 
zdroje. Vdan&n.pripade je tento proud 
asi 20 mA (v zapojeni byl' pouzit typ 
StRl50/20 se stabilizovan^m napetim 
150 V). Stredni elektrody, ktera ma 
napeti 75 V, bylo vyuzito pro zdroj 
predpeti. Typ StR 150/20- muze byt 
nahrazen typcm 11TA31, ktery vsak 
nema stredni elektrodu, proto poten- 
ciometr P% musi byt pres vhodmy odpor 
zapojen na pine napeti 155 V. 

Odpor Eg, zapojeny na bezec poten- 
ciometru P% 3 slouzi jako ochranny odpor 
pri zkratu na svorkach 3, 4 (zabranuje 
pretizenf pomocn^ho zdroje). Zapojeni 
-odporu dmto zpusobem neni na zavadu, 
protoze ze svorek 3, 4 neni odebiran 
zadny proud. Stridave napeti pro na- 
pajeni usmernovace pomocneho zdroje 
odebirame z vinuti L<P transformatoru 
7h. . . . . v ; 

Pristroj obsahuje i zdroj zhavicich 
napeti, jimz je transformator Tr%. 
Protore podobny typ asi nedostaneme 
koupit,'jsou potrebn^ udaje v tab. 2. 
Plechy jsou stejnt* kvality jako u Tn 31 
typ je EI25. Jsou skladany bez vzducho- 
v6 mezery. Prurez jadra je 2,5 X 3,2 = 
—■ 8 cm 2 . 

Meridlo je jakykoli stejnosmemy volt-, 
metr, upraveny pro rozsah 60 a 300 V 
(na' plnou vychylku).* Nizsi rozsah je 
zapojen jen • pri stisknuti tlacitka 71 
(je umisteno pod.voltmetrem)/aby bylo 


mozn^ nastavit nizsi napeti s vetsi 
pfesnosti. 

Cely pristroj je jisten pojistkou Po, 
ktera je na. zadni stene skrinky vedle 
zasuvkove vidlice pro zapojeni do site. 

Pristroj je postaven mene beznyin 
zpusobem, i kayz je velmi jednoduchy 
_a nenarocny na vybaveni *dilny. Sasi 
tvori texgumoidova deska tloust’ky 4 mm. 
Delsimi stranami je upevnena na’ uhelni- 
ky tvaru U (obr. 4),'ktere jsou malymi 
spojovacimi uhelniky tvaru L spojeny. 
primo s predni a zadni stenou pristroje 
(obr. 5). Uhelniky U jsou z oceloveho 
plechu* tlousfky 1' mm, uhelniky L 
z oceloveho pasu tloust’ky 4 mm, takze 
• v nich muze byt zavit pro upevnovaci 
srouby. Rozlozeni soucasti neni choulos- 
ti v6 a proto je neuvadim. Rozmer za- 
kladni desky je 264 x 175 mm. Celkovy 
rozmer skrinky (v X s x hi) je >200 x 
x 290 x 180 mm. 

A na zAver jeste poznamka: v p&vod- 
nim pristroji byla jako usmernovac D 
pouzita elektronka 6Z31. Zapojeni je po 
funkcni strance rovnocennb, ma vsak 
nevyhodu v tom, ze transformator 7>i 
v musi mit o jedno zhavici vinuti -vie. 

Pristroj je v provozu temer dva roky 
a pracuje bez zavad. Myslim, ze s nim 
budou spokojeni i ti, kteri se rozhodnou 
pro jeho stavbu. 

Literaiura 


^celo skrinky ■ 
l^kryd deska. 



ozdob. podtozka . 


podelny uhelnik* up'evnov. uhelnik' 
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PloSne spoje jeSte jinak 

Ghemicky zpusob .vyroby desticek 
s plosnymi spoji leptanim neni vhodny 
pro jednotlive kusy. K v^yrobe jednotli- 
\ych kusu lze vsak dobre vyuzit elektric- 
ke rucrii vrtacky upevnene ve stojanu 
(vyborne se hodi souprava Combi- EU 
120 D), kterou drazky mezi spoji proste 
vyfr^zujeme. Jako fr^zovaci nastroj lze 
pouzit valcovou frezu, zubol^karskou 
fr^zu nebo i zlomeny vrtak o prumeru 
1 mm (celo zlomen6ho vrtaku zbrou- 
sime do plosky kolme k ose). 

Obrazce plosnych spojci nakreslime 
tuzkou na pauzovaci papir jednodu- 
chymi pfimkami nebo. kfivkami.- Na- 
ertek pripevnime na folii desticky lepici 
paskou podle toho, byla-Ii predloha 
kreslena. z pohledu na stranu soucasti 
nebo spoju. Dulcikem vyznacime v des- 
ticce body spojoveho obrazce (styky), 
konce prirnek nebo nekolik bodu krivek. 
Vyznacen^ body spojime rysovaci jehlou 
podle obrazce na pauzovacim papiru. 
Desticku orizneme a muzeme zacit s fr6- 
zovanim. 

Celo fr^zovaciho nastroje upevneneho 
ve sklicidle stojanov<5 vrtacky nastavime 
asi 0,2 az 0,4 mm pod uroven folie 
desticky, lezicLna stole vrtacky. Zapne- 
me vrtacku (staci 900 ot/min) a rukou 
vedeme desticku jen nezbytne ,'nutnou 
silou do rezu po vyznacenych carach. 
U prirnek si muzeme pomahat'.vederiim 
desticky podel prilpzendho uhelniku 
nebo jin^ho rovn^ho pfedmetu,* ktery 
pridrzujeme druhou, rukou. V mistech 
zmeny smeru desticku zastavime a na- 
tocime tak, aby frAzovani mohlo pro¬ 
bihat'po dalsi primee. Krivky fr^zujeme 
bez jakykoli pomiicky vedenim desticky 
obema rukama. ’ ^ 

Podle kvality a otacek nastroje bude 
cast frdzovane folie navrstvena pod£l 
okraju drazek. Hotovou desticku proto 
prebrousime jemn^m smirkovym plat- 
nem a drazky vycistime tvrdym.stetcem. 
Vystoupl6 okraje drazek zmizi, drazky 
jsou ciste vyfr6zovany a folie neni nikde 
porusena. 

Zkuste tuto vyrobu desticek ryze stro- 
jarskym zpusobem a jiste se vam 
osvedci. 

Dipt. tech. Milan Klein 

* * * 

Zkousec tranzistorovych zarizeni 

Firma Semitronics Corp., N. Y., uvedla 
na trh velmi dobre reseny 'univerzalnl 
pristroj^ro zkouseni tranzistoru a tran¬ 
zistorovych zarizeni. Krome mereni 
tranzistoru a diod (vf i nf typu o. libovol- 
n& kolektorov^ ztrate, p-n-p i n-p-n), 
slouzi pristroj i jako sledovac signalu, 
voltmetr pro napeti do 20 V, amp&rnetr 
do 100 mA a zdroj zkusebniho Signalu 
vf, mf i nf. Tento ,,model 1000‘^ je 
• uzpusoben *i pro zkouseni tranzistoru 
primo v obvodech (in-circuit testing). 
Bude .takov^ pristroj nekdy i na nasem 
trhu? -Mi- 




TEPurm sntuiiA imichtow 

Ing. Milan Srot 

Timto ndzvem byla oznacena dilci kapitola cldnku,,Mezni hodnoty tranzistoru £C v AR 1/67 
Vyklad v teto kapitole vysvetluje pficinu teplotni nesiability tranzistoru teplotni zdvislosti zbyt¬ 
koveho proudu kolektoru . Ten to vliv zalezi do znacne •miry na pouzitem rezitnu, pracovnim 
bodu a zapojeni tranzistoru a projevuje se prevdznejen u tranzistoru germaniovych. • 

Tato pricina vsak neni jedind; za jistych podminek, prichazejicich v uvahn ve vykonove. 
praxi , 'se projevuje jeste navic teplotni. nestabilita, zpusobena teplotni zdvislosti prevodovych 
charakteristik tranzistoru. Tato nestabilita v zapojenich tranzistoru s napetovym buzenim (tj. 
pH vnitrnim odporu zdroje mensim nezje vstupni impedance tranzistoru) mule i u germaniovych 
tranzistoru nabyt pfevcihy nad■ nestabililou zpusobenou teplotni zdvislosti zbytkoveho proudu 
kolektoru. U kremikovych tranzistoru byva zpravidla pficinou jedinou.'' 


Podrobnejsi teoreticky rozborje-dosti 
slozity, presto vsak bude i pro amat6r- 
skou praxi uzitecne objasnit si podstatu 
druhe priciny. V zaveru si na praktickem 
pnkladu ukazeme, jak ji lze odstranit. 

Teplotni zavislost zbytkoveho proudu 
kolektoru /cbo je yyjadfena rovnici ' 

/cbo — 

•kde /*cbo je zbytkovy proud kolektoru 
v zappjeni s uzemnenou bazi pri bezn6 
teplote, At - rozdil teplot kolektoroveho 
prechodu Tj a bezne teploty a K teplotni 
soucinitel. (asi 0,07 pro germaniove a 
.0,1 pro kremikove tranzistory). 

* - V praxi prichazi nejcasteji v uvahu 
zapojeni tranzistoru se spolecnym emi- 
torem. Zbytkovy kolektorovf proud. 
/ceo je v tomto pripade zavisly na ve- 
. likosti zbytkoveho proudu /cbo, ,prou- 
dovem zesilovacim ciniteli ft a na veli- 
kosti stejnosmerneho odporu mezi emi-' 

. torem a bazi /?eb., Pri velkem odporu 

/?EB^prakticky vetsim nez 1000— ma *. j 

je /ceo = jS/cBO. Naopak; pri zanedbatel- 

ne maiem odporu 7 ?eb -^prakticky men- 

Uck max \ ■ r j 

—-), je /CEO — /CBO. ' 

/C max / * . . 

Pripad, kdy I ceo — /c bo, nastava 
tehdy/ je-li tranzistor zapoj'en jako vy-, 
konov^ zesilovac nebo pulsni spinac 
s napet’ovym buzenim a kdy obvod 
baze-emitor se uzavira gaivanicky pres 
sekundarni ‘vinuti budiciho transfor- 
matoru- a vcelku zanedbatelny odpor 
obvodu predpeti. 

' Proud /* cbo zavisi na kolektorov6m 
napeti, s nimz zejm^na u germaniovych 
tranzistoru . silne vzrusta. Zbytkovy; 
,proud t /cBo byva udavan v katalozich 
vyrobce (viz naprv Prirucni katalog 
elektronek ,a polovodicu n. p. Tesla^ 
Roznov • 1964/65 - str. 289- az 323 
v rubrice , ,;Gharakteristicke udaje s£ ). 


GC500 


Byva vsak udavan zpravidla pro pod- 
statne nizsi kolektorova napeti nez od- 
povida optimalnim'provoznim napetim 
(u cs. tranzistoru zpravidla pri C/ce = 
— 6 V). Pri dodrzeni pomerne nizkeho 
' kolektoroveho napajeciho napeti byvd 
pri optimdlnim proudovem zatizeni 
tranzistoru proud /cbo zlomkem. ■ pra- 
covniho proudu kolektoru (napr. pro 
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Obr. 1 Teplotni zavislost zbytkoveho kolek 
toroveho proudu 'tranzistoru v zapojeni se 
spolecnym emitoieov pH t/cE = 12 V 
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Obr. 2. Teplotni zavislost predpeti bdze pro. 
, Ice — 0,5 rnA 


0C26 pri Uce = 6 V, ^ E ' B ^ 100 Q. 
a Ic = 300 mA je i pri Tj — 100 °G 
/cbo ^ 10 mA), takze v techto.pripa- 
dech se zbytkovy kolektorovy proud 
podili jen nepatrnou merou na otepleni 
prechodu kolektoru a tim i na mozne 
*. teplotni nestabilite tranzistoru. U kre- 
mikovych tranzistorfi jsou zbytkove 
proudy /cbo i /ceo ve srovnani s ger- 
maniovymi tranzistory minimalne pa- 
desatkrat mensi (v ^soucasne dobe je 
u specialnich kremikovych tranzistoru 
proud /^ cbo i niensi nez 10~ 9 A). 

I kdyz tyto tranzis’tory maji pripustnou 
teplotu kolektoroveho prechodu asi 
dvakrat vyssi, presto jsou zbytkove' 
proudy v oblasti maximalni pripustne 
■ teploty kolektoroveho prechodu asi 
desetkrat mensi nez u tranzistoru ger¬ 
maniovych. Teplotni zavislost zbytkove¬ 
ho kolektoroveho proudu v zapojeni se ; 
spolecnym emitorem pri napeti Uce == 
= 12 V je pro proudove ekvivalentni ’ 
tranzistory na obr. 1. 

Presto mnozi amateri z "praxe Vedi, 
ze vykonove tranzistorove zesilovace, 
u nichz je dodrzena zanedbatelne mala 
hodnota odporu ./?eb, popr. i relativne 
nizke kolektorove napeti, jsou za jistych 
okolnosti teplotne nestabilni, coz se' 
projeyuje postupnym zvysovanim ko- 
.lektoroveho proudu, ktery mnohdy muze 
zpusobit i tepelny pruraz kolektoroveho 
prechodu a tim zniceni tranzistoru. Jde 
o lavinovity pochod narustani teploty 
, pri vzrustu kolektoroveho proudu a tim^ 
i v ztratoveho prikonu tranzistoru. Pfi L 
cinu tohoto jevu si objasnime na zesilo- 
vaci vykonu tridy B. 

Tranzistory maji teplotni zavislost 
statickych prevodovych charakteristik. 
Znamena to, ze jejich kolektorovy proud 
krome zavislost! na napeti prechodu 
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> ; Obr. 3. Casova zavislost otepleni 
* * kolektoroveho prechodu * 

emitor-baze zavisi i na teplote emitoro- 
veho prechodu. Tato zavislost ma za- 
porny- soucinitel, ktery zpusobuje pokles 
predpeti baze se vzrustajici teplotou 
pro konstantni kolektorovy proud. Tep¬ 
lotni zavislost predpeti pro konstantni 
proud kolektoru 0,5 mA (prac. bod 
tridy. B) pro germaniove a kremikove 
tranzistory je na obr. 2. Teplotni sou¬ 
cinitel predpeti baze je 'pri proudu 
emitoru 1 mA (coz je prakticky shodne 
s kolektorovym proudem) priblizne 
-2,3 mV/°G a -je temer stejny' pro 
kremikove i germaniove tranzistory. Se 
vzrustajicim proudem kolektoru se tep¬ 
lotni soucinitel zmensuje; pri proudu 
asi- 1 A je jiz jen asi -1,1 mV/°C. 
S teplotni zavislosti statickych prevod- 
nich charakteristik souvisi i. zavislost 
dynamicke prevodni charakteristiky ze- 
silovaciho stupne. • 

Pro teplotu prechodu je velmi dule- 
zitym parametrem kolektorova ztrata 
tranzistoru. Vyvolava postupne oteplo 1 
vani kolektoru, jehoz rychlost zavisi 
predevsim na typu tranzistoru a zpdsobu 
jeho chlazeni. Celkove vlastnosti izavis- 
losti teploty kolektoroveho prechodu 
tranzistoru na ztratovem vykonu byvaji 
charakterizovany tepelnym odporem 
tranzistoru R t i,» tepelnym odporem od- 
vodu tepla . z plaste tranzistoru Rt % 
a .tepelnymi kapacitami : jednotlivych 
cest prevodu tepla z kolektoroveho pre- 
chodu do okoli tranzistoru. Na obr. 3 
je graf casoveho priibehu narustani 
:teploty prechodu Tj. Pro kazdy- tran- 
zistor je mozne obdrzet ruzne rychlosti 
. narustani teploty podle _ zpusobu chla¬ 
zeni tranzistoru. Podle krivky 1 probiha . 
oteplovani tranzistoru pri jeho idealnim 
chlazeni '(Rt 2 je . prakticky nulovy), 
-podle krivky 2 pri .mensim ztratovem' 
vykonu probiha oteplovani tranzistoru 
bez pridavneho chlazeni (chlazeni pred- / 
stavuje jen vyzarovani pouzdra tran¬ 
zistoru). Cim.’ je chlazeni tranzistoru^ 
ucinnejsi, tim rychleji dosahne kolekto¬ 
rovy- prechod f konecne teploty. ' Cas 
k dosazeni konecne teploty .je funkci* 
pomeru celkoveho tepelneho odporu 
Rt = Ra + Rt 2 a tepelneho odporu 
Tato empiricky zjistena zavislost pro 
tranzistor s pouzdrem ' typu T05. a 
Rti ='0,p6 °G/mW. (napr. typ GC500, 
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Obr . 4. Casova konstanta otepleni. kolekto¬ 
roveho ■ prechodu -(plati pro Hit asi 
, ‘ 0,06 °C/m W) - 
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KF503 az 6) je na obr. 4. Na svisle ose 
je casova konstanta t odpovfdajfcf 
dobe, pfi nfz jc dosazeno asi -65 %, 
konecne teploty.* Teplota se ustalf 
v dobe, ktera je asi ctyrnasobkem tet'o 
casov^ konstanty. 

Pfi respektovanf teplotnfho soucinitele 
pfedpetf bazc vypada'prubeh dynamic- 
kych charakteristik zesilovadho tranzi- 
storoveho stupne napr. ,podle obr. 5. 
Pfedpokladejme, ze pro funkci zesilovace 
tffdy B nastavfme pfi teplote +25 °C 
pracovni bod - predped (bod A). 

Privedeme-li na prcchod emitor-baze 
strfdave budief napetf s amplitudou 
L^Bm, zpusobi -v kolektorovem obvodu 
rozkmit kolektoroveho proudu z bodu 
A do bodu B. Stredni kolektorovy proud 

spolu se stfedmm kolekto- 

rovym napetfm (= napajeef napetf) 
urcuji kolektorovou ztratu. Oteplenf ko- 
lektorovdio pfechodu tranzistoru kolek¬ 
torovou ztratou zpusobuje posun pre¬ 
vodovych charakteristik k nulov£ ose. 
Vzhledem k tomu, ze predped zesilovace 
je pevnty posunuje se pracovni bod 
v dynamickdm provozu k vyssfm kolek- 
torovym proudum. Klidovy pracovni 
bod se posune z bodu A do bodu C, 
spickovy bod se posune z bodu B do, 
bodu D. Zesilovac pfejde z trfdy B do 
trfdy AB, zhorsf se ucinnost, zvetsf se 
stredni kolektorovy proud a tfm i' ko- 
lektorova ztrata. To'vyvola dalsf zvysenf 
teploty kolektoroveho pfechodu, coz 
opet zpusobi posun pracovnfho bodu, 
zvysenf kolektorovy ztraty atd. Toto 
narustanf teploty pfechodu, zacfnajfcf 
s teplotou rovnou teplote okolf, muze 
byt zakonceno koneenym ustalenfm 
teploty pfechodu, nebo muze mft trvale 
vzrustajfcf charakter. Rozhodujfcf je 
stav tepelne rovnovahy, tj. schopnosti 
vyrovnanf tepla vznikldho na kolekto- 
rov6m pfechodu a jeho odvodu do okolf 
tranzistoru. Ma-li tranzistor s pfizpu- 
sobenym chlazenfm jen tak velikou 
pocatecnf kolektorovou ztratu, pfi nfz 
dojde k tepelnb rovnovaze, bude tran-' 
zistor teplotne stabilnf.Nebude-li ovsem 
odvod tepla schopen kryt vznikle teplo, 
nebude cely pochod zakoncen stavem 
tepelne rovnovahy, oteplovanf bude mft 
lavinovity charakter, az dojde ke znicenf 
tranzistoru tepelnym prurazem. V tom 
pffpade jde o teplotne nestabilni rezim 
tranzistoru. Tento stav nastava v praxi 
casto i pfi spravn&n chlazenf, je-li 
tranzistor pfi nemenn^m buzenf ztratove 
naplno vytfzen a nedochazf-li pfitom 
ke vzniku samocinndho pfedpetf. 

Teplotne nestabilnfmu rezimu tran¬ 
zistoru zesilovace tffdy B zabranfme 
tfm, ze v obvodu emitoru zavedeme 
proudovou zdpornou zpetnou vazbu vlo- 
zenfm odporu R c mezi emitor a spolecny 
p61 zdroje. Jeho velikost je urcena pod- 
minkou teplotnf stability pracovnfho 
bodu tranzistoru: prfrustek napetf na 
tomto odporu, vytvofeny prfrustkem 
kolektoroveho proudu, musf byt vetsf 
nez posun prevodovych charakteristik, 
kterou zpusobi pffrustek oteplenf kolek- 
torov^ho pfechodu, zpusobeny vzrustem 
kolektoroveho proudu. 

Z t^to podmfnky vyplyva velikost 
odporu R e * > 

Re> ~&’ 

kde *So je strmost pfevodov^ charakte- 
ristiky. 

V pffpade dvojcinn^ho zapojenf se 
muze pouzft spolecny emitorovy odpor 




Obr . 5. Teplolni zavislost prevodovych 

charakteristik pro germaniove tranzistory 


(neblokovany) o polovicnf hodnote R c . 
Strmost prevodov6 charakteristiky So 
lze u vykonov^ch tranzistoru zjistit 
z katalogovych udaju maximalnfch na¬ 
petf U B m pro maximalm proud kolek- 
toru /cimax a napetf t/ BE2 p ro proud 
I C 2 (asi 0,1 az 0,5 maximalnfho proudu), 

^ _ -^Clmax"* Icz 

£/bei-£/b‘e2 


Nenf-Ii uvedeno napeti pro maly 
proud kolektoru, dosadfme do vzorce 
za /c 2 = 0aza U be 2 dosazujeme u ger- 
maniovych tranzistoru 0,2 V, u kfemf- 
kovych 0,65 V. 

Stabilizacnf odpor zmensuje sice 
vykonove zesflenf stupne, ale linearizuje 
prubeh vystupnfho signalu, takzc plnf 
soucasne dve funkcer stabilizacnf a li- 
'nearizujfcf. Zjistenf optimalnfho emito- 
rov^ho odporu (pri dodrzenf minimdlnf 
hodnoty z hlediska stabilizace) bude 
otazkou kompromisu vzhledem k bu¬ 
zenf a zkreslenf. 


Pfiklad 1. - Tranzistor 0C26. Z katalogu 
pfecteme, ze pro l e = 3 A (U c e = 0) 
je ^BEimax = 1 ; 2 *V; pro I 0 = 0,1 A 
(Ucv = 6 V) je U be 2 .= 0,28 V, z toho 


'3-0,1 


= 3,15 A/V. 


u 1,2 - 0,28 
Stabilizacnf odpor musf byt minimalne 



1 

3,15 


= 0,31 n. 


Pfiklad 2. - Tranzistor KF506 (kfemikovy ). 
Z katalogu pfecteme, ze pro / e = 150 
mA je U BEimax = 1,3 V; dosadfme 
1 C 2 = 0;. U be 2 = 0,65 V; .potom je 

So = 1,3 - 0,65 ^ 0,23 A ^ V 

3- Remin — 4,3 Q. 


Iransustoro^g" casoug spinac s expoximetrem 
a*pracovnim osvetlenfm 

- Jaroslav Krejca 

Pro fotoamatery bylajiz uverejnena fada pristroju a pomucek , ktere slouzi k usmdneni prdee 
v temne komofe . Z e sv ^ dilny pfedklddam ctenarfitn zafizeni, ktere je kompletem tfijinak samo- 
statnych pristroju v temne komofe: expozicniho spinace, mefice expozice a cdstecne automatizo- 
vaneho osvetlenL 


Popis a funkce 

Zaffzenf, jehoz schema je na obr. 1, 
ma dve pracovni zasuvky; jedna slouzi 
k pripojenf libovolnj6ho elektrick^ho 
spotfebice a je ovladana spfnacem Ri po 
prav£ strane skffnky. Spfnacem S 2 
pripojujeme zaffzenf na sft’ov^ napetf. 
Tlacftkovym spfnacem Tl uvadfme 
v cinnost casovy spfnac, ktery ovlada 
zasuvku P ro zvetsovacf pffstroj. 
Spfnacem £3 zapfname osvetlenf. Je-li 
'vsak So vypnut, je osvetlenf ovladano 
automaticky casovym' spfnacem. Pfe- 
pfnac Pf } umfsteny po \ev& strane skffn¬ 
ky, umoznuje v poloze I merenf expo¬ 
zice. a v poloze 2 casovou expozici. 
Minimalnf casova expozice je 2 s, 
maximalm 45 s. Toto casove rozpetf 
odpovfdd pouzitemu kondenzatoru Ci 
a odporilm R 1} R 2} R 3 , pricemz R ly R 2 
jsou logaritmicke potenciometry a R$ 
pevny odpor. Komu by toto casove roz- 
petf nevyhovovalo, muze si je snadno 
upravit podle vlastnfch pozadavku. 
Prodlou^eni casove expozice dosahneme 
zvetsenfm kapacity Ci, zkracenf mini¬ 
malnf casove expozice zmensenfm od¬ 
poru R 3 . Odpor Ro vsak nesmfme zcela 
vyfadit, protoze bychom tfm zkratovali 
kondenzator Ci pfi vnulovem odporu 
Ri a R 2 . Potenciometr Ri je pro jemn^ 
nastavenf casu do 15 s, R 2 pro hrube 
nastavenf casu do 45 s. Pffstroj je opa- 
tren dvojfm jistenfm: pojistkou 1 A 
jistfme cel6 zaffzenf, pojistkou 0,1 A 
stejnosmerny zdroj spinace. 



Obsluha pristroje 

Prdci s mericem expozice neuvadim, 
protoze byla velmi podrobne popsana, 
v AR c. 10/66. Zmfnfm se jen o sonde 
(obr. 2), kterou se meff mnozstvf svetla 
dopadajfcfho na fotograficky papfr. 
Fotoodpor je zasazen do pryzove destic- 
ky o tloust’ce 5 mm, ktera ma rozmery 
50 X 50 mm. V jejfm stredu je vyrfznut 
otvor odpo\ndajfcf rozmerum fotoodpo- 
ru. Na hornf strane je fotoodpor zakryt 
opalovou destickou tak, aby se pod ni 
daly zasunout clonky s ruznou velikostf 
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Obr. 3. Uspordddni 
soacdsti v krabici 
z plasticke ' hmoiy 



1 pracovm 
A zasuvky 


otvoru. Clonky se pouzivaji pri zpraco- 
vam negativu s rozdilnym krytim. ^ . 

Sepnutim spinace *52 pripojime zafi- 
zeni k siti a soucasne se rozsviti pracovm 
svetlo. Prepinac Pr pfepneme do polohy 
l (mereni expozice); tim zapojime zvet¬ 
sovaci pfistroj a soucasne zKasne pra¬ 
covm svetlo. Zkouskou zjistime spravnou 
expozicr pro pouzity material. Pf epnutim 
Pr do' polohy 2 (expozice) rozsvitime 
pracovni svetlo a pnstroj je pfipraven 
k exponovani. Stisknutim tlacitka 77 
odpojime kondenzator od stejnosmer-- 
neho zdroj e 12 V a pripojime jej zapor- 
nym polem na bazi tranzistoru OC 30. 
Tim se tranzistor otevfe a zacne jim 


Obr. 1. Celkove schema pH - 
stroje 


Dotyk rh rozpojiobvod kondenzatoru Ci 
smerem k bazi a pripoji kondenz&tor 
na stejnosmerny zdroj 12 V — tim pri- 
pravi pnstroj k dalsi expozici. 

Ve schematu ha obr. 1 je stejnosmerny 
zdroj sestaven . z musikoveho usmerno- 
vace a stabilizatoru napeti. Stabilizator 
lze nahradit transforma tor kem, ktery by 


byl spolecny pro meric expozice/ tj. 
ktery by mel i vinuti 6,3 V pro zhaveni 
indikatoru EM84 expozimetru. 

V pfistroji je pouzito bezn£ telefonni 
rel6 na 12 V se dvema prepmacimi 
dotyky. .Pri jeho vyberu vychazime 
z toho, ab’y proud potfebny k pritazeni 
kotvy neprestoupil 50 mA, jinak by 
nevyhovoval stabilizator se Zenerovou 
diodou typu 6NZ70 (11 az 13,5 V,, 
50 mA) . 

Ze schematu je jasne, ze zapojeni je 
feseno stavebnicove a sklada se ze tfi 
samostatmych celkh, coz umoznuje po- 
stupnou stavbu s odzkousenim jednpt- 
livych dilh. 

Cel£ zafizeni je-vestaveno do krabice 
z plastickd hmoty, ktera je bezne k do- 
stani v prodejnach s plastickymi hmota- 
mi. Uspofadani soucasti v krabici je 
videt na obr. 3, celkovy vzhled pnstroje 
ukazuje fotografie na titulni strane. 


Jedno^uchy 
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protekat proud. V jeho emitorovem 
obvodu je zapojeno rel6 Rl, ktere pfi- 
tahne a svym dotykem rh nahradi obvod 
uzavirany tlacitkem. Na delku expozice 
nema vliv doba, po kterou drzime tlacit- 
ko stisknute, ani opakovane stisknuti, 
protoze v okamziku pritazeni kotvy 
rele se obvod tlacitka pferusi. Dotykem 
rh se zapoji pracovni zasuvka pro 
zvetsovaci pfistroj a intenzita pracovni- , 
ho svetla se soucasne zmensi asi na jednu 
desetinu. Delku expozice urcuji velikosti 
odporu Ri, R 2 , ktere jsou pfipojeny 
paralelne ke kondenzatoru C 1 . Po , 
uplynuti expozicni doby (po vybiti 
naboje na kondenzatoru Ci) se tranzistor 
0C30 uzavfe,, rele svym dotykem rh . 
rozpoji obvod zvetsovaci pfistroj 

zhasne a rozsviti se pracovni svetlo. 



Obr. 2. Ndcrtek sondy s foloodporem 


Ing. Jin Vondrak 


Jedntm z nejuzitecnejsich pfistroju, ktery by nemel chybet v'zadnem radioklubu am udobre 
vybaveneho amatera, je osciloskop. V Amaterskem racliu i v jinych dostupnych pravienech bylo 
publikovdno nekolik popisfi amaterskych pfistroju. Presto vsak nebtide na skgdu seznarmt ctenare 
Amalerskeho radio s osciloskopem, jehoz koncepceje mezi amatery mene obvykla. 


Ve vedeckovyzkumnych laboratorich 
se dnes-krome nekterych specialnich pfi¬ 
stroju s pamet’ovou obrazovkou, rozsa- 
hem mnoha set MHz nebo s jinymi mi- 
mofadnymi vlastnostmi pouzivaji ze- 
jmena univerzalni osciloskopy, splnujici 
pfedevsim ‘dva zakladni pozadavky: 

1 . co nejvetsi kmitoctovy rozsah, a to 
odTiuly (stejnosmerna napeti), 

2 . moznost cteni napeti ve voltech 
pfimo na stinitku obrazovky. 

Jako pfiklad dobr^ho osciloskopu mu- 
ze slouzit osciloskop Tesla BM420, jehoz 
kmitoctovy rozsah je 0 az 25 MHz; 
Osciloskop ma i rhzni uzitecna zafizeni, 
jako jsou kalibratory casovych' zikladen 
i vychylovani apod. Tento pfistroj 
ovsem obsahuje vice nez osmdesat(!) 
elektronek. a polovodicovych prvku. 
Amateruv osciloskop musi byt pochopi- 
telne mnohem skromnejsi; pfesto vsak 
lze i amaterslcymi prostfedky postavit 


pfistroj pfijatelnych vlastnosti, ne 
o mnoho horsi nez starsi. dosud pouzi- 
van6 pfistroje zname fady Kfizik. 

Pro radioamaterske prace nam zpra- 
vidla staci, zpusobi-li stfidave napeti 
20 az 50 mV zfetelnou vychylku. Pokud. 
jde o stejnosmerna napeti, ani v soucas- 
nych tranzistorovych obvodech se ne- 
vyskytuje potfeba merit napeti znacne, 
mensx nez 1 V. Naopak vstupni odpor 
musi byt co nejvetsi. Profesionalni osci¬ 
loskopy mivaji vstupni odpor 1 az 2 MO. 
Popisovany -osciloskop ma pro ^ stejno¬ 
smerna napeti 3 V vychylku pfes cel6 
stinitko obrazovky o prumeru 7^ cm. 
Vstupni odpor je 0,5 MO a kmitoctovy 
prubeh je dostatecne rovny do 0,9 MHz 
s chybou -3 dB, takze jeste v pasmu 
stfedovlnnych kmitoctu je mozn6 oscilo- 





skop pouzivat pro nekterb mbne narocrie 
ucely. 

■ Jsme svedky stale rychlejsiho pronika- 
ni tranzistoru do mericich pristroju' 
Tranzistorovy -osciloskop by byl jiste 
velmi 'atraktivni. S rozumnym poctem 
dnes dostupnych tranzistoru vsak dosud 
nelze kvalitni amatbrsk^ osciloskop po- 
stavit. Pricin je nekolik: 

1. Chceme, abychom se na obrazovku 

mohli divat i ve dne'a aby stopa byla 
dostatecne jemna - ne- tlustsi nez 0,5 az - 
0,7 mm. Proto je nezbytne pouzit ano~ 
dove’ napeti obrazovky (0 stinitka 
7*cm) alespon 500 az 700 V. Vychylo- 
■vaci desticky maji vsak potom zmensenou 
citlivost. Pokud pozadujcme nezkresleny 
obrazek pres celb stinitko, potrebujeme 
vystupni spickove napeti 150 az 200' V 
a k tomu bychom potrebovali prinej- ■ 
mcnsim kremikovb tranzistory typu 
KF504! - * . 

2. Pozadujeme .vstupni' odpor zesilo¬ 

vace 0,5 az 2 MO. Ten totiz umozni 
merit napeti na ridicich mrizkacK, 
predpeti elektronek,. napeti A VC, na¬ 
peti na ladenych obvoaech a' mnoho 
jinych jevu, ktere nelze sledovat oscilo- 
skopem se vstupnim odporem podstatne 
mensim. : 

Dnes jiz existuji profcsionalni tranzi-; 
'Storovb osciloskopy ; prvni stupne jejich 
’ vychylovacich * zesilovacu vsak ' byvaji 
osazeny elektronkami — obvykle. nuvi- 
story — a snad se zde uplatni tranzistory • 
typu FET .nebo 'MOS, predstavujici 
v soucasne do.be. spicku tranzistorovb 
techniky. Nahradit tri z peti elektronek 
specialnimi ^ kfemikovyrni tranzistory 
neni ovsem zvlast* vyhodnb. t 

Popis zapojeni 

■ Na oHr. 1 je zapojeni vertikalniho ze¬ 
silovace. Jeho jadrem je dvojcinny stej- 
nosmerny zesilovac (elektronky £2 a £3 ). 
Protyto ubely jsou vhodnb elektronky 
pro 'obrazove -zesilovace, jako jsou 
6L41, -6F36, 6F2.4, EL83 neljo 6AC7. 
Mene vhodna je EF80. Protoze, pozadu¬ 
jeme velke vystupni (a take napajeci) 
napeti, nejsou vhodnb elektronky pro 
zesilovace, na VKV (E180F nebo starsi 
6F32). V- popisovanbm pristroji byly' 
pouzity starsi elektronky 6F24. Pri po- 
uziti modernejsich miniaturnicH elek- 


tronek s mensimi kapacitami ziskdme 
sirsi prenasene pasmo. 

Vertikalni zesilovac je navrzen jako 
soumern^; druha elektronka je buzena 
napetim vznikajicim na spolecnem kato- 
dovem odporu £14. Pro zlepseni sou- 
1 memosti je tento odpor co nejvetsP a 
jeho spodni konec je pripojen ke zdroji 
* pomocnbho napeti -70 V nebo alespon 
-14 V, ziskanbho zdvojenim zhaviciho 
napeti. Pouzijeme-li napeti -14 V, 
must byt odpor £14 'Jen 680 Q a .take 
odpor £ 2 i zmenime na.Ml. 

Take spolecny srazeci odpor pro na- 
pajeni stinicich mrizek zlepsuje soumer- 
nost. Pri tomto zpusobii symetrizace 
vsak nesmime.zapomenobt na jednu, na 
prvni .pohled nepatrnou malickost: ta 
ridicx mrizka,- na kterou neprivaclime 
signal, musi byt uzemnena pres impe- 
danci znacne mensi nez Cgk>jinak na ni 
pronika z katody stridave budici napeti^ 
ktere zpusobi pokles zesileni v oblasti 
kmitoctiii pres 100 kHz. ' . 

Predpeti jedne z obou elektronek mu- 
.zeme menit potenciometrem Ris a tim 
posouvat stopu po stinitku. 

V anodovych obvodech jsou zapojeny 
kompenzacni tlumivky, ktere-upravuji. 
kmitoctovy prubeh zesilovace v oblasti 
'-nejx^yssich kmitoctu. 

Prepinacem Pr 2 . muzeme pripojit 
''predzesilovac se zesilenim 10, osazen^ 
elektronkbu 6F32. Prepinac je zapojen 
tak, • aby kladne pulvlne odpovidala 
vychylka nahoru, a to i po zapojeni ze-. 


silovace otacejiciho fazi. Proto je vy- 
stup zesilovace pi’ipojen na elektronku 
‘ £ 2 , zatimco primo privadime/signal na 
elektronku £3. Jinak jsou v pfedzesilo- 
vaci zajimavb snad jen obvody £ 10 , C 15 , 
£13 a Rs, C 12 . Prvni z nich ‘vyrovnava 
ztratu .zesileni pri riizkych kmitoctech, 
zpusobenou vazebnim kondenzatorem 
C 14 , a to tak, ze pri nizk’ych kmitoct'ech 
nevede kondenzator C 15 a cinny ano- 
dov^ odpor se tim zvysuje. Pro sprav- 
nou cinnost musi platit podminka 

* Cl5 • £9 — Cl4'- £l3, ^ 

pricemz odpor £13 je promenny (trimr). 
Ubytek zesileni v oblasti vysokych kmi- 
toctb je kompenzovan pouzitim velmi 
. maleho blokovaciho kondenzatoru.Ci 2 , 
kter^ pri nejvyssich kmitoctech zmen- 
suje zapornou zpetnou vazbu .vznikajici 
na katodovem odporu £s- . * 

Abychom moldi' stinitko obrazovky 
ocejchoyat primo ve voltech, meni'se 
.. citlivost vertikalniho zesilovace jen 
. stupnovite, a to ' d.elicem v ' ppmeru 
1:3:1-0:30:10Q.: 300.- . Pri - kmitoctech 
blizkych 1 MHz se vsak’ jiz uplatnuji 
kapacity spoju, odporu a preplnace, a 
proto'-musi byt delic kompenzovan kon- 
denzatory Ci az C 10 , ktere vlastne tvori 
‘ kapacitni delic se'stejnym delicim pome- 
. rem, pripojeny paralelne k delici £1 
az £q. ' ' 

Na obr. 2 je,zapojeni obvodu horizon- 
talniho vychylovani. Samotny horizon- 
talni zesilovac je jednoduchy, nebot’ 
pouzita. cs. obrazovka 7QR20 ma ne- 
soumerne 'horizontalni desticky. Proto 
musi byt dokonale filtrovano pfedevsim 
■ anodovb napeti, aby zesilenb pilovitb 
napeti nepronikalo' do ostatnich obvodu.- 
Takb je treba misto blokovaciho kon- 
denzatoru v obvodu g '2 elektronky £4 
pouzit malou stabilizacni doutnavku 
o napeti 150 V (napr. 11TA31). Kato- 
dovy odpor rieni : blokovan; protoze 
vsak jim takb proteka proud stabilizacni 
doutnavky, neni pokles zesileni zpuso- 
beny neblokovanim prilis velky. Takb 
tento zesilovac ma v anodovem obvode 
kompenzacni tlumivku. 

Mnoho pozornosti bylo venovano vy- 
beru .casove zakladny. Byly vyzkouseny 
rhznb upravy jednoduchych casovych 
vzakladen, jako jsou razujici oscilator 
,nebo'fantastron : Nakonec bylo zvoleno 
•mene obvykle zapojeni [l],' jehoz za- 
kladnl vyhodou je velmi dobra synchro- 
nizace. Jiz asi 3 az 5 mm vysoky obrazek 
spolehlive synchronizuje ’ basovou za- 
' 'Idadnu. V gener&toru se prepina jen 
. jeden clen RC (na rozdil od fantastronu 
a ruznych'multivibratoru) a lze z neho 
odebirat zhasecx pulsy; Vysoka citlivost 
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Obr. 3. Napajecl cast osciloskopu 
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synchronizace tohoto generatoru je dana 
dm, ze synchronizacni napctf privadimc 
,na pomferne citlivou treti mrizku hepto- 
dy ECH81, nikoli nag 2 > anodu, g 3 pen- 
tody nebo jina mista, vyzadujici vetsi 
napeti nebo proud pro spusteni casove 
zakladny. Obvod synchronizace je tak6 
dobre oddelen od generatoru, takze jim 
do vystupu vertikalniho zesilovace ne- 
pronikaji zbytky zkreslen^ho piloviteho 
napeti. 

. Zdroj (obrr- 3) je celkem bezny. Do- 
dava pomerne velk 6 anodove napeti 
(430 V) pro oba zesilovace a casovou 
zakladnu a priblizne stejne velke zapor- 
n£ napeti, kterd privadime'na katodu 
obrazovky. Obvody prvni anody a ridici 
mrizky jsou zcela obvykle. Za zminku 
stoji jen pripojeni druh 6 anody obra¬ 
zovky- na potenciometr £ 39 . Pri tomto 
zapojeni se napeti drtihe anody obra¬ 
zovky musi rovnat prumernemu napeti 
vsech ctyr desticek. Jen tak totiz dosah- 
neme dokonale kruhov^ho bodu na sti- 
nitku a tak6 nejmensiho zkresleni obra- 
zu. Pokud pouzivame zhaseni zpetnych 
behti, nesmime zapomenout ani na kon¬ 
denzatory C 3 G a C 41 . Zhaseci pulsy. od- 
vozen£ z casove zakladny potlacuji. 
totiz po dobu zpetneho behu anodovy 
proud obrazovky. To vsak ma - podob- 
ne jako u kterekoli jine elektronky - za 
nasledek >zmeriu odberu a dm i kolisani 
napeti na obou anodach, zpusobene 
ubytkem na napajecich delicich. Tim se 
'meni. citlivost obrazovky i poloha a 
ostrost bodu na stinitku. Projevi se to 
dm, ze po pripojeni zhaseciho obvodu 
k mrizce obrazovky se dosud royna 
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stopa posune, rozostri a zcela nepocho- 
pitelne zakrivi,' coz odstranime prave 
kondenzdtory C 3 g a C 41 . 

Konstrukce pristroje neni prilis ob- 
tizna. Stineni vyzaduje zejm6ia obra- 
zovka a vstupnl obvod vertikalniho ze¬ 
silovace. ' 

Pri konstrukci neni dobr£ pokouset se - 
■ o prilis stesnanou montaz; to neobycejne 
usnadni pozdejsi zmeny, kter£ bud erne 
na svem pristroji snad nekdy delat. 

Na obr. 4 je navrh kostry, na kterou 
je -mozn6 osciloskop ’postavit. V zadni 
casti kostry je sitova cast; je umistena 
v magneticky stinicini plasti, vyroben^m 
z ocelov^ho plechu tlousfky alespon 
1,5 mm. Plasf musi byt bucfto syaren, 
nebo zhotoven jen z jednoho kusu tak, 
aby v miste spojeni se oba konce plechu 
prekryvaly a byly sesroubovany nebo 
snytovany na mnoh'a mis tech. Pajeni 
neni prilis vhodne. Do tohoto krytu 
umistime sit’ovy transformator, filtracni 
tlumivky a usmerhovac vysok^ho napeti 
£■ 7 . Na horni cast krytu nebo do zbytku 
prostoru uvnitr umistime usmernovaci 
elektronku a filtracni kondenzatory' ze 
vsech tri'zdroju, 

Predni cast- kostry tvori panel, ktery 
nese ovladaci prvky, zdirky a obrazov- 
ku. Rozlozeni na panelu ukazuje obr. 5. 
Pred obrazovku umistime\ desticku 
z organickeho skla, na kterou vyryjeme 
cejch'ovany rastr. Umistime-li z boku. 
k teto desticce zarovku, bude’ rastr.vy- 
razne viditelny. . 

Obe casti kostry jsou spojeny tou 
casti, .ktera' nese obvody osciloskopu. 
Rozlozeni hlavnich soucasti ukazuje 
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Obr. 4. Pohled z boku na kostru osciloskopu . 
(bez krytu) 

obr. 6' (pri pohledu shora po odstraneni 
obrazovky). V prav6 tretine kostry jsou" 
elektronky vertikalniho zesilovace, v leve 
je horizontalni zesilovac a casova za- 
kladna. Pod obrazovkou jsou velke kon- 
* denzatory casove zakladny a prvky pro 
filtraci anodov^ho napeti. Pod kostrou _ 
a nad kostrou umistime stinici prepazky. 
Horni prepazka obklopuje prepinac , 
citlivosti Ph a desticku s Ri az R& a C 2 
az C 10 , dolni stini vstupni svorky a pre- ' 
pinac Pf 2. Jin^ho stineni neni v pristroji 
zapotrebi; jen tlumivky Tli a v Th ne- 
montujeme bliz k sobe nez 10 cm (po- 
uzijeme-Ii feritova jadra). Obrazovku 
nezapomeneme vlozit do stiniciho krytu. 
Pro obrazovku 7QR20 lze po vymene 
objimky pouzit .vyprodejni kryt na 
obrazovky LB8./Jinak jej musime ude- 
lat podle obr. 7 sarrii, a to z oceloveho 
plechu tloust’ky alespon 1 mm. Tak je 
zaruceno dokonal6 magneticke' stineni 
obrazovky. Kryt opet svarime nebo 
alespon na mnoha mistech sesroubujeme, 
protoze trubku o dostatecnem prumeru 
asi sotva ziskame hotovou. A T a kryt pri- 
pevnime ze strariy pajeci listu, ktera nese 
cely obvod napajeni obrazovky. 

Uvadeni do chodu zacneme kontrolou 
napeti vsech zdroju. Tlumivky 77i, 772 - 
a Tl 3 nahradime ’ kouskem dratu. Pak 
overime, je-li napeti na anode elektron¬ 
ky £4 rovno prumeru napeti na elek- 
tronkach £2 a £3, a to v kazd£ poloze " 
regulatoru posuvu obrazu (£is); sprav- 
ne napeti je pritom asi 60 az 65 % nape¬ 
ti anodov^ho zdroje. >Mensi odchylky 
lze ppravit zmenou odporu £14 a £ 25 . 
Pak uz musi byt^ pri vypnut^ casove za- 
kladne (spinal S 2 ) zretelny bod priblizne 
uprostfed stinitka, must jit zaostrit od- 
porem £47, odporem £30 nastavit- na 
* presne kruhovy tvar a jeho jas musi byt 
mozne ridit odporem £40- Pak zkon- 
trolujeme cinnost. vertikalniho zesilovar 
ce v obou polohach prepinace Pr% a ca- * 
sovou zakladnu. 

Odpory ve vstupnim delici (£1 az - 
£5) nastavime cejchovanim stejnosmer- 
nym napetim. Zjistime, jak velkou vy- 
chylku -vyvola pri pine citlivosti .napeti 
■ 3 V. Pak prepneme na dalsi rozsahy a 
nastavime odpory £2 az £5 na .stejne 
velkou vychylku pri 10 V, 30 V, 100 V, 
300 V a 1000 V vstupniho napeti. Podle 
toho take upravime rysky na niasce pred 
obrazovkou. 

K dalsimu cejchovani je vhodny zdroj 
napeti obd&nikoveho prubehu o dosta- 
tecn^m kmitoctu (10 az 50 kHz), kter^ 
privedeme na vstup a kondenzatory 


Obr. 5. Rozlozeni ovladacich' 
prvku na celnim panelu 
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vstupniho .delice (Cz az Cio) nastavime 
tak, aby ve vsech polohach prepinace 
byl tvar prijbehu napeti na stinitku 
stejny, Potom prepinacem Rf% zaradime 
predzesilovac a nastavime odpory £g 
a £9 presne desetinasobne zesileni; 
dbame' pritom, aby napeti na odporu 
£a nekleslo pod 2 V. Potom generator 
preladime na nejnizsi kmitocet (20 ,az 
50 Hz) a odpor Riz nastavime zase na 
nejmensi zkreslem obdelniku. Posledni 
dve operace nekolikrat opakujeme. 

Nejpracnejsl budc vyhledam spravne 
indukcnosti kompenzacnich tlumivek. 
K tomu muzeme pouzit dva zpusoby: 

1. Pri vypnut6m pristroji odpojime 
horni konec anodov^ho obvodu v rniste 
X (obr. 1 a 2) a presnym miistkem zme- 
rirne kapacitu C a vsech tri vychylova- 
cich desticek proti zemi. 

Indukcnost tlumivky . vypoctcme ze 
vzta'hu , 

L — 0,4 . £a~ . Ca [nH; kn s pF] 

kde £ a je anodovy pracovni odpor pfi- 
slusne elektronky. 

2. Prepneme pristroj na nejcitlivejsi 
rozsah. Pripravime si tonovy generator 
opatreny- mericem vystupniho napeti a 
poskytujici napeti 1 az 2 V o kmitoctu 
alespon do 1 .MHz.-Tim zmerime v roz- 
sahu 10 kHz az 1 MHz (nebo vice) 
vysku obr&zku (mm) pri ruznych kmi- 
tbctech. Najdeme ten kmitocet /i, pri 
nemz vyska obrazu klesne na 0,707 vysky 
pfivlO kHz. Potfebnou indukcnost pak 
vypocteme ze vzorce 

0 2 /? 

l [pcH; MHz]. 

K J*- 

Civky navineme na vhodna jadra a 
po jejich pripojeni do obvodfl prekon- 



k panetu ' . 

Obr. 7. Stinici kryt obrazovky 
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trolujeme kmitoctovou charakteristiku 
pristroje. 

A nakonec: Pozor! Napeti na obvo- 
dech obrazovky je jiz nebezpeen^! 

Literatura 

[1] Horna, O;: Zajimava zapojeni 
vradiotechnice. Praha: SNTL 1961. 

Seznam soucastek 

Odpory; 

R l - 1M'2 W, R* - 220k trimr, /?* - 47k trimr, 
R t - 15k trimr, R s - 4k7 trimr, R : - M5, R$ - 470 
drat, potenciometr, R 0 - 10 k vrstvovy potenciometr, 
R 10 - 33k, R 11l - 6k7, R 12 - 1 M, R lz - 2M2 trimr, 
R lt - 3k3, Rn- 12k, R n - 12 k, R l7 - M5, R ls - 
1M, R ig - 33k, R t9 - 33k, R zl - M 6 S, R t2 - 3M9, 
- M47, - potenciometr M47, - 15k, 

R 2e - 16k, R 27 ~ Ml, i? 2a - lk5, - 3k3, R s0 - lk, 
Rn - 1M5, R Z2 - 56k, R 33 - potenciometr 4M7, 
R 3A - 16k, R 35 - Ml, R 39 - Ml, R 37 - potenciometr 
1 M, -Rjs - 2M7, Rao - potenciometr M47, - 

potenciometr 47k (se sit’ovym spinacem), R A1 - Ml, 
Ri?.~ potenciometr M47, R i3 ~ M47, /? 4 i~ 250/4 W, 
«4*a4/?„-M22/l W. 


Uprava 

RM31 

na sit 

Zdenek Pavlu, OK2BLA 

Radiostanice RMBl md jako vystlac cel- 
kem dobre vlastnosti, dobroit mechanickou 
stabilitu i velkou stdlost kmitoctu. Nevyhodou 
stanice je napdjeni z baterii s Ize ji vsak od- 
stranit upravou stanice na sitove elektronky. 
Uprava vyzaduje minima Ini mnozstvi mate- 
ridlu a casu. 

Eleklronka Ei: 6F31 (1H33). 

Uprava spociva ve zmene zapojeni - 
objimky elektronky. Odpor R 33 odpo¬ 
jime ze.zhaveni a zapojime'do katody 
spolu s kondenzatorem Co- 2 ; kter^ je 



druh^m koncem uzemnen. Treti mrizku 
propojime s katodou (obr. v l). 

Eleklronka E 2 : 6CC31 (1H33). 

. Odpojime odpor _/? 35 ze zhaveni, do 
katody zapojime odpor 200 Q proti 
zemi; system 1: gi zapojit na gi 1H23, 
anodu zapojit na g 2 , 4 , system 2: gi na g 3 ? 
anodu na anodu 1H33 (obr. 2). 

' Eleklronka Ezu 6CC31 (1H33). 

Jako elektronka £2 (obr. 3). 


Konderizdtory: 

C, - M22, Co a2 C B - 30 pF trimr, C 7 ~ 220, C 3 - 
680, C« - 2k2, C u - 6k8, C u - Ml, C l2 - 330, 
C ia - 1 M/375 V elektrolyt., C lA - M22, C 15 - 2M2, 
C ie - elektrolyt. 32M/450 V, C 17 - M27, C n - 
M22, Ci „ - elektrolyt. 32M/450 V, C-o - elektrolyt. 
32M1450 V, C-i - 4M, Co 3 - 4M, C, 3 - 1M6, 
C S4 - M67, Co* M15, C =a - 47k, C aI - 16k, 
C 28 - 10k, C 29 - 3k3, C 30 - lk, C 31 - 670, C 32 - 10k, 
C 33 - 10k, C 34 - 10k/l kV, C 3S - M22, C 3B - 1M, 
C 37 - 2M2/1 kV, C 38 - 2M2/1 kV, C 39 a C 40 elektro- 
lyt. kondenzatqry 50M/450 V, C 41 - 2M, C 42 a C 43 - 
elektrolyt. kondenz^tory 100M/150 V, C 43 a C 45 - 
elektrolyt. kondenzatory 50M/450 V. 

Indukcnosti: 

Th, Th - 1,3 mH, 77 3 - 3,5 mH, Tl, a 77 # - 5 H/ 
/70 mA, Sitovy transformator: primar. vinuti: 
220 V, popripade take 120 V, sekundaml vinuti: 
2 x 400 V/70 mA, 2x60 V/50 mA, 6,3 V/2 A, 
6,3 V/1,2 A (ihaveni E281), 6,3 V/0,8 A (2haveni 
obrazovky - izolace!). 

Elektronky a diody: 

E 7 - 6F32, E», 3 , 4 - 6F24 (nebo jine uvedene 
v textu), E h - ECH81, E 8 - EZ81, E, - 7QR20, E „ - 
11TA31. £>i - selenova „tu2ka“ 600 V, D«, D 3 - 
35NP75. 


Eleklronka 6CC31 (1H33). ■ 

Jako elektronky Ez a £3 (obr. 4 ). 

Elektronka £5; 6L3-1 ‘ (3L31). 

Odpojime odpor £50 a nahradime 
odporem 50 kO; odpor £ 51 je treba 
x^yzkouset tak, aby na gi bylo -10 V. 
Odpor £59 nahradime odporem 10 
kQ /1 W. 2haveni zapojime trvale na 
svorku 6,3 V. Elektronku zapojime 
stejne jako 3L31 (obr. 5). 

' Elektronka E g : 6F32 (1F33). 

. Odpojime odpor £45 a kondenzator 
C 39 a zapojime do katody 6F32. Objim- 
ku pfepojime na 6F32 (obr. 6). , 

Elektronka E 7 : 6L50 (RL15A). 

2 haveni pfipojime primo na svorky 
6,3 V. Anoda je vyvedena pruchodkou 
v krytu u patice. Do krytu je treba vy- 
vrtat diru 006 mm. Prepojime objim- 
ku na 6L50 (obr. 7). 





- Obr. 2. 

Elektronka £ 8 : 6F32 (1F33). 

Vyvod zhaveni £9 spojime se zhave- 
nim Es 3 druhy konec zhaveni E$ uzem- 
nime. Prepojime objimku na 6F32. Jinak 
je zapojeni bez upravy. 

Eleklronka £ 9 ; 6F32 (IF33). 



Obr. 3. 



+-400 V 





Obr. 9. 


Odpojime odpor R 4 . Kondenzator C 5 
pripojime na gi 6F32. Odpojime kon- 
denzatory C 96 a C 101 a misto Coo zapo¬ 
jime kondenzator 10 az 20 pF. Prepo¬ 
jime objimku na zapojeni 6F32 (obr. 8). 
Elektronka E\$: 6F32 (1F33). 

Vyvod zhaveni £15 spojime se zhave- 
nim Ex o? druhy konec zhaveni uzemni- 
me. Prepojime objimku na zapojeni 
6F32. 

Elektronka En: 6F32 (1F33). 

Prepojime objimku na 6F32. 
Elektronka Ex 2 : 6F32 (1F33). 

Vyvod zhaveni Ei 4 spojime se zha- 
venim E 12 , druhy' konec zhaveni uzem- 
mme. Prepojime objimku na 6F32. 
Elektronka Eig: 6F32 (1F33). 

Odpojime odpor R 4 7. Elektronku za- 
pojime po prepojeni objimky beze zmen. 
Elektronka E lb : 6F32 (1F33). 

Elektronku zapojime po prepojeni 
objimky bez zmen. 

Elektronka /iW 6F32 (1F33). 

Odpojime odpor Rig a C 40 . Odpor 
Rig zapojime paralelne s C 40 do katody. 
Soucasne zapojime do katody konden¬ 


zator 50 uF/20 V. Objimky prepojime 
na 6F32 (obr. 9). 

Pozor! U elektronek Eg, £ 9 , £io, 
£ 11 , E 12 , Eig, Ei$ zapojime do katody 
odpory 100 O a kondenzatory 47 nF, 
u £15 kondenzator 1 ^F. 

* Protoze by dlouho trval prechod 
z vysilani na prijem a opacne vlivem 
dlouheho nazhavovani sifovych elektro¬ 
nek, zaradil jsem do obvodu zhaveni 
predzhavovaci odpory o hodnote asi 5 
az 20 O. 

Tyto odpory zapojujeme: 

1 . Pres tlacitko X 3 20 O. 

2. Pres kontakty rele lb (b, b', bV) 
5 a 20 O. 

3. Pres tlacitko 20 £2; 

Odpojime privod TR 2 a zapojiipe na 
nej plochou baterii 4,5 V pro provoz 
A 3. Rozpojime privod rel 6 Re 1 ; napa- 
jeni rele zapojime do serie s diodou 
1NP70 a kondenzator 100 ^F para- 
lelne k rel 6 (obr. 10). Rel£ lze zapojit 
take tak, ze nedel&me zadne upravy ve 
stanici a zapojime privody ,+4,8 V 
a zem primo na zdroj +4,8 V na svor- 
c el 

Toto jsou veskere upravy ha stanici 
RM31. Odpory k predzhaveni je treba 
nastavit tak, aby nedochazelo k soucas¬ 
ne cinnosti vysilace a prijimace. 

Jako zdroj pouzivam upraveny zdroj 
z televizoru 4001A (obr. 11). Lze vsak 
snadno postavit i zdroj z jinych 1 sou- 
castek. 

(Pozn. red.; Ve schematech i v popise jsme 
pro lepsi orientaci zachovali znaceni sou- 
castek podle piivodniho schemata stanice 
RM31). . 


TOLBA VELIKOSII POTEACIOMETRU ULASITOSTI 

* Bezna velikost potenciometru hlasi- odporu potenciometru v techto mezich? 
tosti u elektronkovych prijimacu byva Je potenciometr 0,5 az 1 MO skutecne 
0,5 az‘l MO. Proc se ustalila velikost * vhodny jako regulator hlasitosti? Je 




OdB 


Pofonciometr 500 ksi 


OdB 


Potendometr'' 100 kSl 



treha zvazit zakladni dve fakta, ktera 
stoji proti sobe: 

1. Cim vetsi je odpor potenciometrUj 
dm mensi je tlumeni detekcniho obvodu 
a dm vice se i posledm obvod podili na 
selektivite cel^ho prijimace (u AM). 
Tak£ pro pouziti krystalovd prenosky 
v zapojeni naprazdno je nutnb, aby 
vstupni odpor prijimace na vstupu 
„gramo (< byl minimalne 0,5 MQ. 

2. Je-li odpor potenciometru prilis vel- 
ky, uplatnuje se prilis kapacita spoje be¬ 
zec-prvni zesilovaci elektronka (obr. 1). 

Regulator hlasitosti s velkym odpo- 
rem spolecne s kapacitou bezce a vseho, 
co je k nemu pripojeno (vcetne Mille- ' 
rovy kapacity.u triody), pusobf pri 
stredni poloze bezce jako tonova clona, 
slozena z napajeciho zdroje o vnitrnim 
odporu R/2 celdho potenciometru a ka- 
pacity pripojen6 na bezec. Prijimac s ta- 
kovou regulaci hlasitosti reprodukuje 
dobre vysky jen tehdy, je-li bezec po¬ 
tenciometru v nekterd krajm poloze, 
kdy je vnitnd odpor zdroje nejmensi. 
Chceme-Ii • tuto nepriznivou zavislost - 
omezit, je tfeba pouzivat potenciometry 
s co nejmensim odporem. Pro zajima- 
vost: teprve pri potenciometru 100 kQ 
a kratkych spojich k zesilovacimu stupni 
dosahneme kmitoctovd nezavislosti asi 
do 25 kHz/Zavislost pfenaseneho kmi- 
toctu na velikosti potenciometru je vy- 
jadrena grafy pro potendometr 1 MQ, 
500 kQ a 100 kQ. Kapacitnf zatez 
bezce pri mereni je 150 pF (obr. 2a, b, c). 

Jiri Masters 

* * * 


K nejzajimavejsim exponatum na pa- 
rizskd vystave elektronickych soucastek 
ve dnech 5. az 10. dubna t. r. patrily 
nov6 typy tranzistoru pro ruzna pouzid. 
Tak napr. firma R.C.A. vystavovala 
tranzistor s vykonem 1 W na kmitoctu 
2 GHz pro zabudovani do souosych 
obvodu (TA6003), jina firma tranzistor 
stejnych-vlastnosti pro paskova vedeni 
(2N4976). Stabilizovan'y' zdroj napaje-^ 
ciho napeti 2. az.30 V technikou integro-* 
vanych obvodu v pouzdru TO-5 pred- 
vadela NSC, USA. Turner vsichni vy- 
robci polovodicovych prvku vystavovali 
nov£ typy tranzistoru rizenych-polem. 
Specialni vf typ pod ndzvem gridistor 
se vstupni impedanci vetsi nez 10 000 Q, 
s meznim kmitoctem 150 MHz a cinite- 
lem sumu 1 dB pH 1 kHz p?edvadela . 
- Society Europ6enne des Semiconduc- 
teurs. ' - chd - 




Rubriku vede Josef Kordac, OK1NQ 

r . i 

Dnes si povime, jak vyuzit vysilace ke 
tlumeni prijimace pri provozu BK. Po- 
uzivate-Ii koncovy stupen, ktery si vy- 
tvari cel£ predpeti na mrizkovem odpo- 
ru, jako napriklad ve vysilaci popsan&n 
vAR 10 a 11/66, je uprava^pom'erne jed- 
noducha a vyzaduje minimalni pocet 

rH< ° tr ° 

n hUN sluch 
FH 2 -c 

Obr. 1 . 

soubastek. Sam jsem zapojeni odzkousel 
s timto vysilacem a prijimacem Lambda 
IV, ktery mel ovsem prestaveny obvody 
AVG a regulace citlivosti. Tlumeni priji- 


vhodnou tlumivku l az 2,5 mH, aby- 
chom oddelili vf napeti. Na odporu pak 
mrizeme odebirat pomerne velke zapor- 
n6 predpeti (nekolik desitek voltu podle 
pouzite elektronky na koncov^m stupni). 
Pres jednoduchy filtr a pres potendometr 
jej'zavedeme do obvodu A VC v prijima- 
ci (obr. 2). 

Jakmile zaklicujeme vysilac a na mriz- 
ku PA se dostane vf napeti, automaticky 
se zmensi zesileni prijimace (stejne jako 
kdyz vytocime regulator citlivosti na 
prijimaci na minimum). Velikost ^za- 
pornbho napeti nastavime podle potreby 
potenciometrem 100 kQ az 1 MQ s li- 
nearnim prubehem. Potiz bude v tom, 
ze nelze ke kazdbmu prijimaci toto blo- 
kovaci napeti pripojit. Vetsinou bude 
nutne upravit. obvody AVC a rucniho 
rizeni citlivosti, Napeti AVG ziskan^ 
v detekcnim stupni musi byt pri poloze 
prepinace „AVG VYPNUTO <( skutec- 
ne odpojeno od ndicich mrizek elektro- 
nek! U mnoha prijimacu je dioda, na 
niz vznika predpeti AVC, pripojena 
stale a pri prepnuti na rucni rizeni citli¬ 
vosti (poloha prepinace „AVC VY- 
PNUTO“ ) se navic jen pripina riditel- 
n& zaporn£ predpeti, jimz rucne ridime 
citlivost. Takto jsou zapojeny i oba nase 


vf mf •* 



propojit take zemnf yodice TX a RX 


mace bylo velmi dobre. Schema zapo¬ 
jeni je na obr. .1. Do s^rie s mfizkovym 
odporem koncoveho stupne* ^zapojime 



Obr. 3 


nejznamejsi prijimace, LAMBDA IV 
a LAMBDA V. Proto se v pdvodnim za¬ 
pojeni zahlcuji. Tak6 filtracni konden- 
zatory v obvodu AVG musi byt co nej¬ 
mensi. Jejich pdsobenim (vysoka kon- 
stanta RC) se totiz prijimac po dozn^ni 
znacky pomalu otevira a znemoznuje 
BK provoz. Zvolte jejich hodnotu maxi- 
malne 10 nK, nebo se je pokuste dplne 
vyradit; zde ovsem zalezi na prijimaci - 
u kazdeho to nepujde. Je proto nutn6 
prostudovat zapojeni pHjimace a popri- 
pade prepojit obvpd AVC a prcpinac 
AVG - MVC. Jde to u kazdeho pHji¬ 
mace, upravy vsak budou ruzne naroc- 
ne. Mezi OL je velmi rozsiren prijimac 
E10L. Tento prijimac se nezahlcuje 
a umoznuje provoz BK; nema totiz za- 
vedeno AVC a citlivost se ridi regulaci 















napeti na druhych mfizkach (vf a mf 
zesilovace). Pokud mate pred E10L 
konvertor, zavecFte blokovaci predpeti 
jen na vf stupen nebo na smesovac. 

V tomto prijfmaci vsak pri BK provozu 
vice vadl pnlis silny odposlech vlastnlch 
znacek, ktery nejde snlzit nf zesllemm; to 
je zde’nastaveno stale na maximum. Po- 
muzeme si jednoduse podle obr. 1. Dob- 
re je tak£ pristavet jest6 jeden nf stupen, 
jehoz vs tup pripojlme opet pres poten- 
ciometr k vystupu E10L a zde rldlme nf 
zesllenl.’ 

* Citlivost E10L je mozne zvetsit pro- 
pojenlm kontaktu Epf a E vzadu na 
svorkovnici. Snizi se tlm automatick6 
predpeti elektronek ve vf a mf stupni. 

Dalslm prijirnacem, v poslednl dobe 
rozslrenym -mezi OL, je R3. I u neho je 
st&le pripojeno A VC a neda se pri pfljmu 
'telegrafie vypnout. U tohoto prijlmace 
odpojime od potenciometru rizeni nf 
spoj vedoucl na nf stupen a smesovac, 
pfipojime *jej na prepinac a zapojlme 
podle obr. 2. K umlcenl prijlmace stacl 
male zaporne predpeti. Take muzeme 
spoj pripojit na obvod v upraven£m vy- 
sllaci podle obr. 3. Prijem telegrafie bude 
v kazdem prlpade lepsl. Schema prijl¬ 
mace R3 bylo v AR 4/1966, str. 22. 

•Zavod OL a RP 4. brezna 1967 

LetoSni tret! zAvod mSl op£t pomerne dobrou 
uAast 21 OL statue. HorSi to bylo tentokrate se 
zasilanim denikA. Denlky nedosly od stanic 
OL8AGG a OL2AHB. Stanice OL8AGG navAzala 
asi 36 spojeni, co± by staiilo na jedno z prvmch 
mist a presto denik nedo§el;nem to skoda? Diskva- 
lifikace postihla opAt (u2 podruhe) stanici OL3AGY 
- duvod: opAt nenapsal do deniku odeslanA k6dy. 

V denicich se opet vyskytovaly chyby, nAkdo si ani 
neumi spravne spocitat body dosaiene v zavodA. 
Zavodu se zucastnilo i 5 RP, z nich2 vitez dosahl 
opet rekordu v odposlechu spojeni - tentokrAt 
157 odposlouchanych spojeni za 120 minut! 


Volaci znaAka 

QSO 


N&sob. 

Body" 

1. OL1AEM 

37 


8 

888 

2. OL5ADK 

36 


8 i 

864 

3. OL5AGO 

35 


8 

840 

4. OL4AFI 

35 


8 

824 

5. OL2AGC 

34 


8 

816 

v 6. OL1ABX 

31 


8 

744 

7. OL5AFR 

30 


8 

720 

8. OL1AFB 

34 


7 , 

714 

9. OL6ACO 

34 


7 ' 

700 

10. OL5AFE 

30 


8 

672. 

1. OK3-4477/2 

157 


8 

3768 

2. OK2-5450 

85 


8 

2040 

3. OKI-7417 

84 ' 


7 

1974 

4.—5, OKI-12425 

54 


8 

1296 . 

OK3-7557 

72 


6 

1296 

Pofadi nejlepsich OL a 

RP 

1 po trech kolech 

OL 



RP 


Volaci znaika Body 

Volaci znaAka Body 

1, OL1AEM 

55 

1 . 

OKI-7417 

13 

2. OL5ADK 

54 

2. 

OK3-4477/2 

11 

3. OL1ABX 

43 

3. 

OKI-17141 

8 

4. OL5AFR 

35 

4. 

OK2-5450 

7 

5. OL6ADL 

29 

5.- 

-6, OKI-4857 6 

6. OL9ACZ 

28 


OK3-16457 6 

7. OL5AGO 

27 

-7. 

OKI-12425* 

5 

8. OL2AGC 

26 

8. 

OK3-7557 

1 

9. OL5AEY 

21 




10*—12. OL8AEQ 

20 




OL4AEK 

20 




OL5AFE 

20 





OpAt chybely v zAvode slovenske stanice. JestA 
ani. jednou se nezuAastnila zAdnA stanice z Vycho- 
doslovenskeho kraje OLO a tentokrAte chybAly 
i stanice z OL9, ktere se drive pravidelne zuAastno- 
valy. 

Dnesni blahoprAni plati Jirkovi, OL1AGI, kteiy 
ziskal povoleni OK a dostalznaiku OK1ATD. 

A ny'ni jedna zprAva od OL6ACH: 

Ve dnech 27.—30* £ erven ce bude v Bme setkAni 
OL. Vyzyvame vSechny OL i ex OL, aby se v hoj- 
nem poctu zucastnili. SrdeCnA bychom mezi sebou 
uvitali i nase OL-YL. Ubytovani a stravovAni je 
zajistAno v tAbore DPM na Kozi Horce na Knlnic- 
ske prehrade, Cena pobytu je 45 Kcs na osobu za 
stravu i ubytovAni. 

Nezapomente si vzft povoienf k vysilani z pre- 
chodnAho QTH! Pravdepodobne bude v provozu 
i stanice se 2 vlAstni znaAkou. Na prehradu se do- 
stanete elektrickou drahou A. 3 a 10, smAr ,,Bystrc- • 
~ZOO“; na koneAne presednete na autobus, ktery 
vAs zaveze kpristaviSti aodtudpokracujne lodikpri- 
staviAti Kozi Horka. Tam bude Aekat nAkdo z tabora, 
kdo vas odvede na misto. * ~ 

Poplatek zaplatte slozenkou na ucet A. 349777 do 
10. cervence 1967. V^jimecne je moznA sloiit castku. 
a i po prichodu na misto' Ohlaste to v§ak predem, 
aby se s vAmi poAitalo. Pnpadne dotazy zodpovi na 
pas mu OL6ACH nebo OK2BPF. 



Rubriku vedeing. M. Prostecky, OK1MP 


Od tohoto £isla chceme v rubrice SSB 
prinaset informace provozniho charakteru, 
seznamovat CtenAfe s vysledky nasich DX- 
-manA, ktefi vysil aji s jednim postrannim 
pAsmem a informovat o zavodech SSB. 


SSB - LIGA, 3. kolo 19. 3. 1967 
Pofadi nejlepsich deseti: 
Jednotlivci 


1. OK1MP 

690 

2. 

OK3CDR 

644 

3. 

OKlWGW 

621 

4. 

OK2BHX 

616 

5. 

OK3EO 

572 

6. 

OK1AAE 

540 

7. 

OKI JE 

528 

8. 

OK3EA 

500 

9. 

OK1UT 

460 

10.. OKING 

437 


Kolektiviu stanice 

1 . 

OK3KNO 

500 

2. 

OKI KMM 

460 

3. 

OK1KGR 

143 


Ze sveta 

Jami podminky, ktere se pravidelne kazdym 
rokem opakuji, umoznily radu spojeni se Stredni 
a Jizni Amerikou na 14 MHz. TAmAr dennS je 
moAne pracovat se stanicemi vAech oblasti Mexika 
XE1—XE3. Neni vyjimkou, kdy2 na vyzvu zavola 
nAkolik XE stanic. 

Britsky Honduras Je zastoupen stanici' 
VP1LB; QSL via VE3ACD. 

Z Hondurasu vysilaji stanice HR1CP, HR1KAS, 
HR4DHS, QSL zasilejte pfimo na jejich adresu. 

Stanice YN1AW z Nicaraguy b^vd velmi 
£asto v okoli 14 175 kHz. Operater Andres 
hovori £esky. * 

• Gene, TG9EP z Guatemaly, zAdA QSL via 
DL7FT. 

Ostrov Turks je stdle zastoupen stanici 
VP5RS, kterd je slyset pravidelne kolem 05.00 
SEC na 14 MHz. Ve stejnou dobu byl operater 
Chuck zaslechnut 1 na 80 metrech. 

Novou stanici na Trinidadu je Armin, 9Y4AR, 
kterA byvA v okoli kmitofitu 14 120 kHz. 

6Y5GG z Jamaiky 2dda QSL via VE4XN. 

Z Caymanskych ostrovu jsou stAle aktivni 
ZF1RD (QSL via DL3LL) a ZF1GC (QSL via 
VE4DQ). 

Opfet se objevil na pAsmu HK0QA z ostrova 
San Andres, ktery chce QSL na K9ECE. Melo 
s nlm spojeni i nekolik OK stanic. 

S HI8XAL bylo mo2ne navAzat spbjeni behem 
CQ-SSB zAvodu na v§ech pasmech. ,Fred pracuje 
pravidelne kazdou nedeh kolem 01.00 SEC na 
3798 kHz. 

Nekolik naAich stanic pracovalo v Sasnych 
rannich hodindch s HC8JG z Galapdg na 
14 MHz. 

Ve spojeni s kanadskymi stanicemi byl zaslechnut 
KOVOX/CEOA na kmitoctu 14 177 kHz. 

Po dlouhe p*estavce byla op6t na pasmu 
stanice z Cookovych ostrovu - ZK1AR; QSL 
via K4HSB. 

Stale aktivni je VK0CR na ostrov £ Macquarie 
na kmitoctu 14 180 kHz; spojeni se vsSak velmi 
t£zce navazuje. Pokud je znamo, dovolali se jen 
OKI ADM a OK1ADP.' 

Stejne potiie byly i s expedic! WA6ZZD na 
Palmyru. Pracovalo s ni jen nekolik evrop- 
skych stanic. 

Z nove Kaledonie jsou pravidelne slyAet FK8AB 
a FK8AT ve spojenich s francouzskymi stanicemi 
kolem 08.00 SEC v okoli 14 285 kHz. 

Z NovA Guinei vysila VK9GN. Bylo s mm 
nekolikrdt uskutecneno spojeni v pasmu 
28 MHz kolem 11.00 SEC. 

Ze nelze pasmo 28 MHz prehli^et, potvrzuje 
i kratkA expedice ZS8L do Be£uAnska, odkud 
vysilal pod znaCkou ZS9D. Pokud je znAmo, po- 
darilo se s nlm navAzat spojeni jen na 28 MHz. 
ZS8L je na tomto pAsmu pravidelne ka2dou 
sobotu kolem 12.00 SEC. 

Z Tanganjiky je aktivni na 28 MHz 5H3KJ. 
OK stanice s mm pracovaly behem zdvodu 
SSB. 

Velmi £innou stanici je FH8CE, kterA je druhou 
stAlou stanici na Komorach. VysilA na 14, 21 a 28 
MHz a rada OK stanic jii s ni mfila spojeni. QSL 
na Box 7, Moroni. 

V dopolednich hodinach byvd na 28 MHz 
9U5DP z Burundi. 

Na 28 MHz je mo2ne najit 9M2PO z Malajsie 
kolem 17.00 SEC. ^ 

Z Vychodni Malajsie b^vaji slySet 9M6MG 
a 9M6JP v pasmu 21 MHz kolem 17.30 SEC. 

Behem zavodu SSB byl na 28 MHz HL9TQ. 
Nepracoval vsak s OK, nebof mu to nedovoluji 
koncesni podminky. Velmi snadno se v§ak d£lal 
XW8AX z Laosu (QSL via W6KTE). 

Expedice venezuelskeho radioklubu na Aves 
Island YV0AA, kterd tam byla 5. a 6. unora, 
jiz rozeslala QSL listky. Z OK se podafilo 
navAzat spojeni stanicim OK1ADM, OK1ADP, 
OK1AGC a OK1MP. 

S expedicL FR7ZL na Tromelin pracovali jen 
OKI ADM, OK1ADP a OK1MP. Guy vysilal na 
putovni transceiver HB9TL jen francouzsky. 

UA1CK mA jet do Mongolska. Podle sdeleni 
sovetskych stanic mA vysilat na kmito£tu 
14 130 kHz a poslouchat o 10 kHz ni£e. 

WA6SBO planoval od 20. kvetna expedici na 
ourov Clipperton. 

Prosim o spoluprAci vSechny OK stanice 
pracujici na SSB. Zpr&vy o tom, jakA zajlmavA 
spojeni jste delali, co jste slyAeli, popripade 
jakA nove zeme mAte potvrzeny,. piste na 
adresu: Ing. Milos Prostecky, U prOhonu 44, 
Praha 7. 


Pro chybcjici cestnA prohlAAeni byli diskvalifiko- - 
vAni OK1AGQ, OK1NR, OK2SG. 

Deniky nezaslab OKI AGS, OK1AHX, 

OKI AKO, OKI JZ, OK1KUT, OKI KWH. 



Rubriku vede Jaroslav Prochazka, 
OK1AWJ 

Mistrovstvi Evropy v honu na Ii2ku 

' Vykonny vybor I. oblasti IARU pov£ril CSSR 
organizaci V. mistrovstvi Evropy v honu na liSku. 
Tato nejvySSi sout et se porAdA jednou za dva roky. 
Mohou se ji zucastnit vsechny clenske organizace 
a take ty, ktere maji v umyslu stAt se v blizke bu- 
douenosti £leny IARU. 

Pripravy na ME zajiStuje organizacm vybor 
slozeny ze zkusenych pracovnikb a povereny touto 
cinnosti predsednictvem OSR. Mistrovstvi se bude 
konat v oblasti. jiznich Cech; bude zahAjeno 23. 9., 
zAvody prob£hnou v ned£li 24. 9. (80 m)av pondeli 
25. 9. (2 m). Program bude doplnen zajezdy Acast- 
mku do okolnich mest a prohlidkou pam£tihodnosti, 
jak ui byvA zvykem. 

Z ka5de £lenske organizace se muze mistrovstvi 
u£astnit 6 soutSzidch. Soutez je urcena predevsim 
pro jednotlivee, ale kaidA organizace mftze den 
pied zAvodem nominovat 2 zAvodniky jako druzstvo. 
V pasmu 80 m budou pracovat 4 li§ky provozem 
Al, v pAsmu 2 m 3 lisky provozem A3. SoutSzici 
budou startovat po 5 minutach v nejvyse deseti- 
ilennych skupinach. ZAvodnici ve stejne skupine 
budou z rftznych statu. Lisky se vyhledAvaji bez 
poradi, Vzdalenost lisek bude nejm£n£ 3 a nejvice 
4 km. Terdn ma byt prevAznS zalesn£ny, s malym 
po£tem domA, vySkovy rozdil maximAlne 200 | m. 
Seznam kmitodtu, easy, volacf znaky a mapa (nebo 
dobrA fotografie mapy) budou soutezicim rozdAny 
15 min. pred startem. ZAvody vyhodnoti mezinA- 
rodni jury, sloven A ze zAstupce vykonncho vyboru 
I. oblasti IARU a predstavitelA zucastn£nych 
stAt A. 

. Tolik k propozicim, na nichi se dohodly £Ienske 
organizace a kterA se vcelku nelisi od puvodnich 
propozic stanovenych v Malmo. Na5e propozice 
. jsou v nAkter^ch smerech nAro£nAj§i, zejmena 
pokud jde o celkovou vzdalenost a individualni start. 

■ Propozice vsak nejsou dogma a pravdepodobne 
do jde v nejblizSich letech na mezinarodni urovni 
k jejich revizi a upresneni. ZdA se, 2e bude ve vetsi 
miie uplatnovAna snaha zavAdAt do zAvodA vice 
technickych prvkA. CSSR prispAje k teto snaze - 
v ramci schvAlenych propozic - jii pri letosnim 
mistrovstvi Evropy a pokusi se zabezpeAit moderni 
a £Aste£ne automatizovane vysilaci zarizeni. O tom 
vAak az jindy. 

Vyberove souteze 

Do uzAvArky tohoto cisla jsou znAmy dalsi vy- 
- sledky vybArovych soute 2 i v honu na lisku a ra- 
distickAm viceboji. N Ve struAnosti alespon hlavni 
udaje: 

Viceboj v Hradci Kralove, 8.—9. 4. 

Ocast: 34 zAvodnikA, hlavni rozhodci Jan Kucera, 
OKI NR. 

bodA 

NejUplich pSt; 1.'Ing. VondrAcek Praha 300 
*2. Koudelka Pardubice 296 

3. Bracinik Bmo 289,1 

4. Chmelik Pardubice 287 

5. Hasek Pardubice 279,8 


Pri hodnoceni teto vybdrove soutede na odboru 
brannych sportu byla konstatovdna zavadnd okol- 
■ nost, ze pri nyndjSim ndrocnem zpfisobu provdddni 
radistickdho viceboje je turner nemodnd zvlddnout 
v tak krdtkdm dasovem terminu zavod organizadnd! 
V Hradci se to podar Uo diky vybornym. zkuSenostem 
pofadatelu a mimorddnemu vypeti, je vSak treba 
se z toho poucit a nebrat si vetli sousto, ned jake se 
da strdvit. 

LiSka v Prerove, 15*—16. 4. 

Uiast: IS zdvodnfkfi, hlavni rozhoddi Stanislav 
Vavrik, OK2VIL. 

NejlepHch pit: 1. Strouhal Trutnov 52 min. 

2. Brodsky Bmo 61 

3. MojdHovd Prostejov 81 

4. Kube§ Praha 86 

5. - Rajchl Praha 87 

Zdvod se konal jen na pas mu 80 m. Tezky teren 

„Prerovsk6 rokle“ kladl velke ndroky na fyzickou 
zdatnost zdvodnikti. Vysilade byly pomdme slabe 
(asi 0,5 W) a i kdyd byly jakztakz slySet na startu, 
v terenu byla slySitelnost daleko hordi. Ukazuje se, 
de zejmena pro vybdrove soutdde, pri nichd se 
zpravidla nepoudivaji Spidkove' prijimace, je nutnd 
budto zvysit vykon vysilaiu, nebo primerene upravit 
vzddlenosti lisek. Zajimavosti tohoto zdvodu byla 
ddast otce s dcerou a potvrzeni porekadla „Udednik 
lepsi mistra" (A. MojdiSova - 3. misto, K. Moj- 
dj5 - 8. misto). , 

Viceboj’v KoSicich, 22 ^—23. 4. , \ 

IJiast; 15 zdvodniku, hlavni rozhoddi ing. Jaromir ■' 
Vondracek, OKI ADS, 

NejlepHch pet: 

1. Brabec Praha - MNO 281,73 b 

2. Lofflerovd Praha - MNO 281 

3. Farbiakovd Praha - MNO 280 

4. Gergely Kosice 267 

5. Liska Kosice 259,02 

Souted se konala v mistnostech radiokabinetu OV 

Svazarmu (piijem,.vysildni), v mistnostech kosic- ' 
kych kolektivnich stanic (prace v siti) a v prostoru 
Bankova a Crmelskeho udoli (orientadni zdvod). 
Sportovm Or oven- byla dobrd. Ukazalo se vdak, 
ic stanice RM 31 nebyvaji spolehlive ani tehdy, je-Ii 
jejich tidrdbe a pripravd vdnovdna patridna pece. 


Liska Brno-venkov, .22.—23. 4. 

Vcast: 24 zdvodnikfi na 3,5 MHz, 11 zavodnikiVna 
144 MHz. Hlavni rozhoddi Karel Soucek, OK2VH. 


Nejleph'ch pet na 3,5 MHz: 


1. Plachy 

Bmo 

78 min. 

2. Ing. Brodsky 

Bmo 

83 

3. Ing. KrySka 

Praha 

88 

4. Koblic 

Praha 

109 

5. Mojiid 

Prostdjov 

144 MHz: 

131 

1. Ing. Magnusek 

Frydek-Mistek 

58 min. 

2. Ing. Brodsky 

Bmo 

64 

3. Ing/Kryika 

Praha 

70 

4. Kubes 

Praha 

■76 

5. Bina 

Praha 

88 

Zavod by! usporadan v kopcovitem terenu, starto- 


,valo se z hradu Veveri. Dobrd poloha mista startu 
zajistila sly§itelnost v§ech li$ek na startu, na trati 
v5ak byla situace pondkud hor§f. Organizdtori se 
zhostili svdho ukolu dobfe. 

Liska v Kosicich, 29. 4. 

Ocast: 12 zdvodnikO, hlavni rozhoddi Emil KiibeS. 


NejlepHch pit:- 

1. Hostyn Presov 63 min. 

2. Gribus PreSov 75 

3. Wagner PreSov 85 

4. Todko L. ' Kosice 89 

5. Vasilko M‘. Kosice 100 


Zavod se konal jen na pdsmu 80 m. Trail mdfila 
asi 6 km a byly na m tfi lisky, slySitelne dobfe po 
cele trati. Limit splnilo 9 zdvodniku. Tfeti vykon- 
nostni tridu ziskali Gribus, Balkovsky (osmy) 
a Barkanyi (devdty). • 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 

XIX. Ceskoslovensky Point den - IX. 
Polski Polny Dzieri UKF - IV. UKW- 
Feldtag der DDR 

,,Polni den“ je zdvod na amatersktfch pdsmech 
VKV, organizovany kaddorodne ve spoluprdci URK 
(CSSR), ZRK (NDR) a PZK. (PLR). Hlavnim 
organizatorem v roce 1967 je Cstfedni radioklub 
CSSR. Polniho dne se Ocastnit ka2dd ama- 

terska stanice. 

Termin zdvodu. - PD zadind 1. dervence 1967 
v 15.00 GMT a konfii 2. cervence v 15.00 GMT. 
Pdsma. - 144 MHz, 43U MHz, 1296 MHz 
a 2300 MHz v souhlase s ndrodnimi koncesnimi 
podminkami. 

Etapy zavodu. 144 MHz - 1 etapa trvajid 24 
hodinj ^ 

430, 1296 a 2300 MHz - 3 etapy po 8 hodinach 
(15.00 a± 23.00, 23.00 ai 07.00 a 07.00 a i 15.00 
GMT). 

Druhy vysilani - 144 a 430 MHz - Al, A3, SSB; 

1296 a 2300 MHz - Al, A2, A3 
a F3. 

Kategorie. - 1. kategorie - stanice pracujici z pre- 
chodneho QTH, s maximdlnim pfikonem konco- 
veho stupne vysdace 5 \V, V teto kategorii pracuji 
prenosne stanice napdjene nezavisle na siti. V pri- 
b£hu zdvodu nesmi byt dddndidst zafizeni napdjena 
ze sitS. ‘ 

II. kategorie - stanice pracujici z prechodneho 
QTH, s maximdlnim pfikonem koncovdho stupne 
vysilade 25 W. 

III. kategorie - stanice pracujici 2e staleho QTH 
s pfikonem podle koncesnich podminek.. 

Pozndmka: Za prechodne QTH se poklddd kaide, 
ktere neni uvedeno v Povolenf ke zrizeni a provozu 
vysilacf amaterske stanice. Cs. stanice soutdif jen 
z prechodnych QTH. 

Provoz. - Vyzva do zdvodu je „CQ PD", nebo 
„Vyzva Polni den“. Pfi spojeni se vymenuje RST 
nebo RS, poradove dislo spojeni (poCinaje 001 na 
kaiddm pdsmu) a ctverec QTH. Kaidd stanice 
smi pracovat na libovolndm poitu souteinich 
pdsemamCiie byt obsluhovana neomezenym poctem 
operater6, ktefi vSak smeji pouiivat jen jedinou 
volaci znacku, Z jednoho stanoviste smi pracovat na 
kazdem' pdsmu jen jedna stanice. Zm£na stanoviste 
behem zdvodu neni dovolena. Osek ’ 144,000 a t 
144,150 MHz se vyhrazuje jen pro druh provozu Al. 
Stanice, ktere poruSi toto ustanoveni, budou diskva- 
lifikovdny (na zaklad^ sti^nosti nejmene tfi uiast- 
nikfl zdvodu). Stiinost musi obsahovat: znacku 
rusici stanice, datum a hodinu, kmitocet a druh 
provozu ruSici stanice. 

SoutdSici stanice musi potvrzovat prijeti kbdu. 
Stanice nedodriujici toto pravidlo budou diskvali- 
fikovdny na zdklade stiinosti nejmdnd p£ti ucastnikO 
zdvodu. 


Body. - Za 1 km pfeklenutd vzddlenosti se poiitd 

I bod. Konecny vysledek je sou£tem bodu dosaie- 
n^ch v jednotlivych spojenich; pocitd se pro kaide 
pdsmo, zvldst!. Chyby v prijate znadce nebo k6du se 
trestaji 2trdtou bodu podle doporuceni VKV komi- 
tetu I. oblasti IARU. 

Technicke pozadavky. -V pdsmech 144 a 430 MHz 
se nesmeji pouzivat sdlooscildtory nebo fine nesta^ 
bilni vysilace. Stanice nedodrzujici toto pra¬ 
vidlo a ruSici jine u£astniky zavodu mohou b^ r t 
diskvalifikovdny na zdklade nejmend tfi stiinosti. 
Dexuky. - Deniky musi obsahovat tyto udaje: 
znadku stanice, jmeno hlavniho operatera, znacky 
pomocnych operateru, dtverec stanovidtd, QTH, 
pfikon koncoveho stupne vysilace, typ anteny, druh 
prijimace, kategorii a kmitoctovd pdsmo. 

Soutezni spojeni must obsahovat: datum, cas 
v GMT, znacku protistanice, vyslany i prijaty 
ciselny k6d, pfijaty dtverec QTH a pfeklenutou 
vzdalenost v km. 

Krom6 toho musi byt v soutSinim deniku uveden 
soucet bodu, pocet spojeni, potet zemi, s nimii 
se pracovalo a nejdeBi dosaiene spojeni. Hlavni 
operator musi potvrdit sprdvnost lidaju v deniku 
svym podpisem. Stanice pracujici v kategorii I 
musi pripojit zvldstni prohldseni, ze stanice 
nebyla behem zdvodu napdjena ze site. 

Deniky musi b^t odesldny nejpozd^ji do 10 dnti 
od skondeni zdvodu na adresu: DRK-VKV odbor, 
Praha-Branik, Vlnitd 33. 

Deniky s neuplnymi ddaji a pozde zaslane deniky 
budou pouiity pro kontrolu. 

Kontrola. - Provoz i technicke vybaveni udastnikO 
zavodu kontroluji pfisludne narodni amatdrske 
organizace. 

Vyhodnoceni. - V kategoriich I a II bude vyhla- 
seno celkove i ndrodni pofadi pro kaddd pasmo, 
v kategorii III jen celkovd pofadi. Vysledky zdvodu 
kontroluje a schvaluje mezindrodni rozhoddi komise, 
v nid budou spolupracujid organizace zastoujjeny 
dvema, ORK jako hlavni organizator tfemi dele-' 
gdty. K ucasti v komisi mohou byt pfizvdni i zdstup- 
ci jinych zemi. ■ 

Ceny. - Vit&zove kategorii I a II v pdsmech 144 
a 430 MHz ziskdvaji putovni pohdry. Vyhraje-li 
stanice pohdr tfikrdt, zfistava v jejim drieni a orga¬ 
nizace, kterd pohdr vdnovala, zajisti novy. Prvnicb 
deset stanic v ka5de kategorii na kaidem pas mu 
ziskd diplom ORK. 

2av£re£nd ustanoveni. - Tyto podminky vychd- 
zeji z usneseni pfijatych na zaseddnich v Praze 1964, 
v Berlin^ 1965 a ve VarSavS 1966. ( 

Point den se bHzt 

Do 19. 4. 1967 se prihldsilo 103 stanic z OK3, 
42 z OK2 a 36 z OK3 - prihldSky vSak stdle docha- 
zeji a fada stanic patm£ jestc tesnd pred zdvodem 
obsadi prechodnd ^ QTH ve svem okoli. Pocet 
prihldsek podle pasem a kategorii: 144/1 - 52, 

II -M17; 430/1 - 20, II - 61; 1296/1 - 9, II - 13 
a na 2300 MHz se do kat. II pfihlaSuji dva odvadliv- 
ci! 

V podminkach je oproti lonsku nekolik zm£n. 
Tak pfedevsim nepfehlednete, ze se v tiseku 144,00 
at 144,15 smi pracovat jen telegraficky! Nedodrieni 
tohoto pravidla se trestd diskvalifikaci. Chcete-li 
byt hodnoceni v kategorii I, musite k deniku pfi- 
pojit je§t£ zvldstni prohldseni, ze zddna cast vaSi 
stanice'(tj. ani prijimad) nebyla napdjena ze site. 
Mimochodem - deniky se letos neposilaji dvojmo, 
protoie cely PD, vcetn£ zahranidnich ucastnikO, 
hodnotime my. Znamena to, it se bude muset zpra- 
covat asi 700 deniki, cod je nejmend tolik brigdd- 
nickych hodin. Pouiivejte proto predepsanou 
prvni stranu deniku VKV (cyklostylovany vzor),. 
na jednotlive strdnky pi5te dildi sou£ty bodu a cely’ 
denik zpracujte co nejpedliveji. 

Velmi slibnd vypada pocet pfihlasek na 430 a 
1296 MHz. Letos by se tedy ui melo upustit od 
neosvedceneho zpOsobu domluvy spojeni na 2 m 
a pracovat na430 i 1296 MHzpo celoudobu zdvodu. 
Jen tak je totid modpe zachytit krdtkodobd zlepseni 
podminek, kterd prindseji cenne body za dalekd 
spojeni. Vice pece bychom letos meli venovat seri- 
zeni vysilacd. VdtSina rudeni, kterd nam zteiuje 
praci, je totid zpusobena zbytedn^mi kliksy, premo- 
dulovanim a parazitnimi kmity. Proto - ned odje- 
dete na k<5tu — zajddte k sousedovi a poslechnete si 
vlastni vysilad - je mozne, ic se vdm pak ud nebude 
tak libit! Pfemerte takd pfikon, abyste mohli byt 
zcela klidni, ad pfijde kontrola. 

Dobrou pfileditosti k pfipravd na PD je V^cho- 
doslovensky zdvod, jehod podminky prinaSime. Ma 
zajimavy system bodovani, dovolujici volbu rOzne 
souteini taktiky, a co je hlavni - nevyzaduje pracne 
mdferu vzddlenosti. 

Jid za dtrndct dni vyrostou na kbtdch v cele 
Evrope slozite antenni soustavy a zadne tvrdy, ale 
sportovni boj. Prejeme vdm vsem, abyste v ndm 
dosdhli co nejlepsiho umisteni a obhdjili i letos 
prvenstvi CSSR v tom to tddkem zdvodd! 

Stanice prihlasujici pasmo 1296 MHz 


OK1KPB 

Boubin 

GIlOh 

OKIKCCJ 

Loudnd 

GK29f 

OK1KRY 

Brno 

GJ19j 

OKlWC 

Kupa 

HK29b 

OK1KOO 

Ddd. Snddnlk 

HKllj 

OKlWBN 

Churdftov 

GJ69a 

. OK1KVF 

Kodova hora 

HK71a 

OK2WCG 

Praddd 

IK77h 

OK1KLL 

Libin 

HICIh 

OKlKTV 

Nedvezi 

HK33e 









OK1KTL 

Pancir 

GJ67g 

OK1KPL 

Sokol 

GJ.78j 

OK1KCI 

Serlich 

IK52c 

OK1KIR 

Zl.kOii 

HJOlj 

OK2KFA 

LibrOv kopec 

IJ22e 

OK2KDJ 

Portis 

JJ51 

OK2KRT 

RadhoSt, 

JJ42h 

OK2kEZ 

SvatS 

IK77g 

OK3SDB 

Ciemy vrch 

JH3g 

OK3CCX* 

Chmelova 

JJ71e 

OK3KAS* 

V. Javorina 

II 19a 

OK3KAP 

. Vt56nik 

JI24f 

*) take 2300 MHz 


Vysledky III. a 

IV. provoznfho aktivu 

19. brezna 1967 (25 hodnocenych) 

Stale QTH : 

1. OK2KJT 

33 


2. OK1GA 

21 


3. OK1VMS 

20 


4. OK1KRF ' 

17 


5. OK2KOU 

15 


6. OK1IJ ' 

14 


7. OKI WGQ 

13 


8.—11. OK2BEC 

11 


8.—11. OK2KOH 

11 


8.—11. OK2QI 

11 


S.—11. OK1VIF 

ir 



Aktiv fidili OKlWHF/p, OKI VMS a OK2KJT. 
OKI WHF poskodila vichrice ant£nu b£hem aktivu 
natolik, ze jej nemohl dokoniit a byl nucen poiadat 
OKI VMS na ndhraikovou antenu 50 cm o zastou- 
peni, coz Mirek ochotne udclal. 

16. dubna 1967 (15 hodnocen^ch) 


St41e QTH: 


PrechodnS QTH 


1. OKI VMS 

41 

1. OKlKCU/p 

10 

'2. OK2KJT 

30 

2. OK2VIL/p 

8 

3. OKI MB s 

21 



4. OK2VJK 

15 



5. OK1AKB 

13 



6. OK1VFB 

11 



7.—10. OK2LN 

9 



7.—10. OK1XS 

9 



7.—10. OK1KRF 

9 



Aktiv fidili OKI VMS 

a OK2KJT, OK1WHF 

byl QRL. 


OK1DE 

\ 

O velke a male ctverce 


(Stav hldseni ke dni 20. 4. 1967) 


A. Male 6tverce: 

B. Velke 6tverce; 


OKI VMS 

90 

OK1WHF 

94/— 

OK1GA 

69 

OK1DE 

90/28 

OK1KRF 

49 

OKiKAM 

65 

OK2BEC 

45 

OK1GA 

58 ’ 

OK1VHN 

42 

OK3HO 

57 

OK2BJC 

40 

OK1VBG 

50 

OK1DE 

40 

OK1VHN 

36 

OK1XS 

40 

OK1HJ 

35 

OK1VSZ / 

28 

OK3KII 

28 

OK2VIL 

27 

OK3IS 

26' 


Omlouvame se za dels! prestivku - nad&le ji i 
budeme rubriku prin&let pravidelne. Hl£§eni posi- 
lejte oddelene pro mal6 Ctverce, velke itverce 
c?lkem a velke Ctverce jen ze stal£ho QTH, v2dy na 
zvldStnlm list5. Pfeitete si take pozom£ podminky 
v AR 12/66 i K zafazeni do tabulky nesta£i jen 
napsat,. 2e jste pracovali s 65 Ctverci! Pozor tak£ na 
to, ze neplatl spojeni navazani b£hem cs. zavodO. 
(Plat! vSak spojeni z maratonu i z provoznich aktivd, 
ktere se za zavody nepovazuji). 

HlaSeni posilejte na adresu: Z. Nevolovfi, 
Praha 6 - Veleslavin, Sumberova 339/14. 

Kdo dosahne prvni 100 malych dtvercO a ziska 
diplom c. 1 ? tOKlDE 

. Podmienky VII. Vychodoslovenskeho 
VKV zavodu 

Okresna sekeia ridia v Kosiciach usporiadi dna 
26. IV. 1967 

. V^CHODOSLOVEN SKY ZAVOD VKV. 
Z&vod je rozdeleny do dvocli ct&p: 

I. etapa od 08.00 d© 12.00 SEC, 

II. etapa od 13.00 do 17.00 SEC.; 

Z&vodi sa v p&sme 145 MHz vfietkymi druhmi 
prey^dzky: Al, A2, A3, SSB. 

Stanice. sufaiia v dvoch skupinich a dvoch kate- 
g6ri£ch; 

1. Vychodoslovenske stanice z prechodneho QTH, 
Vychodoslovenske stanice zo st^leho QTH, 

2. Stanice mimo Vsl. kraja z prechodneho QTH. 
Stanice mimo Vsl. kraja zo staleho QTH. 

Prikony: Stanice pracujuce z Vychodoslovenskeho 
kraja prikon 25 W. Ostatne stanice podTa povolova- 
cich podmienok. 

Pri spojeni sa vymenuje k6d zlozeny z: RST-RS, 
poradove 6islo, QTH, stvorec. 

Vychodoslovenske stanice d&vaju pred k6dom 
okresny znak, tj. KKO. Spojenie sa cisluje za sebou 
bez ohfadu na etapy. 

Vyzva do zavodu - Vychodoslovenske stanice 
CW = „CQ V“, fone vyzva Vychod. Cudzie - CQ 
test. Spojenie je moznd opakovat v druhej etape. 
Hodnotenie: Jedno QSO = 1 bod, za spojenie 
z vychodoslovenskou stanicou 2 body. 
Cudzie stanice vysledok bodovania 
n&sobiamno£stvom rdznych gtvorcov. 
Vychodoslovenske* stanice poiitaju 
medzi sebou 1 km = 1 bod. 


Denniky podFa sutainych zvyklosti s podpisanym 
iestnym prehl^senim je treba zaslat na adresu Okres- 
ny vybor Svazarmu, KoSice, Kovi&ka £. 35, do 
20. augusta 1967. Sut!a2 sa vyhodnoti do 15. XI. 
1967. Vysledky sa zverejnia v casopisoch AR 
a Sport. Suiasne vysledky obdrii kazdy ucastnik 
pisomne. 

Vifazi jednotlivych kateg6rii obdrzia veenu cenu 
a dip 1dm o udasti v zdvode. Za spojenie z vychodo¬ 
slovenskou stanicou dostanu zvMStnu upomienku. 

Okresna sekeia radia Kosice, VKV odbor 



Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


Zpravy a zajfmavosti z pasem i od krbu 

Dnes jen jedna - od krbu, zato diileiita a z&sadni* 
Protoie zasilani „denikfl pro kontrolu" se stalo 
nefivarem, ktery zkresluje vysledky dom&cich i zahra- 
nidnich zavodu a souteii, rozhodla ustredni sekee 
radia na navrh kr&tkovlnneho odboru, ze od 
b 1. dervence 1967 se neuznavaji deniky zaslane 
* pro kontrolu. Stanice, ktere se zavodu a sou- 
tSii zudastni, jsou povinny zasilat deniky 
k hodnoceni. 

To znamenA, ze stanice; ktera po§le denik „pro 
.kontrolu", bude bez ohledu na 'tuto poznamku 
hodnocena; stanici, kter£ denik ze z&vodu nepoile, 
pripomin^me bod 6. „Vseobecnych podminek", 
ktery bude od tehoi . data striktnd uplatnovdn.- 
Zddrazhujeme tuto pripominku proto, aby se pak 
posti^eny nedivil 

Vysledky ligovych soutezi za brezen 
1967 


OK LIGA 



• ’ 

Kolektivky 


1 . 

OK1KTL 

1211 

6. OK2KYD 

252 

2. 

OKI KOK 

,874 

7. OK3KEW. 

238 

3. 

OK1KDE 

540 

8. OK1KZD 

128 

4. 

OK1KHL 

509 

9. OK2KNN 

110 

5. 

OK3KGW 

' 310 

10. OKI KAY- 

107 

Jednotlivcl 

1 . 

OK1XW 

843 

17/18. OK1VQ 

330 

2. 

OK2QX 

812 

19. OK3CFP x 

308 

3. 

OK3CDL 

768 

20. OK2BQZ 

'304 

4. 

OKI OH 

709 

21. OK1QM ' 

292 

5. 

OK2BOB , 

536 

22. OK2BHK 

280 

6. 

OK1ACF 

520 

23. OK2BLG 

241 

7. 

OKI NR 

474 

24. OK1TA 

240 

8. 

OK3CGI 

472 

25. OK2LS 

203 

9. 

OK1NK 

446 

26. OK2BKT 

185 

10. 

OK3UN. 

444 

27. OK1ARU 

178 

11. 

OK2BHD 

431 

28/29. OK1BV 

177 

12. 

OK1AOZ 

419 

28/29. OK3CAZ 

177 

13/14. OK2BIX * 

373. 

30. OK1AHN 

176 

13/14. OK3CDYi 

373 

31. OK2BHX 

136 

15. 

OK2YL 

372 

32. OK3CAJ 

135 

16. 

OK2VP 

343 

33: OKI AO V 

125 

17/18. OK1AOR 

330 

34. OK2BKO 

120 

OL LIGA 

1 . 

OL4AFI 

341 

5. OL4AER 

138 

2. 

OL1AEM 

275 * 

6. OL3AHI 

128 

3. 

OL1ABX 

265 

7. OL1ADG 

109 

4. 

OL3AGY 

179 



RP LIGA 

1 . 

OK2-4857 

4284 

14. OKI-17301 

413 

2. 

OK3-4477/2 

2766 

15. OKI-15683 

404 

3. 

OKI-13146 

2714 

16. OK2-4569 

. 388 

4. 

OKI-11854 

1534 

17. OKI-4842 

359 

5. 

OKI-15835 

1322 

18. OK2-12226 

353 

6. 

OKI-7041 

811 

19. OK3-12645 

352 

7; 

OK2-20501 

i 733 

20. OKI-15615 

274 

8. 

OK2-16421 

692 

21. OK2-20781 

198 

9. 

OKI-15685. 

510 

22. OKI-13185 

' 147 

10. 

OKI-15561 

504 

23. OK2-16314 

132 

11. 

OK2-8036 

490 

24. OKI-17331 

127 

12. 

OKI-7289 

477 

25. OK2-4620 

109 

13. 

OKI-10368 

430 

26. OKI-20451 

101 


Prvni tfi ligove stanice od podatku roku do 
konce brezna 1967 
OK stanice - kolektivky 
i: OK1KOK 7 bodii (3 + 2 +.2), 2.' OK3KGW 
13 bodi (5 + 3 + 5), 3. OK1KDE 14 bodii 
' (6 + 5 + 3). 

OK stanice - jednotlivci 
1. OK2QX 4 body (1 + 1 + 2), 2. OK3CDL 
7 bodfi (2 + 2 + 3), 3. OK1NK 26,5 bodu 
(10,5 + 7 + 9). 


OL stanice 

1. OL4AFI 3 body (1 + 1 + 1), 2. OL1AEM 
6 bodu (2 + 2 + 2), 3. OL1ABX 10 bodii 
(4 + 3 + 3). 

RP stanice 

1. OKI-4857 3 body (1 + 1 + 1). 2. OKI-15835 
14 bodu (4 + 5 + 5), 3. OK2-4569 24 bodu 
5 + 8+16). 

Hodnoceny mohou ' byt prirozene jen stanice, 
ktere zaslaly deniky za vSechny tri prvni mesice. 

Zmeny v soutezfch od 15. brezna do 
15. dubna 1967 

„S6S" 

V tomto obdobi bylo udeleno 14 diplomu CW 
a 5 diplomil fone. Pismo dopliiovaci znimky je 
uvedeno v zdvorce. 

CW: c. 3345 DJ3VI, Osterode (14), c. 3346 
YU1NOT, Sabac(14), e.3347 VE6ARG, Edmon¬ 
ton, 6.3348 Y06UX, Brasow(14), 6.3349 OK1KOK, 
Ostl nad Orl. (14), 6.3350 OK2BGT, Sumperk (14), 

6. 3351OK2BCX, Gouwaldov (14), 6.3352 K0LFX 
nw West Roxbury, Mass, (21), 6. 3353 DL8KO, 
Weidenau (14),' 6.3354 I1PER, Cunco, 6. 3355 
WA8FIO, Toledo, Ohio (14), 6. 3356 OKI AIT, 
Pardubice(14), 6. 3357 LZ2KLC, Sofia, 6. 3358 
OK2BEV, Znojmo (14). * 

Fone: 6. 743 OKI ADM, D66in (3.5, 7, 14 a 21, vse 
2 X SSB),, c. 744 DJ3VI, Osterode (14), 6.745' 
DL3IX, Naila (2 x SSB), 6. 746 DL3KQ, Gottin- 
gen(14-2 x SSB), t.747 F3EA, Armentieres(21). 

Doplnovaci zn^mky za telegrafickfi spojeni do- 
stali: OK1AEZ k diplomu 6. 2837 za 7 MHz a 
DJ4VX k 6. 1473 za 7, 14 a 21 MHz. 

\ „ZMT“ 

Bylo vyd6no daHich 9 diploma ZMT, a to 
6. 2154 ai 2162 v tomto poradi: 

PY5ASN, Sao Jose, Y04KBJ, Galati; OK2BFX, 
HoleSov, OKI ABB, Kolin, OK2BCJ, Prerov, 
OK2BGT, Sumperk, OK2UX, Brno, OK3CCV 
Partizanske a OK1EG, Chrudim. 

„100 OK“ 

Dalsich.8 stanic, z toho 6 v Ceskoslovensku, zis- 
kalo zAkladnl diplom 100 OK: 

6. 1776 (418. diplom v OK) OKIIV, Kolin, 6. 1777 
(419.) OK2HI, Gottwaldov, 6. 1778 DJ3VI, Oste¬ 
rode, c. 1779 (420.) OL3AHI, Holygov, 6. 1780 
YU1ACI, Sid, t 1781 (421.) OK1XN, Praha, 
6. 1782 (422,) OK1AQR, Praha-vychod, 6. 1783 
(423.) OKI KPZ, Praha. 

,,200 OK" 

Doplnovaci zn&mku za 200 predloienych listkO 
z CSSR obdnH: 6. 90 OK1KZD k z£kladnimu 
diplomu 6. 1437, 6. 91 OK2BGS k 6. 1604, 6. 92. 
OK3CGZ k 6. 1662, 6. 93 OK20Q k 6. 1081 a 6. 94 
OKlAOVk 6. 1600. 

„300 OK“ 

Za 300 pfedloienych listkd z OK dostane do- 
plnovaci zn^mku c. 38 OL9AEZ k zakladnimu 
diplomu 6. 1565 a 6. 39 OK1AEH k c. 83. 

,,500 OK“ 

DaUim rekordmanem je OL5ADK. Predloiil 
500 rtiznych QSL z OK a dostane doplhovaci 
zn6mku c. 8 k zakladnimu diplomu c. 1397. Gratu- 
lujeme! 

Osm vydanych doplnovacich zn^mek za 500 
potvrzenycli spojeni s OK dostali zatim UA9CM, 
HA5KDQ, tri OK: OKI ACC, OK2LN a OK3BA 
a tn OL: OL7ABI, OL1ACJ a nyni OL5ADK. 

„P75P" 

Doufame, ze jste pouiili seznam zemi a pasem 
pro P75P uverejn£ny v minulem cisle a dOkladne 
si prohledli z^soby QSL listkfi nejen pro P75P, ale 
i pro 2&dosti o jine diplomy. K dnesku dosly dalsi 
24dosti, ktere byly shledany v por6dku a byly vy- 
ddny tyto diplomy: 

3. tfida - - 

Diplom 6. 189 obdr2i PY5ASN, Gercy Ramos, 
SSo Jose, S. Catarina, 6. 190 VE6AAV, Karel 
Tettelaar, Edmonton, 6. 191 OK1AEZ, Jiri No- 
iVOtny, Chomutov a 6. 192 W9FJX, C. F. Hauri, 
York town, Indiana. 

2. trida 

Doplnujici listky predlo^ila stanice VE6AAV 
z Edmontonu a byl ji vyd£n diplom 2. tridy s c. 73. 

' „P-ZMT" 

Diplom 6. 1144 dostala stanice LZ1F21, Pejo 
Stanev, Sofia. 

„P-100 OK" - 

Dal§i diplomy jsme pfidelili temto stanicim: 
6. 474 (220. diplom v Ceskoslovensku) OKI-15650, 
Ladislavu DuSkovi z Prahy a 6. 475 (221.) 
OKI-15773, Slavomlru Zelerovi z Mlade Boleslavi. 

„RP OK^DX KROU2EK" 

3. trida 

Diplom 6. 547 byl prid61en stanici OKL-13916,' 
Frantisku Farovi z Pribrami. 

, 2. tfrida 

Diplom 2. tfidy dostane s-c. 200 OK2-12226. Fr. 
Pich, Breclav. 


1«9 




Delkou due i ostatnimi parametry, ktere 
maji vliv na kr&tkovlnn£ podminky, se fcerve- 
nec podobd predchazejicimu m&sici, Proto 
take nezaznamen&me z&dne v£t3i zm£ny. 
NejvySSi pou2itelne kmitofity budou behem 
dne stale zretelnfi niisi nei pfed ctvrt rokem; 
naopak no£ni hodnoty budou vyraznfe vy33l. 
Proto bude napr. dvacetimetrov£ pasmo ote- 
vreno po celou noc pH dobrych podmfnkdch, 
jejichZ slaby odraz bude patrny i na ctyriceti- 
metrov^m pasmu. Nejzajimavejsi budeobdobi 
na rozhrani dne a noci, kdy najdeme mnoho 
vzdcnych stanic i na pasmu 21 MHz. Deseti- 
metrove p&smo nebude sice bez obtasnych 
prekvapenii sptSe vsak na nem ve dne najdeme 


vzdy nekolik dnfi po sobe radu stanic zokrajo- 
v^ch stdtu Evropy; jsou to zname shortskipove 
podminky piisobeni mimoradnou vrstvou E, 
jej H v^skyt nad Evropou vykaite v tomto 
mesici celoro£nt maximum. Bude to ostatnfe * 
patrne i v pfijmu zahraniimch televiznich 
vysilaCd a tak6 v ruseni, ktere se projevi na 
naSem televiznim vysilini v 1. pasmu. Podle 
zkusenosti z minulych let bude maximum 
vyskytu ' mimor&dne vrstvy E v posledni 
dekdde mesice. 

Maly rozdil mezi nejvyssimi pouiiteln^mi 
kmitofity ve dne a v noci zp&sobi, ie nektere 
smery budou v urCitem kmito£tov£m rozmezi 
otevreny prakticky po celych 24 hodin; vSim- 


nfcte si napr. diagramu pro UAO. KromJ toho 
bude zretelny jeste jeden ukaz: ai budete 
pracovat na 14 MHz pozdeji odpoledne, jistfe 
vam neujde, ie se v dobe kolem z&paduSlunce 
bude dvacetimetrove pasmo podobat spise 
pasmu osmdcsatimetrovemu; tolik na n£m 
totiz bude stanic z nejblizsiho okoli. Je to tim, 
2e zde bude p&smo ticha v tuto dobu vyrazne 
zmenseno, coz souvisi s tepelnymi pomery 
v letni oblasti F. Tento jev bude trvat n&kolik 
mcsicA; jeste V prvni polovine z&ri bude 
z^eten^ a stale se bude £asove posouvat spolu 
se zipadem Slunce. O zvy3en£ hladine QRN 
ted v Iete hovorit nemusim, stejnfc jako o vyso- 
kem dennim utlumu na osmdesdti metrech. 

\ 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko, 
OK1SV" 


DX-expedice 

DalSi osud expedice Dona, W9WNV, je st&le 
rejisty. Podle ofici&lniho dopisu ARRJL ne- 
°udou spojeni* s nim, at’ by vysilal odkudkoli, 
uznivana do DXCC. Vime vsak. ie Ws pod- ' 
nihli sbirku na dokonceni jeho expedice v Xn- 
dick£m ocedne (Brandon, Rodriguez atd.) a 
dne 15. 4. 67 jsem $5m slySel na jeho kmito£tu 
vravu kolem znacky VQ8ABR, co i mohl btft 
Rodriguez Island. Take se zasil&nim QSL 
z teto expedice jsou st&le potHe; listky jsou 
temef vidy vr&ceny s razitkem: QSO not in 
log, aCkoli spojeni jsme dSlali perfektne. Do- 
konce stanici OK1KOK pHsel QSL, zaslany 
VQ9AA/F nazpet, pry adresat je neznim^. 
Nicm^nfe je- §koda, ie tato expedice nebyla 
dokoniena. 

ARRL vaha s uznSmm Do'novy expedice i na 
St. Peter - PYOXA pro zjist£ne nedostatky s tamni 
koncrsi; Don vSak pfislfbil tuto v^c brzo zcela 
vyjasnit, 

Dodatecne jsme se doved£li nektere podrob- ^ 
nosti o expedici VK5XK/2 na ostrov Lord 
Howe koncem roku 1966. Expedice navazala 
jen 547 spojeni, z toho asi 400 s W. Ostatni 
svet si tedy nepfisel na sv6 ji5 proto, ie vysilafi 
byl jen QRP 25 W. Jak nyni sdSlil VK5XK, / 
pfipravuji VK2AVA a VK2XE novou, tento- 
krat dobre vybavenou expedici na Lord Howe; 
jeji termin zavisi na okam^item stavu povetr- 
nostnich podminek. Znacky teto v^pravy bu¬ 
dou: VK2AVA/LH pro SSB a VK2EX/LH pro 
CW. 

VK80X bude znatka expedice Britskeho muzea 
a dalSich v&leckych instituci; bude cestovat po 
Z&padni AustrMii. Krom& v^deckd prfice bude 
expedice pracovat i na amat^rskych p^smech. 


Kmitotty budou 14 105 a 21 120 kHz. QSL bude 
vyrizovat G5UG. 

Dal£i velka DX-expedice v Pacifiku je jii 
na obzoru! Na planu teto expedice pracuji 
Clenove New^ England DX Association, 
W5KUC, K1IMP, K6CAZ, FK8AU a ZL30Y. 
Pouzit6 zafizeni bude Swan 240, tedy dosta- 
teCne vykonne, tak^e je nad&je na spojeni. 

Harvey, VQ9HB, podnikl opSt nekolikadenni 
expedici na Des Roches Island, odkud se^ ozyval 
jako VQ9HB/D. Delal 3 ai 4 spojeni CW za ho- 
dinu. 

YASME expedice se mela v polovint dubna 
p?esunout z 5T5KG do republiky Mali-TZ a 
po delsim zdrJeni (co£ je y jejich velika p?ed- 
nost) se presune pravdfepodobnfe do ZD3, 
(Pozn. red. YASME jii vysild ze ZD3 jako 
ZD3I; OK5RAR s ni pracovala 
9. kvetna). 

5T5TT, co2 je W0DII, oznamuje, ie bude cas 
od casu opakovat svoji expedici na Mauritius 
(posledni tam byl jako VQ8BG). M4 koncesi 
i v Dakaru jako 6W8DS. Jeho kmitocty jsou: 
14 095, 21 095 a 28 095 kHz. 

Expedice ZF1EP na Cayman Islands, kte- 
rou ve dnech 20.—23. Hjna 1966 podnikli 
W4KET, W4PJG, K4CAH a WA4WIP, udfelala 
pres 500 spojeni; QSL lze ziskat u jmenova- 
nych operateru na jejich domovskych adre- 
sach. 

W4CHA po uspeSnem debutu ria expedici 
z .ostrova Norfolk jako VK2BRJ/9 oznamuje, ie 
m£ v pl^nu tyto dalsi expedice: Lord Howe, Willis 
a Nauru. Doufejme, ze se vsude zdrii tak dlouho 
a bude se^d£Iat tak snadno, jako tomu bylo.na 
Norfolku. 

Zpravy ze sveta 

Byval^ VS5JC je nyni v Singapore a mi 
zna£ku 9M2XX, Pracuje denne na kmito£tu 
14 030 kHz vzdy mezi 12.00 a2 16.00 GMT. 
U neho Ize'urgovat QSL z VS5JC. 

YA1HD, H. Decker, P.O. Box 389, Kabul, 
Afghanistan, prevzal QSL agendu v§ech ostatnich 
YA-stan:c! 

ZS9D nem zirejmS oiekdvana expedice 
ZSSL., Ud&va jmeno Alii a QTH Gaberones, 
Bothwana. Pracuje na 14 MHz kolem 19.00 
GMT hlavne AM, QSL lze zasilat via W4BRE. 


Na 28 MHz jsou stMe jeste vyborne rarity. 
Mirek, OK2WEE, tam s QRP pracoval fonicky jiz 
s 88 zem£mi! Mne tam zase zavotal ZF1ES - 
Cayman Island, rada XE1, 2, 3, OA4, 5 atd. SlySeli 
jsme dokonce i stanici KB6RT v 15.00 GMT. 

Pro diplom P75P, pasmo 72, je dobry 
KC4USB, jeho i. QTH je Byrd-land v Ant- 
arktidf. Pracuje na 14 MHz po 13.00 GMT 
a QSL 2add via'KITWK. 

GC8HT - vzacny prefix, sdeluje, 2e 2&da zaslat 
s QSL vzdy 1 IRC na odpovW. Kmitoety na CW: 
3513, 7013, 14 013, 21 013 a 28 013 kHz. 

Mirek, OK2TX, zjistil, ze znafika JA6AK na 
1,8 MHz byla v posledni dob£ zneuzivana 
piratem a 4e cela rada OK i OL se zbytecnfe 
radovala ze spojeni s JA! Pravy JA6AK mu 
totH napsal, ze dostdvd z OK spousty QSL-’ 
-listku, adkoli JA-stanice mely od 31. 12. 1965 
na 1,8 MHz zak&zan provoz, takze ani on na 
1,8 MHz vubec nevysilal a i do kv£tna 1966, 
kdy jim bylo uvolnfino jen iizk£ pdsmo 1907,5 
az 1912,5 kHz. Spojeni na 1,8 MHz s JA si 
tedy v uvedene dob£ klidne odepiste, 

VP8IY pracuje se South Shetlands na kmitoftu 
14 030 kHz. VP8FL a VP8JC jsou Falklandy, 
VP8JD je South Orkney! 

Velmi zajimav^ stanice hlasi Ldda, OKI-128: 
sly3 el YE6AGE a 9A5DJ, ob& na 21 MHz od- 
'poledne. Vite o nich nfeco bliisiho? 

W4NJF oznamuje, ie dostaL vsechny logy od 
FL8AC, takze mfizetc u n£ho QSL urgovat. Kro- 
toho zpracoviva agendu i pro 9J2MM. 

Rada RP hl&si poslech" stanice EA9AQ a 
domnivaji se, ze je to expedice do Rio de Oro. 
Nem! Pracoval jsem s nim fone na 28 MHz 
a jeho QTH je Ceuta, §pan£lsk£ Maroko, 
stejn& jako EA9EO! Z Rio de Oro pr£ pracuje 
neustdle EA9EJ, vyhradnfi vgak AM. 

Podarilo se nam navazat pravidelnou vymenu 
DX-zprav s presidentem JA-DX-Clubu, JA1KSO 
v Tokiu, ktery dte i nasi DX-rubriku. Sdeluje, ze 
3W8D ve Vietnamu pracuje vidy o sobotach a ne- 
dfelich SSB na 14 MHz, nekdy vsak to zkousi 
i CW, ale dosud neovMda dobfe klic a je tedy 
tfeba trpSlivosti, VSechny BY stanice (BYlPK, 
BY9SC, BY8SC atd.) jsou toho £asu QRT. ZLlAI 
(Kermadec) je stdle velmi aktivni na 14 MHz, ale 
jen AM. Jeho QSL-mana:zerem je jeho XYL, 
adresa je ZLlAI-New Zealand, VK0CR na Mac- 
quarii mi pravidelni skedy s VK7SM vzdy v 08.00 




GMT na 14 180 kHz, kdy je take nejvftSi nadfje 
na spojenl. V Japonsku pracovali v posledni dobe 
s temito raritami:- JT2AA, KC6CK, (op YL), 
KJ6CF, K*J6DA, KM6BI, KS6CG, KS6BS, 
VR1C, YA5RG - vesmfs CW na 14 a 21 MHz. 

Pozoruhodnou zprdvu zaslal Lubos, 
*OKlXN: nejenze pracoval se stanici ZA2V, 
ale dostal od ni za 3 t^dny direct QSL! ZA2V 
pracuje obCas na 3,5 MHz CW, QTH Tirana, 
name Janosi a QSL zada primo via Airport 
London - na QSL manazera. ZA2V byl vsak 
slySen jako ZA2V/HA (za' lomitkem uddva 
zemi, nad nisi pr&ve leti). Otazkou ovsem je, 
uzna-li jeho QSL i ARRL do DXCC. 

F08BL je Tahiti, pracuje na kmitoctu 14 075 kHz 
kolem 06.00 GMT, QSL na P.O. Box 45, Papettee. 
Zato nevime dosud QTH stanice F08BQ 
(14 010 kHz), kterd vypada podle stylu provozu 
na expedici. Pokud o nem neco zjistite, ihned nam 
napifite! 

Kdo potfebujete Honduras, stanice HR1KS 
b^vA na 14 MHz telegraficky mezi 01.00 az 
02.00, GMT. Op. Ken pfi spojeni udaval, Ze 
v Hondurasu je t£. asi 150. stanic, z nichf 
aktivnf pracuji jen 3 a ostatni vyhradne 
fone/SSB. Ken je skalnim telegralistou. 

Novou stanici na ostrove Nauru je VK9DF; 
u nas slySet kolem 12,00 GMT. 

Presto, Ze aprilove sprymy jsou jiz dosti 
obnosene, slySel jsem letos 1. 4. na vlastni u§i 
op£t znaraou zna£ku AP1RIL. Naleteli hlavnf 
Ws na 21 MHz a ztropili kolem ni zna£nou 
vfavu, protosie udavala QTH East Pakistan! 

VR4CR oznimil, ze, ziskal krystaly, takze nyni 
pouiSiva tyto kmitocty: 14 010, 14 080 a 14 088 kHz 
a pracuje obvykle kolem 05.00 GMT, nekdy 
i mezi 10.00 az 13.00 GMT. 

. Dne 8. 4. 67 jsem pracoval s podivnjrm 
HV1C na 14 015 kHz - jel velmi sviinym 
expedi£nim tempem a QSL £&dal via ARRL. 
Od doby, kdy Domenico, HV1CN, za£al vsak 
vracet QSL s tim, Ze jde o pir&ty, jiZ tfem HV 
moc neverim. 

■ I6KDB byla-prileiitostn^zvlaStni stanice bfhem 
ARRL Contestu, dobrf jen jako prefix do WPX. 

Opofdfnf se dozvid&me, ze pracovala je§t£ 
jedna prava ZA.stanice! Byl to URBJ/P, ktery 
v§ak vysilal jen velmi kratkou dobu a jeste 
k tomu jen AM. 

• HC9CA m£ QTH ostrov Izabele a patri do 
DXCC ke Galapagos, HC8. 

KG6IC pracuje ze souostrovi Bonin-Vol- 
cano. 

Z Pitcairnu se konefnf ozvala dalsi stanice, moz- 
no rici konkurence tamnfho VR6TC - VR6AD. 
Slysel jsem ho (a samozrejmf mamf volal) 15. 4. 67 
na 14 008 kHz ve 21.30 GMT. Stoji za hlidfini. 

3V8BZ je zase novou stanici v Tunisu - sly- 
sitelnd je kolem 08.00 GMT. 

WA4HIE oznamuje vSem, kteri s nim pracovali 
z ostrova Swan pod znaikou KS4CA, ze mohou 
urgovat QSL na jeho domovskou znaiku.' 

AP-amateri se kone£n£ ofici&ln£ ozvali a 
ozn&mili, Ze ofiekavaji uvolneni amaterskfho 
vysilani v AP v nejblizsi dobe. Z&kaz vysilani 
tarn plati od kv£tna 1965. 

Jack, W2CTN, vyrizuje nyni QSL-agendu sta- 
nicim z vice nti 100 rftznych zemi. Vyskytuji se 
n&zory, ze by mfl byt zrizen specidlni druh diplomu 
DXCC jen za tyto stanice! ? 

ZL1HW oznamuje, ze dosud pracoval jiz 
s vice nez 9000 ruznymi W a K stanice mi. 
V^kon je to opravdu obdivuhodny. 

UA1KFT m& b^t druhou stanici v Zemi Franze 
Josefa. 

* VU2DIA, Andaman Islands, pouiivd sta¬ 
bling kmitotet 14 031 kHz CW a pracuje 
dennS mezi 00.00 af 02.00 GMT. 


Souteze — diplomy 

,VysIedky OZ-CCA-DX Contestu 1966 

.Ve svftoyf klasifikaci se umistil n6§ OK3CCC 
na 8. mistf v kategorii jednotlivcfi a v kategorii 
klubovnlch stanic je OK3KAS na tretim mistf. 
Vysledky v rdmci OK: 

JednotUvci 


Umist ini 
1 . 


Stanice 

OK3CCC 


Poiet QSO 
230 


Body 
50 481 


2. 

OK1SV 

211 

, 45 333 

3. 

- OKI AFN 

192- 

34 272 

4. 

OK2BCH 

73 

5 925 

5. 

OK2BEC 

59 

3 540 

Na 

dalsich mistech: 6. OK1DL - 

32/3360, 

7. 

OK3CCV - 55/3360, 

8. OK2HI - 

42/2.632,- 

9. 

OK3CDY - 24/1134, 

, 10. OK1KZ 

- 20/819, 

11. 

OK1CIJ - 18/780, 

12. OK1NK 

-.25/750, 

13. OK1AIA - 6/36 a 14. OK3CFL - 2/12. 


- ' Klubovni stanice 


1 . 

OK3KAS 

491 

150 894 

2. 

OK1KDO 

259 

28 560 

3. 

OK2KDH 

* 151 

23 667 

4. 

OK3KFV 

122 

16 125 

5. 

. OK2KJU 

38 

3 384 


V letoSnim ro£niku tohoto zfvodu by la uiast OK 
jestf vctsi; nfkolik-stanic dos^hlo tentokr&te kolem 
500 spojeni, takie ( vysledky OK budou patrnf 
jeste lepsi. * ' s 

Diplom „RRA“ - River Rhine Award, ktery 
Vydavd DARC,pro amatery i posluchace, ma 
tyto podminky: 

Tfida I. 6 zemi na 2 ruznych pasmech (tedy 
12 spojeni). 

THda II. 6 zemi na 1 pasmu (6 spojeni). 
Tfida III. 4 zeme na 2 p&smech (8 spojeni). 


Tfida IV. 4 zemJ na 1 p&smu (4 spojeni). 

Neni urfien zddny iSasovy limit, druh pro¬ 
vozu, ani pdsma. Zeme platne pro RRA: 
PA, DJ/DL/DK, F, HB, HB0 a OE. 

K zadosti je tfeba pfilozit seznam spojeni 
S potrebnymi daty, potvrzeny nasim URK; 
diplom stoji 10 IRC. 

Berlinsky radioklub bude vydavat ekvivalentni 
diplom zn^meho „Co.de Proficienci Certificate 4 * za 
bezchybny prijem CW textu ze stanic DM6AO 
nebo DM4BO na p^smu 80 m, a to za tempa 75* 
100, 150 a 200 znacek za minutu.- Jakmile zj is time 
dal§i podrobnosti, uvefejnime je. 

Diplom UCARA (Union County Amateur 
Radio Association) je vydavan zdarma! Je 
tfeba zaslat data o spojeni (potvrzena na§im 
CRK) s nejm£n£ dvema cleny t£to asociace. 
Pfitom spojeni s klubovni stanici W2HFP 
plati za dve spojeni a sta£i k ziskdni tohoto 
diplomu. Seznam se zasila pfes URK na 
WA2TOA. Nejaktivnejsimi Cleny teto aso- , 
ciace jsou: WA2TOA, WA2WBH, W2GBY, 
WB2CWO, K20JD, dale FP8CB (operatery. 
byli WA2WBH a K5LZO), FP8CA (operate- 
rem byl W20JD) a FP 8 CB/FO 8 (operatCry 
byli WA2WBH a K5LZO). Prohledejte logy 
i QSL, pravdfpodobnf tento diplom snadno 
sezenete! 

Diplom „BCCCC“ - British Columbia Canada 
Centenial Certificate je vyd&van v Kanade v jubi- 
lejnim roce steho vyroCi zalozeni Kanady za spo¬ 
jeni se 3 Cleny Columbia a NWT-DX-klubfi. Spo¬ 
jeni plati od 1. T. do 31. 12. 1967. 2ada se pfes 
ORK k rukam VE7BQN s pripojenym seznamem 
spojeni s daty, potvrzenym ORK. Clenove uvede- 
nych klubu- jsou: VE7AHX, AIO, AK, AKA, 
ADF, APC, ARO, ARU, ASV, BCW, BEA, BIU, 
BKD, BKS, BOA, BPY, BQL, BQN, BQU, BQY, 
BSU, BTW, BUK, CA, EQ, HJ, JN, JY, MQ, 
OF, QV, RR, VF a VE6JW. 

Do. dnesniho Cisla prispeli tito amatefi: 
JA1KSO, UT5HP, OK1JD, OK1ADM, 
OK1AQW, . OKI AW, OK1LY, OK3CGI, 
OK1AKQ, OKI A JR, OK1BY, OK1ARN, 
OK1AEZ, OK1KOK, OK1AOR, OK1BP, 
OK1XN, OK2QR, OK2BSA, OK2WEE, 
OK2TX. Dale pak tito posluchafi: OKI-7417, 
OKI-128, OK2-25293, OK2-14760 a OK3-23102. 
PoCet dopisovatelu z fad poslucha£& vsak 
velmi poklesl a proto prosime, abyste dopi- 
sovdni opCt obnovili a posilUi nase fady. 
Prosime Vas dale, abyste od nynejSka zasilali 
na OK1SVjen zp^dvy za CW a zpr&vy z oblasti 
SSB zasilali OK1MP, ktertf nyni vede rubriku 
SSB, na adresu URK Praha. 

Hlaseni pro DX-rubriku zasilejte vzdy do 
15. v mfsici na adresu OK1SV, Ing. Vladimir 
Srdinko, Hlinsko v Cechdch, P.O. Box 46. *' 

NeCdsek, S.:' 100 
PRAKTICK^CH 
nAmEtO Z ELEK- 
TRONIKY A RA- 
. DIOTECHNIKY. 
Praha: SNTL-Prace 
1967. 173 stran, 100 
obr., tabulky. KCs 
11,—. Poly tech nickd 
kniznice, 90. svazek 
I..fady. 

V tomto Cisle Tech- 
nickCho vyberu do kap- 
sy dostivi ctenar do 
ruky schemata zapojenl 
a struiny popis Cinnosti elektrotechnickych a radio- 
technickych zafizeni, kieri byla vybrina z na§i 
i zahraniini Casopisecke produkce a daji se pouzit 
jako n^mCty pro vlastni tvorivou pr^ci.' 

Kniika je rozdClena do nekolika zikladnich ka- 
pitol: mereni, zkouSeni a regulace, ochrannd za- 
rizeni - riizne spinace, signalizace a telekomuni- 
kace, reprodukce zvuku - elektroakustika, radio- 
technika, zdroje a nabijece a konecnC pomocna 
zafizeni. Vybfr jednotlivych. zapojeni neni vzdy 
nejSfastnCjSi, to je v§ak u knih tohoto typu be2ne. 
Nektere namety jsou i dost kuridzni (radio nap^jene 
horkou vodou), nektere zase pomeme zastarale 
(jednoelektronkovy reflexni' prijimac Soloflex). 

Tomu, kdo by chtel namety z knizky realizovat, 
je tfeba ■ pfipomenout,- 2e obsah neni zpracovan 
formou stavebnich ndvodfij k dosazeni z^danych 
vysledku bude treba ne trochy, jak pise autor 
v predmluvC, ale vCtsinou mnoha laborov^ni se 
vzorkem i v pripadC, ze se podari sehnat puvodrn 
souC&stky nebo jejich pfesne tuzeniske ekvivalenty 
(coz navic v mnoha pripadech nebude splneno). 

Po form^lni strance lze kniice vytknout znacne 
mnoistvi hovorov^ch terminfi (ruCka mefidla vy- 
leti, reflex, elektrolyt, usmfrnovacka atd.), ktere by' 
se v knizee tohoto ,typu nemCly vubec vyskytovat. 



MEttEMESI 


tefi uvitaji tuto publikaci, i kdy2 neni urCena jen 
jim, ale take mistrum, technologfim a kontrolorum 
v prumyslu sdSIovad elektrotechniky a mnoha dal- 
Sim pracovnikilm i z jinych oboru. 

Jeden6ct kapitol vyCerpdva celou problematiku 
p^jeni: spojeni p^jky s p&jenym kovem, prehled 
mCkkych pajek a tavidel pro mekke p^jeni, volbu 
vhodnC p^jky a pracovni teploty, volbu vhodneho 
tavidla, zabezpeCeni snadnl p^jitelnosti, zpusoby 
p^jeni, prehled p5je£ek s elektrickym ohfevcm, 
p^jeni dr&tovych vodiefi, p^jeni ploSnych spojfi a 
hromadnC p^ijeni plosnych spoju. 

Autor se pri vykladu opird o modern! poznatky, 
zkusenosti a praxi. Dilo je naps^no presnym a 
svCzim slohem, k jehoz dobre srozumitelnosti pri- 
spivaji i nazome obrdzky. Metodika vykladu je 
vynikajici, graficka uprava a redaken: zpracov^ni 
dobre. 

Tato zakladnf abeceda pajenf urcite najde cestu 
k mnoha Ctenarfim, predevsim radiosmaterfim. 
Op ft se vsak vtira otAzka, pfetrasana u mnoha ji- 
nych knih v posledni dobf: bude pro vsechny 
z^jemce dost vytiskfi ? 

L. S. 

Jarolim, K. a kolektiv: ELEKTROTECHNIC- 
KE TABULKY. Praha: SNTL 1967. 3. vydani. 
268 str. (219 tab., 735 obr.) V&z. K£s.l3,40. 

Tabulky ve formf knihy byvaji vitanym pomoc- 
nikem, najde-li v nich Ctenir to, co potrebuje. 
UziteCnost knihy tedy obvykle prokfze az delsi 
praxe. 

Kniha elektrotechnickych tabulek autoru Jaro- 
lima, RuziCky a Dembovskeho je urCena zakum 
stfednich prumyslovych fkol elektrotechnickych, 
predevsim silnoproudeho a konstrukeniho smeru;, 
mohou ji v§ak pouiit i technici ve vypoCt^fske a 
konstnikcni praxi. S^hne-li po ni i slaboproudar 
nebo radioamater, prok^ie to jeji vsestrannost. 

Tabulky, ktere pfedstavuji vesmfs' vyber^z tech- 
nickych norem, jsou sera2eny do Ctyr tematickych 
skupin: obecnf elektrotechnika, elektricke stroje a 
pristroje, energetika a pouziti elektricke energie. 
Protore seznam tabulek by se do recenze neveSel, 
vsimneme si alespon nfkofika pnkladu: 

Prehled zakonnych mfrovych jednotek a velicin, 
samozrejmf se symboly, znaky. a zkratkami, fady 
odporu a kapacit, zakladni elektrotechnicke vzorce, 
obvody stridavfho proudu, vlastnosti-vodicfi, mfdi, 
hliniku, pryie, oleju a vody, akumul^tory, elektro- 
lyty a jejich priprava, znacky pro' elektrotechnickf* 
schemata, oznacovdni materidlu, pojistky, transfor- 
m^tory a trans formatorovf plechy, civkova teliska, 
poCty zavitCi v okenku, motory stejnosmfme i stri- 
davf, otepleni, remenice, kartfeky (uhliky), lana, 
vodife, kabely, dr^ty a jejich mechanicke. i elek¬ 
tricke zatizenf, teplota, prehled znaCek pro insta- 
lacni plfny, znacky na elektrickych zafizenich, sye- 
telrie jednotky, zareni, 46rovky, vybojky, zdfivky, 
svitidla; osvftleni mistnosti, budov, prostranstvi, 
spotrebice pro dom^cnost, srovn^ni zAkladnich 
parametru rfiznych polovodiCovych usmfrbovacfi. 

Tento neuplny vycet predstavuje jen asi ftvrtinu 
vsech tabulek. O jejich vyznamu se ctenaf obvykle 
pfesvedci, az kdyi je potrebuje - a v knize skutecne 
najde potrebnf informace. K prednostem knihy 
patri v kaidem pfipadf i to, it u vftsiny tabulek je 
prislugnf cislo deskoslovenske st^tni normy a rok 
jejiho vydfni. ' L. D. 

Funkamateur 
(NDR), £. 3/1967 
Ctyfi tranzistorove 
spinad obvody - Sta- 
vebni ndvod na zdro; 
rfiznych napeti pro 
pokusy - Jednoduchy 
nf zesilovaC - Stavebni 
navod na doplnf k k uni- 
verzalnimu meridlu - 
Nf elektronkovy volt- 
metr do kmitoctu 
150 kHz - Kosmicky 
§um - .Tranzistorovy nf 
zesilovaC 12 nebo 30 W 
s tranformatorovou vazbou - Aktuality - Rychlf 
previjeni p&sku pro bateriove tranzistorove magne- 
tofony - Konstrukce tranzistorovfho mf zesilovaCe 
pro televizni pfijimaC - Stavebni n£vod na menif - 
Zapojeni usmfriiovaCu - Zdklady Cislicovych poci- 
taffi - Nomogram: UrCeni poctu z^vitu primimiho 
vinuti sifoveho transform^toru - Kdy je tfeba pri 
prijmu televize antenni zesilovaf - Nap^jec pro t 
. radiostanici lORT-26 - Amplitudove fizeny' BFO 
s velkou kmitoftovou stalostl - Vstupni dil pro 
prijem v pdsmu 2m- Jednoduchy a levny volt-, 
ampermetr - V^poCet tlumivek pro omezeni nara- 
zovfho proudu pri zapnuti - Vykonny tranzisto¬ 
rovy konvertor pro 70 cm - Abeceda liskare - 
KV - CQ - SSB - VKV - DX. 



-Mi- 

Karllk, P.: P. JENI VE SDELOVACf ELEK- 
TROTECHNICE. Praha: SNTL 1967. 148 str., 
88 obr., 8 tab., K£s 7,—. 

Cim je pro skolaka psani, pro truhldfe hoblovdni 
a pro ridice ovladani volantu, tim je pro pracovnika 
ve sdflovaci elektrotechnice mfkke pajeni. A prece 
tuto nejz^kladnfjfii praci mnozi'.pracovnici dobre 
neovladaji - pro dfikazy neni treba chodit daleko - 
viz napf. studene spoje a tranzistory po§kozenf 
nadmfrnym zahfa tim. 

V kazde dobrf pfirucce radioamatera najdeme' 
aspon zminku o spravnem pajeni, ale v samostatne 
knize nebylo pajeni dosud popsano. Proto i ama- 


Funkamateur (NDR), £. 4/1967 *• 

K Vll/sjezdu SED - Institut ^spojovaci techniky 
ke sjezdu strany - Tank ovi^dan^ kouzeinou ru- 
kou - 50 let' Sovetskfho svazu - Elektronicky 
otackomfr pro Ottovy motory bez aktivnich prvku - 
Prizpfisobovdni nap^jecfi pro hromadny prijem 
televize - Elektronicky postupny spinac pro sve- 
telne reklamy - Zafizeni k vyrobf plosnych civek 
kresienim - NizkofrekvenCni dvojity T-filtr - Tran¬ 
zistorovy konvertor pro pasmo 80 MHz - Levne 
nizkofrekveneni koncove stupne se sit’ovym zdro- 
jem pro pokusy - Koncovy stupen pro dvou- 
metrovy vysilaC s elektronkami SRS360 a SRS455 - 
Popis vyudovaciho stroje ,,Examinftor KDG-1“ - 
Filtr pro SSB s krystaly o vysokem kmitoCtu — 




V CE)RYENCl 


. . 1.7. zahaji mesic OL svym pravidelnym zduodem. 

... 1. a 2.7. oziji vsechny hory, kopce a kopecky a ozve se z nich 
CQPOLNL DEN 1967. 

... ve stejnem termxnu mohou zatvrzeli antivekaviste zasednout 
ke svemu KV zafizeni a zucastnit se Venezuelan Indepen¬ 
dence Contestu. 

. .. behem prvnich 14 dnu v cervenci je dobre navazovat spojeni 
se zemerni leUclmi kolem Baku, nebo! je za to hezka 
vlajka - diplom SOP. 

... 10. az 24. 7. jsou dervencove TP. 

... 22. a 23. 7. je opet jeden Independence Contest, tentokrdt 
Kolumbijsky. 

. . . 29. a 30. 7. se pofddajx jedine vyberove souteze v tomto 
mesici: vicebojafska v Trendine a liskarskd v Melniku. 

. . . 7 nate nejvyssi das usporddat vystavu radiotechnickych praci 
ve vasem okrese, pokudjste tojiz neudelali. 



Reaktancni stupne s elektronkami - 'Antenni zesi- 
lovai pro 145 MHz - Vykonovy zesilovai s tranzi¬ 
storem-Zapojovad praxe modelfi poiitacich strojflt 
- Tranzistorovy nf zesilovai 30 W s transfor- 
mdtory - Magnetofon Tesla ANP401 „Ijran“ - 
Ovlad&ni dvou modelu lodi jednlm zarizemm na 
27,12 MHz - Linearizovany zesilovac tfidy C pro 
vysilac - Superhet s jednim tranzistorem - Anteny 
pro VKV - Lme&mi zesilovac vysilace s elektronkou 
QE08/200 (200 W). • ' 

Radio (SSSR), i. 4/1967 
Vstric VI. sjezdu DOSAAF - M. A. Bonc-Bru- 
jevtc - Radiotechnick4 zafizeni zhotovena studenty 
pro zemidilstvi - Pfistroj pro kontrolu „pisma 
radisty“ - Novinky v norm&ch pro radioamatersky 
sport - Ztrojovai ze 145 na 435 MHz - TriprvkovS 
smirovka pro 14 MHz - Radioelektronika v lekar- 
stvi - Pokusny QRP vysilac pro 3,5 21 MHz - 

Kartoteka radioamatira - Tele vizor nejvyssi tfidy 
„Rubin- 110“ - Zesilovai tfidy B s triodami - 
Maly usporny kapesni pfijimac - Stabilni tran¬ 
zistorovy nf zesilovac bez transform&toru - Zvlast- 
nosti tranzistorov^ch nf zesilovaiu bez v^stupniho 
transformatoru - Gramoradio ,,Sibir-5“ - Magne- 
tofonovy adaptor „Nota“ - Krystalka - Indikace 
s doutnavkami - Signalm generator s tranzistory 
90 kHz a£ 23,6 MHz - Zapis obrazu - Stolni 
vrtaika^- Novi tranzistory typu GT32A, B, V 
a GT701A - Japonske pfenosne magnetofony. 


Radio und Fernsehen (NDR), £. 5/1967 

Tyristory, vlastnosti a pouziti - Mifeni napeti 
v Sirokopismovych zesilovaiich - Elcktronicky pre- 
pinai k osciloskopu - Technicky nebo fyzikalni 
smer proudu - Vypoiet maiych sit’ovych transfor- 
matorO (6) - Technika televizniho prijmu (7) 
Elektronicke zapalov£ni pro spalovaci motory - 
Stavebni navod na stolni tranzistorovy pfijimai 
AM - Bateriovy magnetofon Gran ANP401, 

Radio und Fernsehen (NDR), £. 6/1967 

Stolni televizor Stadion 8. - Jak se pouiivaji 
dekadicke poiitaci vybojky - Elektronicka ladicka- 
-metronom - Vypoiet maiych sit’ovych transfor¬ 
matoru (7) - Technika televizniho prijmu (8) - 
Tyristory, vlastnosti a pouiiti (dokonceni) - Elek- 
tronika pom4h4 mluvit - Veliciny stfidaveho 
proudu. 

Radio und Fernsehen (NDR), c. 7/1967 

Reproduktory z produkce NDR - Koncovy stu- 
peh zesilovaie a reproduktor - Mefeni dynamicke 
poddajnosti stereofonnich prenosek - Jak pouiivat 
dekadicke pocitaci vybojky - Technika televizniho 
pfijmu (9) - Pfijimac do motorovych_vozidel 
A/120, Konstant - Elektronicka modulace svetla 
polovodifovymi prvky - Ridici zafizeni pro pro- 
mitaci pfistroj a magnetofon. 


Radio und Fernsehen (NDR), £. 8/1967 

Stereo-ambiofonni snimani a reprodukce Indi- 
kaini vybojka 2570M - Vyvojov6 tendence elek- 
troniky v USA na 16ta 1967 a5 1970 - M£rid 
pfistroje z NDR (1) - Technika televizniho pfijmu 
(10) - KH 980E, tranzistorovy pfijimai pro SV a 
VKV - Mf stupeh zvukoveho dilu a AVC pro tele-' 
vizni pfijimace jako stavebriicovS jednotka s tran¬ 
zistory — Refer^ty - Knihy. 

Radi6technika (MLR), £. 4/1967 
Navrh filtru - Jak se ziskiiv& telefoto ~ Polsky 
rozhlasovy pfijimac ALFA 65-1 - Pravidla pro 
provoz magnetofonu a rozhlasoveho pfijimaie - 
Mikrovlnn& technika - KV - Ucme se telegrafii 

- Kurs pro zfijemce o hon na liiku - Pfijimac pro 

hon na ligku se gesti tranzistory (80m)-Tranzistory 
v televiznlch pfijimacich — Pfistroj pro regeneraci 
obrazovek - Nastavovani televizorO Orion - Ama- 
terske eloxov^ni hlinikovych plechu - Tranzistory 
pro prumyslove vyuziti - Zcsilovaf ke kytafe - 
Elektronicka zapalov£ni pro spalovaci motory - 
UMAVO-priruCni pfistroj pro amatery - Poznamky 
k prestavbS magnetofonu Terta 811 - Data zahra- 
nicnich tranzistorii (AC107, AC125, AF136, 

AF137). 

Radio i tele vizi j a (BLR), £. 2/1967 
Zaklady polovodiiove techniky - Tranzistory 
rizene polem - Prenosny generator sign&lu - Mi- 
niaturni vysilad VKV - Razovy oscildtor s bulhar- 
skymi tranzistory - Soufdzove anteny pro prijem 
televizniho a VKV signfilu — MSfeni na obrazov- 
kSch - Vysvetleni zdkladnich parametru tranzistorft 

- Pfistroj pro ozvufieni autobusO - JednopAsmovy 
transceiver SM5EY - Elektronicky telegrafni klid - 
Odaje reproduktoril. 

Radioamater (Jug.), £. 4/1967 
Soudoby amat^rsky prijimafi (1) - Konvertor pro 
3,5 a 7 MHz - Meri£ jakosti krystalu - Grid-dip- 
-metr - Teorie a mefeni §umu (1) — Primozesilujici 
pfijimac pro pasmo 27 MHz - BarevnA televize 
(8) - Zajimavy os editor - BarevnA televize v Jugo- 
slavii v roce 1972 - Reflexni pfijimai f jednim 
tranzistorem - Novinky - Knihy. 

Radioamater (Jug.),<£. 5/1967 
Jak bude d61e vyd^v^n casopis - Amat^rsky vy¬ 
silac 200 W - Soudoby amatirsky pfijimai (2) - 
Univerzalnt krystalovy kalibr^tor-os editor - Ca- 
sovy spinai - Uzemnini polovertik&lni anteny - 
Teorie a mefeni Sumu - Tranzistorovy blikai - 
Tranzistorovy hlidac automobilii - Telekomuni- 
kaim mefeni - Vysokofrekvenini clektronkovy 
voltmetr - Tranzistorovy pfijimai se dvima reflex- 
nimi stupni - Tranzistorovy menic - Nomogram 
pro urieni hodnot soucdstek-oscilacniho obvodu. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), i. 4/1967 
Konvertor pro pdsmo 432 MHz - Elektronkovy 
voltmetr - A4iniaturni tranzistorove pfijimaie se 
Zenerovou diodou - Gener£tory velmi maiych 
proudii - Zvetieni vstupniho odporu univerzAlniho 
mericiho pfistroje Lavo - KV - VKV - Diplomy - 
Oprava stabilizace rozmeru obrazu u televizoru 
Smaragd 902 - Knihy. 


Prvni ttuiny r^dek Kis 10,80, dalsi Kcs 5,40. Pfi- 
slusnou iastku poukaite na ucet i. 44 465 Praha, 
spriiva 611, pro Vydavatelstvi iasopisfi MNO, 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uz^verka vzdy 
6 tydnfi pred uvefejninim, tj, 25. v mesici*>Neopo- 
mehte uvest prodejni cenu. v 

PRODEJ 

Lambda V: kompl. karusel, mf civky, skfin, 
stupnice S-metr, knofliky, pfevody, vse orig. (600). 
M. Vecefa, ndm. Mini c. 9, Bruntdl. 

RX Torn Eb, Emil (a 400), Fug 1 6, ELIO (& 350), 
vf i&st z Torn Fu’ (150). Koupim predni panel a 
kryt z RX K. w. E. a.,popf. celyvrak. J. Burianek, 
Strakonice 863. 

P£r. bronz 28x0,3 (1 m k KisJ.4). J. RadouS, 
Kopecna 37, Brno. 

RX na am. p£sma 1,7 az 21 MHz (1200), el. 
voltmetr (500), TX pro tfidu C (400), rot. minii 
6/600 V (200), sluch. (35), 1F33, 1H33, 1L33 (& 5), ■ 
krystal 1 MHz (100), kond. 8M/600 V (a 15), 
6SH7, 6K7, 6A8 (a 10). J. Karmasin, E. Machove 
47, Brno* ' ‘ 

Tesla Harmonie II (500), super. Mir nedodilany 
(260), civk. soupr. PN. 05000 (20), vystup. trafo 
VT31. (12), sW. trafo TR60 (50) a ST63 (22), re¬ 
produktor 0 10 cm (25), 2 tlumivky (25), elek- 
tronky ECL82 (10), RENS1204 (4), S435N (5), 
kondenz^tory a odpory (13). J. Benyr, Chotesov 
cp. 277, 0 ( . Plzen-jih. 

Rad. konstr. a AR r. 1950-58 (a 25), Stav. n£vody 
i. 1 — 22 (30). Z. Chmelaf, Polabiny 196, Pardu¬ 
bice. 

Synchron. motor, hnaci osa, lo^is., setrv., osaz. 
reprod., zesil. podle AR 11/64 (v§e 300). V. No¬ 
votny, Serankova 13, Brno 16. 


IN Z E ffi C E 


AR 1959-66; Funkamateur 65, 66; sov. Radio 
63 -f- 66 (a 25). J. Zigmund, Plyndmi 4, Praha 7. 

El Oak (350), 5 x RV12P2000 (4 10), zh. trafo 
220/24 V (30), zesilovac 2 x EBL21, 2 x ECC83, 

1 x EF22 (400). Jin Babacek, Chlddkova 20, 
Brno 16. * 

AVO-M, univerzalni mif. pfistroj, vyrobek Metra 
Blansko, v naprostim pofddku (350). Jiri Stehlik^' 
Zizkova 382, Pardubice 6. 

KOUPfi 

NF dll do RX El Oak, predni maska a krystal 
1450 ~ 1500 kHz. B. Cerny, Praha 3-Zi5kov, Na 
Chmelnid 1. / 

Od J. Forejta: Pracujeme s charakt. elektronek a 
tranzistorft, od Lukese: Tranzistorova elektronika, 
od Cermaka: Tranzistory v radioamatir. praxi. 
V. Popovii, Sprdva lokomotiv. depa, Letohrad, 
o. Osti n. Orl. 

E10L puvodni, kvalitni, v chodu, udejte cenu. 
B. Hamrozi, (Ndvsi 336, Jablunkov, okr. Frydek- 
-Mistek. 

RX ELIO, puvod. a bezv. stav,; v chodu. Popis a 
cena. AR 1966 C. 1, 3 a 4. Z. Vlcek, Borovd 2351, 
Gottwaldov. 

M. vf. E. c. nebo HRO v dobrem stavu. Popis, 
cena. Zd. PospiSil, Praskova 8, Olomouc. 

K.w.E.a., M.w.E.c., EZ6 nebo jiny komunik, pfij. 
v dobrem stavu a chodu. Popis, cena. R. Hruban, 
Nerudova 7, Prostijov. 

E52, 75A-4, 51J-1 ap. VKV K13A, RaS, FuHEv, 
NC-HFS ap., L.w.E.a, pftv. stav, supliky' do 
HRO-KST i. 1 a 5, krystaly 250, 251 kHz do 


K.w.E.a, 20 -r 40 kHz. Vyfazeny dalnopis v chodu 
Lorenz, Creed ap. T. Hokinek, Gottwaldova 28, 
Skalica, okr. Senica. ' * 

Servis na RX Lambda IV a krystal 100 kHz,’ 
nutne. Jan Lexa, Stodhlky, Jindrova, Praha-zdpad. 


V^MfiNA f 

\ 

M.w.E.c., konv. se zdrojem, TX-RX 19MKIII, 
trafo 2 x 800 V, TX Cesar, ELIO za tov. kom. 
pfijimai nebo koup. a prod. J. Potmesil, C. Bude- 
jovice, J. Plachty 16. 

’ RX SH499, 75 kHz - 28 MHz s dekoderem 
RTTY, bezv. stav, s n4hr. nepouz. el. za TX 
3,5 H- 21 MHz (CW pfip. AM, SSB). Jifi Vosmik, 
Na stra2i 2, Praha 8. 

Toy. soupr. priimysl. televize (monitor, kamera, 
ridici skfin, synchronizator), Avomet, Icomet vym. 
i jednotl. za kvalit. kameru 8 mm, promitaiku, 
foto, moto, ev. prod. Ing. J. Suchy, Halkova 3801, 
Chomutov. 

Dne 1. prosince 1966 byl zah4jen prodej vyrobk6 
n. p. Tesla Lanskroun, zavod Jihlava, v prodejne 
Drobne zboii Jihlava, Komenskeho 8; Nabizime 
Vam k osobmmu vybiru i na dobirku tyto druhy 
kondenz4toru: 

Kondenzatory epoxidove 
kondenzdtory zastriknuti t 

kondenzatory s umciym dielektrikem 
autokondenziitory f 
otoini kondenzatory - miniatum 
odruSovaci kondenzatory 
DROBNE ZBOZl JIHLAVA 

Katedra automobilu a spalovacxch motoru' 
fakulty strojni CVUT v Praze prijme absolventa 
prumyslove skoly, zamereni elektro-slaboproud. 
Po^aduje se praxe v oboru stavba elektronickych 
pfistrojiu Pisemne nabidky zasilejte osobnimu od- 
delerii, Karlovo nim. 13, Praha 2. 



